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Задвижки ЗКС–полнопроходные, с выдвижным шпинделем, предназначены для установки в 
качестве запирающих устройств на промышленных трубопроводах, технологических линиях 
нефтеперерабатывающих, химических, нефтехимических, газовых, лакокрасочных и других 
производств, транспортирующих жидкие, газообразные рабочие среды. 

Корпус задвижки кованый, выполняется: 
- конструкционная углеродистая сталь Ст20 для неагрессивных сред (вода, пар, природный газ,

воздух, азот, инертные газы, мазут, масла, масляные дистилляты, дизельное топливо, соляровое 
масло, нефть и нефтепродукты); 

- легированная сталь 18ХГТ для неагрессивных сред (вода, пар, природный газ, воздух, азот,
инертные газы, мазут, масла, масляные дистилляты, дизельное топливо, соляровое масло, нефть и 
нефтепродукты); 

- хладостойкая сталь 09Г2С;
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т для пищевых и агрессивных сред (пар, природный газ, вода

питьевая, жидкие пищепродукты, спирт, кислоты, сухой и газообразный хлор, фосфор и его 
неорганические соединения). 

Корпус задвижки из стального проката круглого сечения, выполняется: 
- конструкционная углеродистая сталь Ст20 для неагрессивных сред (вода, пар, природный газ,

воздух, азот, инертные газы, мазут, масла, масляные дистилляты, дизельное топливо, соляровое 
масло, нефть и нефтепродукты); 

- легированная сталь 18ХГТ для неагрессивных сред (вода, пар, природный газ, воздух, азот,
инертные газы, мазут, масла, масляные дистилляты, дизельное топливо, соляровое масло, нефть и 
нефтепродукты); 

- хладостойкая сталь 09Г2С;
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т для пищевых и агрессивных сред (пар, природный газ, вода

питьевая, жидкие пищепродукты, спирт, кислоты, сухой и газообразный хлор, фосфор и его 
неорганические соединения); 

- конструкционная легированная сталь 20ЮЧ для сред с повышенным содержание H2S (более
6%) температура рабочей 

среды при эксплуатации до 260°C; 
- нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т для сред с повышенным содержанием H2S (более 6%)

температура рабочей среды при эксплуатации до 565°C; 
- жаропрочная легированная сталь 15Х5М для сред с температурой до 565ºС.
Для особо агрессивных сред или по требованию заказчика выполняется наплавка на

уплотнительных поверхностях деталей затвора задвижки материалами марки Stellite, Antinit Dur. 
Перед отправкой Покупателю задвижки проходят 100% контроль на прочность и герметичность 

на специальных испытательных стендах. 
На предприятии действует система управления качеством в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001:2015. 
Внимание. Важная информация. 

• Изделия из данного каталога, кроме изделий из стали 20ЮЧ, Ст20 и стали 15Х5М работают 
в диапазоне температур окружающего воздуха от -60°C до +40°C.

• Изделия из стали 20ЮЧ, Ст20 и стали 15Х5М работают в диапазоне температур 
окружающего воздуха от -40°C до +40°C.

• Класс герметичности затвора задвижек соответствует классу «А» ГОСТ Р 9544-2015.
• Корпус задвижки ЗКС2.Ф в обозначении при заказе, выполняется из стального проката 

круглого сечения, без сварных швов.
• Материальное исполнение задвижек не является окончательным и обсуждается при 

заказе.
• Возможно изготовление фланцевых задвижек PN 16 со строительной длиной (L), согласно 

таблице 1.
• Значения PN изделий по ГОСТ Р 54808-2011 могут быть переведены в классы ANSI согласно 

таблице 2.
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    Wedge gate valves ZKS are full bored, with rising stem. Wedge gate valves ZKS are 
suitable as locking devices for industrial pipelines, processing lines of oil refining, chemical, 
petrochemical, gas, paint industries and etc., that transport fluids. 
Body of wedge gate valve is forged and made from: 
- steel AISI 1020 for non–aggressive fluids (water, steam, natural gas, air, nitrogen, inert gas,

fuel oil, oil, oil distillates, diesel oil, crude oil and petroleum product); 
- steel ASTM 5115 for non–aggressive fluids (water, steam, natural gas, air, nitrogen, inert gas,

fuel oil, oil, oil distillates, diesel oil, crude oil and petroleum product); 
- cold–resistant steel ASTM 516-55;
- stainless steel ASTM 321 for alimentary and aggressive fluids (steam, natural gas, water, liquid 

foodstuff company, alcohol, acid, dry and gaseous chlorine, phosphorus, and its inorganic compounds). 
Body of wedge gate valve is steel round bar and made of: 
- steel AISI 1020 for non–aggressive fluids (water, steam, natural gas, air, nitrogen, inert gas,

fuel oil, oil, oil distillates, diesel oil, crude oil and petroleum product); 
- steel ASTM 5115 for non–aggressive fluids (water, steam, natural gas, air, nitrogen, inert gas,

fuel oil, oil, oil distillates, diesel oil, crude oil and petroleum product); 
- cold–resistant steel ASTM 516-55;
- stainless steel ASTM 321 for alimentary and aggressive fluids (steam, natural gas, water, liquid 

foodstuff company, alcohol, acid, dry and gaseous chlorine, phosphorus, and its inorganic compounds); 
- structural alloy steel ASTM SA-515 Gr70 for fluids with a high content of H2S (more than 6%)

temperature service up to 260°С;
- stainless steel ASTM A-403 Gr WP347H for fluids with a high content of H2S (more than 6%)

temperature service up to 565°С;
- heat resisting alloy steel ASTM A-182 Gr F5 for fluids with temperatures up to 565 ºC.
Hardfacing alloys such as Stellite, Antinit Dur is manufactured on gate parts for aggressive fluids 

or request of customer. 
Before shipment to the Buyer valves pass 100% control of strength and sealing, control is made 

on a special test stands. 
Company management system is in accordance with the requirements of ISO 9001:2015. 

Attention. Important information. 
• Products from this catalog, except for steel ASTM SA-515 Gr70, AISI 1020 and steel ASTM A-182 

Gr F5 work in the range of ambient temperatures from -60 °C to +40 °C.
• Products from steel ASTM SA-515 Gr70, AISI 1020 and steel ASTM A-182 Gr F5 work in the

range of ambient temperatures from -40°C to +40 °C.
• Wedge gate valves tightness class corresponds to class A GOST R 9544-2015.
• Body of wedge gate valve ZKS2.F in marks for order, made of steel round bar without welds.
• The material execution of the wedge gate valves is not final and is discussed when ordering.
• It is possible to manufacture PN 16 flanged valves with a construction length (L), according to 

Table 1.
• Values PN of products according to GOST R 54808-2011 can be converted to ANSI classes

according to Table 2.

 Таблица 1/Table 1 
Задвижка/Valve L, mm weight, kg 

DN 15 108 2,8 
DN 20 117 4,7 
DN 25 127 4,9 

  Таблица 2/Table 2 
Класс ANSI/ANSI Class 150 300 400 600 900 1500 

PN(атм.)/(bar.) 20 50 63 100 150 250 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 15, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 15, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Температура рабочей среды -40…+455 °С 
Working temperature -40…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 70 70 

H open/close 148/130 152/134 
D 28 28 
D1 Rc 1/2' Rc 1/2' 
C 80 80 

WEIGHT, kg 1,4 1,6 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС.М 15.16-100 ЗКС.М 15.25-100 ЗКС.М 15.40-100 ЗКС.М 15.63-100 ЗКС.М 15.100-100 ЗКС.М 15.160-100 

ZKS.M 15.16-100 ZKS.M 15.25-100 ZKS.M 15.40-100 ZKS.M 15.63-100 ZKS.M 15.100-100 ZKS.M 15.160-100

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer:  “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC. 8,  Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 15, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 15, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 70 70 

H open/close 148/130 152/134 
D 28 28 
D1 Rc 1/2' Rc 1/2' 
C 80 80 

WEIGHT, kg 1,4 1,6 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС.M 15.16-200 ЗКС.M 15.25-200 ЗКС.M 15.40-200 ЗКС.M 15.63-200 ЗКС.M 15.100-200 ЗКС.M 15.160-200 

ZKS.M 15.16-200 ZKS.M 15.25-200 ZKS.M 15.40-200 ZKS.M 15.63-200 ZKS.M 15.100-200 ZKS.M 15.160-200

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod”  Traiding House,  JSC. 8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,  
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 15, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 15, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material – Steel ASTM 5115 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 70 70 

H open/close 148/130 152/134 
D 28 28 
D1 Rc 1/2' Rc 1/2' 
C 80 80 

WEIGHT, kg 1,4 1,6 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС.М 15.16-300 ЗКС.М 15.25-300 ЗКС.М 15.40-300 ЗКС.М 15.63-300 ЗКС.М 15.100-300 ЗКС.М 15.160-300 

ZKS.M 15.16-300 ZKS.M 15.25-300 ZKS.M 15.40-300 ZKS.M 15.63-300 ZKS.M 15.100-300 ZKS.M 15.160-300

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer:  “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 15, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 15, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 70 70 

H open/close 148/130 152/134 
D 28 28 
D1 Rc 1/2' Rc 1/2' 
C 80 80 

WEIGHT, kg 1,4 1,6 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС.M 15.16-600 ЗКС.M 15.25-600 ЗКС.M 15.40-600 ЗКС.M 15.63-600 ЗКС.M 15.100-600 ЗКС.M 15.160-600 

ZKS.M 15.16-600 ZKS.M 15.25-600 ZKS.M 15.40-600 ZKS.M 15.63-600 ZKS.M 15.100-600 ZKS.M 15.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC. 8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 15, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 15, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Температура рабочей среды -40…+455 °С 
Working temperature -40…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 70 70 

H open/close 149/131 154/136 
D Rc 1/2' Rc 1/2' 
C 80 80 

WEIGHT, kg 1,6 1,8 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 15.16-100 ЗКС1.М 15.25-100 ЗКС1.М 15.40-100 ЗКС1.М 15.63-100 ЗКС1.М 15.100-100 ЗКС1.М 15.160-100 

ZKS1.M 15.16-100 ZKS1.M 15.25-100 ZKS1.M 15.40-100 ZKS1.M 15.63-100 ZKS1.M 15.100-100 ZKS1.M 15.160-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

 GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель:  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer:  “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,  
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 15, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 15, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 70 70 

H open/close 149/131 154/136 
D Rc 1/2' Rc 1/2' 
C 80 80 

WEIGHT, kg 1,6 1,8 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.M 15.16-200 ЗКС1.M 15.25-200 ЗКС1.M 15.40-200 ЗКС1.M 15.63-200 ЗКС1.M 15.100-200 ЗКС1.M 15.160-200 

ZKS1.M 15.16-200 ZKS1.M 15.25-200 ZKS1.M 15.40-200 ZKS1.M 15.63-200 ZKS1.M 15.100-200 ZKS1.M 15.160-200

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

 GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer:  “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 15, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 15, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 70 70 

H open/close 149/131 154/136 
D Rc 1/2' Rc 1/2' 
C 80 80 

WEIGHT, kg 1,6 1,8 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 15.16-600 ЗКС1.М 15.25-600 ЗКС1.М 15.40-600 ЗКС1.М 15.63-600 ЗКС1.М 15.100-600 ЗКС1.М 15.160-600 

ZKS1.M 15.16-600 ZKS1.M 15.25-600 ZKS1.M 15.40-600 ZKS1.M 15.63-600 ZKS1.M 15.100-600 ZKS1.M 15.160-600

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

 GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer:  “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia, 427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 15 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve ZKS DN 15 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса – Сталь 20ЮЧ 
Body material – Steel ASTM AS 515 Gr 70 
Температура рабочей среды -40…+260 °С 

Working temperature -40…+260 °C  
Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 70 70 

H open/close 148/130 152/134 
D 28 28 
D1 Rc 1/2' Rc 1/2' 
C 80 80 

WEIGHT, kg 1,4 1,6 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС3.M 15.16-400.Н1 ЗКС3.M 15.25-400.Н1 ЗКС3.M 15.40-400.Н1 ЗКС3.M 15.63-400.Н1 ЗКС3.M 15.100-400.Н1 ЗКС3.M 15.160-400.Н1 

ZKS3.M 15.16-400.N1 ZKS3.M 15.25-400.N1 ZKS3.M 15.40-400.N1 ZKS3.M 15.63-400.N1 ZKS3.M 15.100-400.N1 ZKS3.M 15.160-400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015  Корпус из круга Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
 Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC. 8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A568M 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А568M 
Сталь 45 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM А568M 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

12 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

 Antinit Dur 290/ 
 Antinit Dur 500 

13 Body 
Корпус 

ASTM AS 515 Gr 70 
Сталь 20ЮЧ  

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 15 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve ZKS DN 15 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr WP347H 

Температура рабочей среды -60…+565°С 
Working temperature -60…+565 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 70 70 

H open/close 148/130 152/134 
D 28 28 
D1 Rc 1/2' Rc 1/2' 
C 80 80 

WEIGHT, kg 1,4 1,6 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС3.M 15.16-800.Н1 ЗКС3.M 15.25-800.Н1 ЗКС3.M 15.40-800.Н1 ЗКС3.M 15.63-800.Н1 ЗКС3.M 15.100-800.Н1 ЗКС3.M 15.160-800.Н1 

ZKS3.M 15.16-800.N1 ZKS3.M 15.25-800.N1 ZKS3.M 15.40-800.N1 ZKS3.M 15.63-800.N1 ZKS3.M 15.100-800.N1 ZKS3.M 15.160-800.N1

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics           Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015  Корпус из круга Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC. 8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
Сталь 15Х5М 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 
Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A-335 GrP5 
Сталь 15Х5М 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

12 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

13 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая ЗКС DN20, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Температура рабочей среды -40…+455 °С 
Working temperature -40…+455 °C  

Материалы/Materials 

 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 85 85 

H open/close 193/165 203/175 
D 40 42 
D1 Rc 3/4' Rc 3/4' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 2,95 3,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС.М 20.16-100 ЗКС.М 20.25-100 ЗКС.М 20.40-100 ЗКС.М 20.63-100 ЗКС.М 20.100-100 ЗКС.М 20.160-100 

ZKS.M 20.16-100 ZKS.M 20.25-100 ZKS.M 20.40-100 ZKS.M 20.63-100 ZKS.M 20.100-100 ZKS.M 20.160-100

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».   Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer:  “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN20, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 85 85 

H open/close 193/165 203/175 
D 40 42 
D1 Rc 3/4' Rc 3/4' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 2,95 3,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС.М 20.16-200 ЗКС.М 20.25-200 ЗКС.М 20.40-200 ЗКС.М 20.63-200 ЗКС.М 20.100-200 ЗКС.М 20.160-200 

ZKS.M 20.16-200 ZKS.M 20.25-200 ZKS.M 20.40-200 ZKS.M 20.63-200 ZKS.M 20.100-200 ZKS.M 20.160-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN20, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material – Steel ASTM 5115 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 85 85 

H open/close 193/165 203/175 
D 40 42 
D1 Rc 3/4' Rc 3/4' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 2,95 3,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС.М 20.16-300 ЗКС.М 20.25-300 ЗКС.М 20.40-300 ЗКС.М 20.63-300 ЗКС.М 20.100-300 ЗКС.М 20.160-300 

ZKS.M 20.16-300 ZKS.M 20.25-300 ZKS.M 20.40-300 ZKS.M 20.63-300 ZKS.M 20.100-300 ZKS.M 20.160-300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».   Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN20, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 85 85 

H open/close 193/165 203/175 
D 40 42 
D1 Rc 3/4' Rc 3/4' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 2,95 3,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС.М 20.16-600 ЗКС.М 20.25-600 ЗКС.М 20.40-600 ЗКС.М 20.63-600 ЗКС.М 20.100-600 ЗКС.М 20.160-600 

ZKS.M 20.16-600 ZKS.M 20.25-600 ZKS.M 20.40-600 ZKS.M 20.63-600 ZKS.M 20.100-600 ZKS.M 20.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN20, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Температура рабочей среды -40…+455 °С 
Working temperature -40…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 90 90 

H open/close 187/162 202/174 
D Rc 3/4' Rc 3/4' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 3,5 3,7 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 20.16-100 ЗКС1.М 20.25-100 ЗКС1.М 20.40-100 ЗКС1.М 20.63-100 ЗКС1.М 20.100-100 ЗКС1.М 20.160-100 

ZKS1.M 20.16-100 ZKS1.M 20.25-100 ZKS1.M 20.40-100 ZKS1.M 20.63-100 ZKS1.M 20.100-100 ZKS1.M 20.160-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 
Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая ЗКС DN20, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 90 90 

H open/close 187/162 202/174 
D Rc 3/4' Rc 3/4' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 3,5 3,7 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 20.16-200 ЗКС1.М 20.25-200 ЗКС1.М 20.40-200 ЗКС1.М 20.63-200 ЗКС1.М 20.100-200 ЗКС1.М 20.160-200 

ZKS1.M 20.16-200 ZKS1.M 20.25-200 ZKS1.M 20.40-200 ZKS1.M 20.63-200 ZKS1.M 20.100-200 ZKS1.M 20.160-200

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 
Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC. 8,  Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая ЗКС DN20, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 90 90 

H open/close 187/162 202/174 
D Rc 3/4' Rc 3/4' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 3,5 3,7 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 20.16-600 ЗКС1.М 20.25-600 ЗКС1.М 20.40-600 ЗКС1.М 20.63-600 ЗКС1.М 20.100-600 ЗКС1.М 20.160-600 

ZKS1.M 20.16-600 ZKS1.M 20.25-600 ZKS1.M 20.40-600 ZKS1.M 20.63-600 ZKS1.M 20.100-600 ZKS1.M 20.160-600

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая ЗКС DN20 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve ZKS DN20 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса – Сталь 20ЮЧ 
Body material – Steel ASTM AS 515 Gr 70 
Температура рабочей среды -40…+260 °С 

Working temperature -40…+260 °C  
Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 
Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 85 85 
H open/close 193/165 203/175 

D 40 42 
D1 Rc 3/4' Rc 3/4' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 2,95 3,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС3.М 20.16-400.Н1 ЗКС3.М 20.25-400.Н1 ЗКС3.М 20.40-400.Н1 ЗКС3.М 20.63-400.Н1 ЗКС3.М 20.100-400.Н1 ЗКС3.М 20.160-400.Н1 

ZKS3.M 20.16-400.N1 ZKS3.M 20.25-400.N1 ZKS3.M 20.40-400.N1 ZKS3.M 20.63-400.N1 ZKS3.M 20.100-400.N1 ZKS3.M 20.160-400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Circle body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A568M 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 20ЮЧ 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

10 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

13 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

14 Body 
Корпус 

ASTM AS 515 Gr 70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN20 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve ZKS DN20 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr WP347H 

Температура рабочей среды -60…+565 °С 
Working temperature -60…+565 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 85 85 

H open/close 193/165 203/175 
D 40 42 
D1 Rc 3/4' Rc 3/4' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 2,95 3,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС3.М 20.16-800.Н1 ЗКС3.М 20.25-800.Н1 ЗКС3.М 20.40-800.Н1 ЗКС3.М 20.63-800.Н1 ЗКС3.М 20.100-800.Н1 ЗКС3.М 20.160-800.Н1 

ZKS3.M 20.16-800.N1 ZKS3.M 20.25-800.N1 ZKS3.M 20.40-800.N1 ZKS3.M 20.63-800.N1 ZKS3.M 20.100-800.N1 ZKS3.M 20.160-800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Circle body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
Сталь 15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

10 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A-335 GrP5 
Сталь 15Х5М 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

13 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

14 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN25, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Температура рабочей среды -40…+455 °С 
Working temperature -40…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 90 90 

H open/close 193/165 203/175 
D 44 44 
D1 Rc 1' Rc 1' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 2,85 2,9 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС.М 25.16-100 ЗКС.М 25.25-100 ЗКС.М 25.40-100 ЗКС.М 25.63-100 ЗКС.М 25.100-100 ЗКС.М 25.160-100 

ZKS.M 25.16-100 ZKS.M 25.25-100 ZKS.M 25.40-100 ZKS.M 25.63-100 ZKS.M 25.100-100 ZKS.M 25.160-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 
Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN25, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 90 90 

H open/close 193/165 203/175 
D 44 44 
D1 Rc 1' Rc 1' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 2,85 2,9 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС.М 25.16-200 ЗКС.М 25.25-200 ЗКС.М 25.40-200 ЗКС.М 25.63-200 ЗКС.М 25.100-200 ЗКС.М 25.160-200 

ZKS.M 25.16-200 ZKS.M 25.25-200 ZKS.M 25.40-200 ZKS.M 25.63-200 ZKS.M 25.100-200 ZKS.M 25.160-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 
Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».   Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN25, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material – Steel ASTM 5115 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 90 90 

H open/close 193/165 203/175 
D 44 44 
D1 Rc 1' Rc 1' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 2,85 2,9 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС.М 25.16-300 ЗКС.М 25.25-300 ЗКС.М 25.40-300 ЗКС.М 25.63-300 ЗКС.М 25.100-300 ЗКС.М 25.160-300 

ZKS.M 25.16-300 ZKS.M 25.25-300 ZKS.M 25.40-300 ZKS.M 25.63-300 ZKS.M 25.100-300 ZKS.M 25.160-300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 
Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. 
+7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,   Votkinsk, Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN25, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 90 90 

H open/close 193/165 203/175 
D 44 44 
D1 Rc 1' Rc 1' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 2,85 2,9 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС.М 25.16-600 ЗКС.М 25.25-600 ЗКС.М 25.40-600 ЗКС.М 25.63-600 ЗКС.М 25.100-600 ЗКС.М 25.160-600 

ZKS.M 25.16-600 ZKS.M 25.25-600 ZKS.M 25.40-600 ZKS.M 25.63-600 ZKS.M 25.100-600 ZKS.M 25.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 
Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия,   г. Воткин ск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer:  “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk , Russia, 427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN25, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Температура рабочей среды -40…+455 °С 
Working temperature -40…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 90 90 

H open/close 187/162 202/174 
D Rc 1' Rc 1' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 3,4 3,6 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 25.16-100 ЗКС1.М 25.25-100 ЗКС1.М 25.40-100 ЗКС1.М 25.63-100 ЗКС1.М 25.100-100 ЗКС1.М 25.160-100 

ZKS1.M 25.16-100 ZKS1.M 25.25-100 ZKS1.M 25.40-100 ZKS1.M 25.63-100  ZKS1.M 25.100-100 ZKS1.M 25.160-100

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 
Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая ЗКС DN25, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 90 90 

H open/close 187/162 202/174 
D Rc 1' Rc 1' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 3,4 3,6 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 25.16-200 ЗКС1.М 25.25-200 ЗКС1.М 25.40-200 ЗКС1.М 25.63-200 ЗКС1.М 25.100-200 ЗКС1.М 25.160-200 

ZKS1.M 25.16-200 ZKS1.M 25.25-200 ZKS1.M 25.40-200 ZKS1.M 25.63-200 ZKS1.M 25.100-200 ZKS1.M 25.160-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 
Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.   8, Dekabristov st r., Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая ЗКС DN25, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 90 90 

H open/close 187/162 202/174 
D Rc 1' Rc 1' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 3,4 3,6 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 25.16-600 ЗКС1.М 25.25-600 ЗКС1.М 25.40-600 ЗКС1.М 25.63-600 ЗКС1.М 25.100-600 ЗКС1.М 25.160-600 

ZKS1.M 25.16-600 ZKS1.M 25.25-600 ZKS1.M 25.40-600 ZKS1.M 25.63-600 ZKS1.M 25.100-600 ZKS1.M 25.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 
Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая ЗКС DN25 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve ZKS DN25 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса – Сталь 20ЮЧ 
Body material – Steel ASTM AS 515 Gr 70 
Температура рабочей среды -40…+260 °С 

Working temperature -40…+260 °C  
Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 90 90 

H open/close 193/165 203/175 
D 44 44 
D1 Rc 1' Rc 1' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 2,85 2,9 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС3.М 25.16-400.Н1 ЗКС3.М 25.25-400.Н1 ЗКС3.М 25.40-400.Н1 ЗКС3.М 25.63-400.Н1 ЗКС3.М 25.100-400.Н1 ЗКС3.М 25.160-400.Н1 

ZKS3.M 25.16-400.N1 ZKS3.M 25.25-400.N1 ZKS3.M 25.40-400.N1 ZKS3.M 25.63-400.N1 ZKS3.M 25.100-400.N1 ZKS3.M 25.160-400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Circle body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».   Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A568M 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

10 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

13 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

14 Body 
Корпус 

ASTM AS 515 Gr 70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN25 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve ZKS DN25 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr WP316H 

Температура рабочей среды -60…+565°С 
Working temperature -60…+565 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 90 90 

H open/close 193/165 203/175 
D 44 44 
D1 Rc 1' Rc 1' 
C 100 100 

WEIGHT, kg 2,85 2,9 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС3.М 25.16-800.Н1 ЗКС3.М 25.25-800.Н1 ЗКС3.М 25.40-800.Н1 ЗКС3.М 25.63-800.Н1 ЗКС3.М 25.100-800.Н1 ЗКС3.М 25.160-800.Н1 

ZKS3.M 25.16-800.N1 ZKS3.M 25.25-800.N1 ZKS3.M 25.40-800.N1 ZKS3.M 25.63-800.N1 ZKS3.M 25.100-800.N1 ZKS3.M 25.160-800.N1

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Circle body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия,   г. Воткин ск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
Manufacturer:  “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk , Russia, 427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
Сталь 15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

10 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A-335 GrP5 
Сталь 15Х5М 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

13 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

14 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 32, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 32, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Температура рабочей среды -40…+455 °С 
Working temperature -40…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 120 120 

H open/close 209/176 214/181 
D 58 58 
D1 Rc 1 1/4 Rc 1 1/4 
C 130 130 

WEIGHT, kg 6,5 6,65 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 32.16-100 ЗКС1.М 32.25-100 ЗКС1.М 32.40-100 ЗКС1.М 32.63-100 ЗКС1.М 32.100-100 ЗКС1.М 32.160-100 

ZKS1.M 32.16-100 ZKS1.M 32.25-100 ZKS1.M 32.40-100 ZKS1.M 32.63-100 ZKS1.M 32.100-100  ZKS1.M 32.160-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,   г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8; тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

 Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 32, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 32, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 120 120 

H open/close 209/176 214/181 
D 58 58 
D1 Rc 1 1/4 Rc 1 1/4 
C 130 130 

WEIGHT, kg 6,5 6,65 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 32.16-200 ЗКС1.М 32.25-200 ЗКС1.М 32.40-200 ЗКС1.М 32.63-200 ЗКС1.М 32.100-200 ЗКС1.М 32.160-200 

ZKS1.M 32.16-200 ZKS1.M 32.25-200 ZKS1.M 32.40-200 ZKS1.M 32.63-200 ZKS1.M 32.100-200 ZKS1.M 32.160-200

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7-34145-65-55-2, 
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

 Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 32, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 32, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material – Steel ASTM 5115 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 120 120 

H open/close 209/176 214/181 
D 58 58 
D1 Rc 1 1/4 Rc 1 1/4 
C 130 130 

WEIGHT, kg 6,5 6,65 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 32.16-300 ЗКС1.М 32.25-300 ЗКС1.М 32.40-300 ЗКС1.М 32.63-300 ЗКС1.М 32.100-300 ЗКС1.М 32.160-300 

ZKS1.M 32.16-300 ZKS1.M 32.25-300 ZKS1.M 32.40-300 ZKS1.M 32.63-300 ZKS1.M 32.100-300 ZKS1.M 32.160-300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2, 
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.      
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 32, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 32, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 120 120 

H open/close 209/176 214/181 
D 58 58 
D1 Rc 1 1/4 Rc 1 1/4 
C 130 130 

WEIGHT, kg 6,5 6,65 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 32.16-600 ЗКС1.М 32.25-600 ЗКС1.М 32.40-600 ЗКС1.М 32.63-600 ЗКС1.М 32.100-600 ЗКС1.М 32.160-600 

ZKS1.M 32.16-600 ZKS1.M 32.25-600 ZKS1.M 32.40-600 ZKS1.M 32.63-600 ZKS1.M 32.100-600 ZKS1.M 32.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия,   г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

 Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 32 с наплавками на деталях затвора, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 32 with hardfacing on gate parts, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ 
Body material – Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура рабочей среды -40…+260 °С 
Working temperature -40…+260 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 120 120 

H open/close 209/176 214/181 
D 58 58 
D1 Rc 1 1/4 Rc 1 1/4 
C 130 130 

WEIGHT, kg 6,5 6,65 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 32.16-400.Н1 ЗКС1.М 32.25-400.Н1 ЗКС1.М 32.40-400.Н1 ЗКС1.М 32.63-400.Н1 ЗКС1.М 32.100-400.Н1 ЗКС1.М 32.160-400.Н1 
ZKS1.M 32.16-400.N1 ZKS1.M 32.25-400.N1 ZKS1.M 32.40-400.N1 ZKS1.M 32.63-400.N1 ZKS1.M 32.100-400.N1 ZKS1.M 32.160-400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7-34145-65-55-2, 
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 
Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov  str., Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, 
Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 32 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve ZKS DN 32 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr WP316H 

Температура рабочей среды -60…+565°С 
Working temperature -60…+565 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 120 120 

H open/close 209/176 214/181 
D 58 58 
D1 Rc 1 1/4 Rc 1 1/4 
C 130 130 

WEIGHT, kg 6,5 6,65 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 32.16-800.Н1 ЗКС1.М 32.25-800.Н1 ЗКС1.М 32.40-800.Н1 ЗКС1.М 32.63-800.Н1 ЗКС1.М 32.100-800.Н1 ЗКС1.М 32.160-800.Н1 

ZKS1.M 32.16-800.N1 ZKS1.M 32.25-800.N1 ZKS1.M 32.40-800.N1 ZKS1.M 32.63-800.N1 ZKS1.M 32.100-800.N1 ZKS1.M 32.160-800.N1

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия,   г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-18, tpa@topol.ru. 

  Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, 
 Tel.: +7-34145-52-71-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 40, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 40, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Температура рабочей среды -40…+455 °С 
Working temperature -40…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 120 120 

H open/close 242/197 262/217 
D 60 60 
D1 Rc 1 1/2 Rc 1 1/2 
C 130 200 

WEIGHT, kg 9,6 11,5 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 40.16-100 ЗКС1.М 40.25-100 ЗКС1.М 40.40-100 ЗКС1.М 40.63-100 ЗКС1.М 40.100-100 ЗКС1.М 40.160-100 
ZKS1.M 40.16-100 ZKS1.M 40.25-100 ZKS1.M 40.40-100 ZKS1.M 40.63-100 ZKS1.M 40.100-100 ZKS1.M 40.160-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель   ОАО «Торговый дом  «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2, 
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-
34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 40, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 40, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 120 120 

H open/close 242/197 262/217 
D 60 60 
D1 Rc 1 1/2 Rc 1 1/2 
C 130 200 

WEIGHT, kg 9,6 11,5 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 40.16-200 ЗКС1.М 40.25-200 ЗКС1.М 40.40-200 ЗКС1.М 40.63-200 ЗКС1.М 40.100-200 ЗКС1.М 40.160-200 
ZKS1.M 40.16-200 ZKS1.M 40.25-200 ZKS1.M 40.40-200 ZKS1.M 40.63-200 ZKS1.M 40.100-200 ZKS1.M 40.160-200

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8; тел. +7-34145-65-55-2, 
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

Manufacturer Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2,  
Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 40, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 40, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material – Steel ASTM 5115 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 120 120 

H open/close 242/197 262/217 
D 60 60 
D1 Rc 1 1/2 Rc 1 1/2 
C 130 200 

WEIGHT, kg 9,6 11,5 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 40.16-300 ЗКС1.М 40.25-300 ЗКС1М 40.40-300 ЗКС1.М 40.63-300 ЗКС1.М 40.100-300 ЗКС1.М 40.160-300 
ZKS1.M 40.16-300 ZKS1.M 40.25-300 ZKS1.M 40.40-300 ZKS1.M 40.63-300 ZKS1.M 40.100-300 ZKS1.M 40.160-300

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом   «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7-34145-65-55-2, 
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.  Tel.: +7-34145-65-55-2,  
Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 40, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 40, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 120 120 

H open/close 242/197 262/217 
D 60 60 
D1 Rc 1 1/2 Rc 1 1/2 
C 130 200 

WEIGHT, kg 9,6 11,5 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 40.16-600 ЗКС1.М 40.25-600 ЗКС1.М 40.40-600 ЗКС1.М 40.63-600 ЗКС1.М 40.100-600 ЗКС1.М 40.160-600 
ZKS1.M 40.16-600 ZKS1.M 40.25-600 ZKS1.M 40.40-600 ZKS1.M 40.63-600 ZKS1.M 40.100-600 ZKS1.M 40.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом  «Воткинский завод».  Россия,   г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7-34145-65-55-2, 
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

  Manufacturer  “Votkinsky Zavod”  Traiding House,  JSC.   8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia,  427430.  Tel.: +7-34145-65-55-2,    
Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 40 с наплавками на деталях затвора, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 40 with hardfacing on gate parts, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ 
Body material – Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура рабочей среды -40…+260 °С 
Working temperature -40…+260 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 120 120 

H open/close 242/197 262/217 
D 60 60 
D1 Rc 1 1/2 Rc 1 1/2 
C 130 200 

WEIGHT, kg 9,6 11,5 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 40.16-400.Н1 ЗКС1.М 40.25-400.Н1 ЗКС1.М 40.40-400.Н1 ЗКС1.М 40.63-400.Н1 ЗКС1.М 40.100-400.Н1 ЗКС1.М 40.160-400.Н1 

ZKS1.M 40.16-400.N1 ZKS1.M 40.25-400.N1 ZKS1.M 40.40-400.N1 ZKS1.M 40.63-400.N1 ZKS1.M 40.100-400.N1 ZKS1.M 40.160-400.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия, г. Воткинск,   ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7-34145-65-55-2, 
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.  Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: 
+7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 40 с наплавками на деталях затвора, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 40 with hardfacing on gate parts , pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr WP316H 

Температура рабочей среды -60…+565 °С 
Working temperature -60…+565 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 120 120 

H open/close 242/197 262/217 
D 60 60 
D1 Rc 1 1/2 Rc 1 1/2 
C 130 200 

WEIGHT, kg 9,6 11,5 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 40.16-800.Н1 ЗКС1.М 40.25-800.Н1 ЗКС1.М 40.40-800.Н1 ЗКС1.М 40.63-800.Н1 ЗКС1.М 40.100-800.Н1 ЗКС1.М 40.160-800.Н1 

ZKS1.M 40.16-800.N1 ZKS1.M 40.25-800.N1 ZKS1.M 40.40-800.N1 ZKS1.M 40.63-800.N1 ZKS1.M 40.100-800.N1 ZKS1.M 40.160-800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом  «Воткинский завод».  Россия,   г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7-34145-65-55-2, 
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 
 Manufacturer  “Votkinsky Zavod”  Traiding House,  JSC.   8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia,  427430.  Tel.: +7-34145-65-55-2,    
Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 50, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 50, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Температура рабочей среды -40…+455 °С 
Working temperature -40…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 160 160 

H open/close 311/256 311/256 
D 76 76 
D1 Rc 2 Rc 2 
C 240 240 

WEIGHT, kg 16,9 17,2 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 50.16-100 ЗКС1.М 50.25-100 ЗКС1.М 50.40-100 ЗКС1.М 50.63-100 ЗКС1.М 50.100-100 ЗКС1.М 50.160-100 
ZKS1.M 50.16-100 ZKS1.M 50.25-100 ZKS1.M 50.40-100 ZKS1.M 50.63-100 ZKS1.M 50.100-100 ZKS1.M 50.160-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 50, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 50, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 160 160 

H open/close 311/256 311/256 
D 76 76 
D1 Rc 2 Rc 2 
C 240 240 

WEIGHT, kg 16,9 17,2 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 50.16-200 ЗКС1.М 50.25-200 ЗКС1.М 50.40-200 ЗКС1.М 50.63-200 ЗКС1.М 50.100-200 ЗКС1.М 50.160-200 
ZKS1.M 50.16-200 ZKS1.M 50.25-200 ZKS1.M 50.40-200 ZKS1.M 50.63-200 ZKS1.M 50.100-200 ZKS1.M 50.160-200

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 50, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 50, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material – Steel ASTM 5115 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 160 160 

H open/close 311/256 311/256 
D 76 76 
D1 Rc 2 Rc 2 
C 240 240 

WEIGHT, kg 16,9 17,2 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 50.16-300 ЗКС1.М 50.25-300 ЗКС1.М 50.40-300 ЗКС1.М 50.63-300 ЗКС1.М 50.100-300 ЗКС1.М 50.160-300 
ZKS1.M 50.16-300 ZKS1.M 50.25-300 ZKS1.M 50.40-300 ZKS1.M 50.63-300 ZKS1.M 50.100-300 ZKS1.M 50.160-300

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 47 

Page 47

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая ЗКС DN 50, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 50, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура рабочей среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 160 160 

H open/close 311/256 311/256 
D 76 76 
D1 Rc 2 Rc 2 
C 240 240 

WEIGHT, kg 16,9 17,2 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 50.16-600 ЗКС1.М 50.25-600 ЗКС1.М 50.40-600 ЗКС1.М 50.63-600 ЗКС1.М 50.100-600 ЗКС1.М 50.160-600 
ZKS1.M 50.16-600 ZKS1.M 50.25-600 ZKS1.M 50.40-600 ZKS1.M 50.63-600 ZKS1.M 50.100-600 ZKS1.M 50.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 50 с наплавками на деталях затвора , давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 50 with hardfacing on gate parts, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ 
Body material – Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура рабочей среды -40…+260 °С 
Working temperature -40…+260 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 160 160 

H open/close 311/256 311/256 
D 76 76 
D1 Rc 2 Rc 2 
C 240 240 

WEIGHT, kg 16,9 17,2 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 50.16-400.Н1 ЗКС1.М 50.25-400.Н1 ЗКС1.М 50.40-400.Н1 ЗКС1.М 50.63-400.Н1 ЗКС1.М 50.100-400.Н1 ЗКС1.М 50.160-400.Н1 

ZKS1.M 50.16-400.N1 ZKS1.M 50.25-400.N1 ZKS1.M 50.40-400.N1 ZKS1.M 50.63-400.N1 ZKS1.M 50.100-400.N1 ZKS1.M 50.160-400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 50 с наплавками на деталях затвора, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 50 with hardfacing on gate parts , pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr WP316H 

Температура рабочей среды -60…+565 °С 
Working temperature -60…+565 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 
L 160 160 

H open/close 311/256 311/256 
D 76 76 
D1 Rc 2 Rc 2 
C 240 240 

WEIGHT, kg 16,9 17,2 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.М 50.16-800.Н1 ЗКС1.М 50.25-800.Н1 ЗКС1.М 50.40-800.Н1 ЗКС1.М 50.63-800.Н1 ЗКС1.М 50.100-800.Н1 ЗКС1.М 50.160-800.Н1 

ZKS1.M 50.16-800.N1 ZKS1.M 50.25-800.N1 ZKS1.M 50.40-800.N1 ZKS1.M 50.63-800.N1 ZKS1.M 50.100-800.N1 ZKS1.M 50.160-800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-18, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN15, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN15, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 С° 
Working temperature -40…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer:  “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk, Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 70 70 
H open/close 148/130 152/134 

D 28 28 
D1 23,1 23,1 
C 80 80 
b 2 2 

WEIGHT, kg 1,4 1,6 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П 15.16-100 ЗКС.П 15.25-100 ЗКС.П 15.40-100 ЗКС.П 15.63-100 ЗКС.П 15.100-100 ЗКС.П 15.160-100 

ZKS.P 15.16-100 ZKS.P 15.25-100 ZKS.P 15.40-100 ZKS.P 15.63-100 ZKS.P 15.100-100 ZKS.P 15.160-100

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN15, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN15, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,   Russia,  427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 70 70 
H open/close 148/130 152/134 

D 28 28 
D1 23,1 23,1 
C 80 80 
b 2 2 

WEIGHT, kg 1,4 1,6 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П 15.16-200 ЗКС.П 15.25-200 ЗКС.П 15.40-200 ЗКС.П 15.63-200 ЗКС.П 15.100-200 ЗКС.П 15.160-200 

ZKS.P 15.16-200 ZKS.P 15.25-200 ZKS.P 15.40-200 ZKS.P 15.63-200 ZKS.P 15.100-200 ZKS.P 15.160-200

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

d l 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN15, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN15, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material – Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer:  “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk, Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 70 70 
H open/close 148/130 152/134 

D 28 28 
D1 23,1 23,1 
C 80 80 
b 2 2 

WEIGHT, kg 1,4 1,6 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П 15.16-300 ЗКС.П 15.25-300 ЗКС.П 15.40-300 ЗКС.П 15.63-300 ЗКС.П 15.100-300 ЗКС.П 15.160-300 

ZKS.P 15.16-300 ZKS.P 15.25-300 ZKS.P 15.40-300 ZKS.P 15.63-300 ZKS.P 15.100-300 ZKS.P 15.160-300 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN15, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN15, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk, Russia,  427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,  
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 70 70 
H open/close 148/130 152/134 

D 28 28 
D1 23,1 23,1 
C 80 80 
b 2 2 

WEIGHT, kg 1,4 1,6 
Обозначение 

при заказе 
ЗКС.П 15.16-600 ЗКС.П 15.25-600 ЗКС.П 15.40-600 ЗКС.П 15.63-600 ЗКС.П 15.100-600 ЗКС.П 15.160-600 
ZKS.P 15.16-600 ZKS.P 15.25-600 ZKS.P 15.40-600 ZKS.P 15.63-600 ZKS.P 15.100-600 ZKS.P 15.160-600 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

d l 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN15,
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN15, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °С 
Working temperature -40…+455 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель:  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,  
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 80 80 
H open/close 149/131 154/136 

D 28 44 
D1 23,1 23,1 
C 80 80 
b 2 2 

WEIGHT, kg 1,5 2,8 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.П 15.16-100 ЗКС1.П 15.25-100 ЗКС1.П 15.40-100 ЗКС1.П 15.63-100 ЗКС1.П 15.100-100 ЗКС1.П 15.160-100 

ZKS1.P 15.16-100 ZKS1.P 15.25-100 ZKS1.P 15.40-100 ZKS1.P 15.63-100 ZKS1.P 15.100-100 ZKS1.P 15.160-100 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN15,
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN15, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A  

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 
Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer:  “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8,  Dekabristov str.,  Votkinsk, Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 80 80 
H open/close 149/131 154/136 

D 28 44 
D1 23,1 23,1 
C 80 80 
b 2 2 

WEIGHT, kg 1,5 2,8 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.П 15.16-200 ЗКС1.П 15.25-200 ЗКС1.П 15.40-200 ЗКС1.П 15.63-200 ЗКС1.П 15.100-200 ЗКС1.П 15.160-200 

ZKS1.P 15.16-200 ZKS1.P 15.25-200 ZKS1.P 15.40-200 ZKS1.P 15.63-200 ZKS1.P 15.100-200 ZKS1.P 15.160-200 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN15,
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN15, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia, 427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52,  
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 80 80 
H open/close 149/131 154/136 

D 28 44 
D1 23,1 23,1 
C 80 80 
b 2 2 

WEIGHT, kg 1,5 2,8 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.П 15.16-600 ЗКС1.П 15.25-600 ЗКС1.П 15.40-600 ЗКС1.П 15.63-600 ЗКС1.П 15.100-600 ЗКС1.П 15.160-600 

ZKS1.P 15.16-600 ZKS1.P 15.25-600 ZKS1.P 15.40-600 ZKS1.P 15.63-600 ZKS1.P 15.100-600 ZKS1.P 15.160-600

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN15 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN15 with hardfacing on gate parts, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ 
Body material – Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура рабочей среды -40…+260 °С 
Working temperature -40…+260 °C  

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель:  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
Manufacturer:  “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,   Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A-335 GrP5 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

12 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

13 Body 
Корпус 

ASTM AS 515 Gr 70 
Сталь 20ЮЧ 

Размер 
Dimension 

PN 16        PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 70 70 
H open/close 148/130 152/134 

D 28 28 
D1 23,1 23,1 
C 80 80 
b 2 2 

WEIGHT, kg 1,4 1,6 
Обозначение 

при заказе 
ЗКС3.П 15.16-400.Н1 ЗКС3.П 15.25-400.Н1 ЗКС3.П 15.40-400.Н1 ЗКС3.П 15.63-400.Н1 ЗКС3.П 15.100-400.Н1 ЗКС3.П 15.160-400.Н1 

ZKS3.P 15.16-400.N1 ZKS3.P 15.25-400.N1 ZKS3.P 15.40-400.N1 ZKS3.P 15.63-400.N1 ZKS3.P 15.100-400.N1 ZKS3.P 15.160-400.N1 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN15  
с наплавками на деталях затвора, давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN15 
with hardfacing on gate parts, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr WP316H 

Температура рабочей среды -60…+565 °С 
Working temperature -60…+565 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
 Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk, Russia,  427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,  
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
Сталь 15Х5М 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A-335 GrP5 
Сталь 15Х5М 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

12 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

13 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

Размер 
Dimension 

PN 16        PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 70 70 
H open/close 148/130 152/134 

D 28 28 
D1 23,1 23,1 
C 80 80 
b 2 2 

WEIGHT, kg 1,4 1,6 
Обозначение 

при заказе 
ЗКС3.П 15.16-800.Н1 ЗКС3.П 15.25-800.Н1 ЗКС3.П 15.40-800.Н1 ЗКС3.П 15.63-800.Н1 ЗКС3.П 15.100-800.Н1 ЗКС3.П 15.160-800.Н1 

ZKS3.P 15.16-800.N1 ZKS3.P 15.25-800.N1 ZKS3.P 15.40-800.N1 ZKS3.P 15.63-800.N1 ZKS3.P 15.100-800.N1 ZKS3.P 15.160-800.N1

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN20, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN20, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 С° 
Working temperature -40…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А ГОСТ 
Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 85 85 
H open/close 193/165 203/175 

D 40 42 
D1 28,1 28,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 2,95 3,0 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П 20.16-100 ЗКС.П 20.25-100 ЗКС.П 20.40-100 ЗКС.П 20.63-100 ЗКС.П 20.100-100 ЗКС.П 20.160-100 

ZKS.P 20.16-100 ZKS.P 20.25-100   ZKS.P 20.40-100 ZKS.P 20.63-100 ZKS.P 20.100-100 ZKS.P 20.160-100 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN20, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN20, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.   8, Dekabristov str., Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 85 85 
H open/close 193/165 203/175 

D 40 42 
D1 28,1 28,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 2,95 3,0 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П 20.16-200 ЗКС.П 20.25-200 ЗКС.П 20.40-200 ЗКС.П 20.63-200 ЗКС.П 20.100-200 ЗКС.П 20.160-200 

ZKS.P 20.16-200 ZKS.P 20.25-200 ZKS.P 20.40-200 ZKS.P 20.63-200 ZKS.P 20.100-200 ZKS.P 20.160-200 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN20, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN20, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А ГОСТ 
Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 85 85 
H open/close 193/165 203/175 

D 40 42 
D1 28,1 28,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 2,95 3,0 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П 20.16-300 ЗКС.П 20.25-300 ЗКС.П 20.40-300 ЗКС.П 20.63-300 ЗКС.П 20.100-300 ЗКС.П 20.160-300 

ZKS.P 20.16-300 ZKS.P 20.25-300 ZKS.P 20.40-300 ZKS.P 20.63-300 ZKS.P 20.100-300 ZKS.P 20.160-300 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN20, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN20, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 85 85 
H open/close 193/165 203/175 

D 40 42 
D1 28,1 28,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 2,95 3,0 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П 20.16-600 ЗКС.П 20.25-600 ЗКС.П 20.40-600 ЗКС.П 20.63-600 ЗКС.П 20.100-600 ЗКС.П 20.160-600 

ZKS.P 20.16-600 ZKS.P 20.25-600 ZKS.P 20.40-600 ZKS.P 20.63-600 ZKS.P 20.100-600 ZKS.P 20.160-600 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN20, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN20, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °С 
Working temperature -40…+455 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: 
+7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 95 95 
H open/close 187/162 202/174 

D 44 44 
D1 28,1 28,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 3,3 3,5 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.П 20.16-100 ЗКС1.П 20.25-100 ЗКС1.П 20.40-100 ЗКС1.П 20.63-100 ЗКС1.П 20.100-100 ЗКС1.П 20.160-100 

ZKS1.P 20.16-100 ZKS1.P 20.25-100 ZKS1.P 20.40-100 ZKS1.P 20.63-100 ZKS1.P 20.100-100 ZKS1.P 20.160-100 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN20, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN20, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».   Россия, г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8,  Dekabristov str.,  Votkinsk,   Russia,  427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 95 95 
H open/close 187/162 202/174 

D 44 44 
D1 28,1 28,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 3,3 3,5 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.П 20.16-200 ЗКС1.П 20.25-200 ЗКС1.П 20.40-200 ЗКС1.П 20.63-200 ЗКС1.П 20.100-200 ЗКС1.П 20.160-200 

ZKS1.P 20.16-200 ZKS1.P 20.25-200 ZKS1.P 20.40-200 ZKS1.P 20.63-200 ZKS1.P 20.100-200 ZKS1.P 20.160-200 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN20, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN20, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 95 95 
H open/close 187/162 202/174 

D 44 44 
D1 28,1 28,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 3,3 3,5 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.П 20.16-600 ЗКС1.П 20.25-600 ЗКС1.П 20.40-600 ЗКС1.П 20.63-600 ЗКС1.П 20.100-600 ЗКС1.П 20.160-600 

ZKS1.P 20.16-600 ZKS1.P 20.25-600 ZKS1.P 20.40-600 ZKS1.P 20.63-600 ZKS1.P 20.100-600 ZKS1.P 20.160-600 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN20, 
с наплавками на деталях затвора, давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN20, 
with hardfacing on gate parts, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса – Сталь 20ЮЧ 
Body material – Steel ASTM AS 515 Gr 70 
Температура рабочей среды -40…+260 °С 

Working temperature -40…+260 °C  
Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Circle body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.   8, Dekabristov str., Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A568M 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

10 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

13 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

14 Body 
Корпус 

ASTM AS 515 Gr 70 
Сталь 20ЮЧ 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 85 85 
H open/close 193/165 203/175 

D 40 42 
D1 28,1 28,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 2,95 3,0 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС3.П 20.16-400.Н1 ЗКС3.П 20.25-400.Н1 ЗКС3.П 20.40-400.Н1 ЗКС3.П 20.63-400.Н1 ЗКС3.П 20.100-400.Н1 ЗКС3.П 20.160-400.Н1 

ZKS3.P 20.16-400.N1 ZKS3.P 20.25-400.N1 ZKS3.P 20.40-400.N1 ZKS3.P 20.63-400.N1 ZKS3.P 20.100-400.N1 ZKS3.P 20.160-400.N1 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN20  
с наплавками на деталях затвора, давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN20, 
with hardfacing on gate parts, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr WP316H 

Температура рабочей среды -60…+565 °С 
Working temperature -60…+565 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Circle body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
Сталь 15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

10 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A-335 GrP5 
Сталь 15Х5М 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

13 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

14 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 85 85 
H open/close 193/165 203/175 

D 40 42 
D1 28,1 28,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 2,95 3,0 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС3.П 20.16-800.Н1 ЗКС3.П 20.25-800.Н1 ЗКС3.П 20.40-800.Н1 ЗКС3.П 20.63-800.Н1 ЗКС3.П 20.100-800.Н1 ЗКС3.П 20.160-800.Н1 

ZKS3.P 20.16-800.N1 ZKS3.P 20.25-800.N1 ZKS3.P 20.40-800.N1 ZKS3.P 20.63-800.N1 ZKS3.P 20.100-800.N1 ZKS3.P 20.160-800.N1 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN25, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN25, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 С° 
Working temperature -40…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. 
+7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 
(34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 90 90 
H open/close 193/165 203/175 

D 44 44 
D1 34,1 34,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 2,85 2,9 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П 25.16-100 ЗКС.П 25.25-100 ЗКС.П 25.40-100 ЗКС.П 25.63-100 ЗКС.П 25.100-100 ЗКС.П 25.160-100 

ZKS.P 25.16-100 ZKS.P 25.25-100 ZKS.P 25.40-100 ZKS.P 25.63-100 ZKS.P 25.100-100 ZKS.P 25.160-100 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 69 

Page 69

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN25, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN25, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 
Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 90 90 
H open/close 193/165 203/175 

D 44 44 
D1 34,1 34,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 2,85 2,9 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П 25.16-200 ЗКС.П 25.25-200 ЗКС.П 25.40-200 ЗКС.П 25.63-200 ЗКС.П 25.100-200 ЗКС.П 25.160-200 

ZKS.P 25.16-200 ZKS.P 25.25-200 ZKS.P 25.40-200 ZKS.P 25.63-200 ZKS.P 25.100-200 ZKS.P 25.160-200 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN25, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN25, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 90 90 
H open/close 193/165 203/175 

D 44 44 
D1 34,1 34,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 2,85 2,9 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П 25.16-300 ЗКС.П 25.25-300 ЗКС.П 25.40-300 ЗКС.П 25.63-300 ЗКС.П 25.100-300 ЗКС.П 25.160-300 

ZKS.P 25.16-300 ZKS.P 25.25-300 ZKS.P 25.40-300 ZKS.P 25.63-300 ZKS.P 25.100-300 ZKS.P 25.160-300 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN25, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN25, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 
Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,   Russia, 427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 90 90 
H open/close 193/165 203/175 

D 44 44 
D1 34,1 34,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 2,85 2,9 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П 25.16-600 ЗКС.П 25.25-600 ЗКС.П 25.40-600 ЗКС.П 25.63-600 ЗКС.П 25.100-600 ЗКС.П 25.160-600 

ZKS.P 25.16-600 ZKS.P 25.25-600 ZKS.P 25.40-600 ZKS.P25.63-600 ZKS.P 25.100-600 ZKS.P 25.160-600 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN25, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN25, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °С 
Working temperature -40…+455 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».   Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
 Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 100 100 
H open/close 190/162 202/174 

D 44 44 
D1 34,1 34,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 3,2 3,4 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.П 25.16-100 ЗКС1.П 25.25-100 ЗКС1.П 25.40-100 ЗКС1.П 25.63-100 ЗКС1.П 25.100-100 ЗКС1.П 25.160-100 

ZKS1.P 25.16-100 ZKS1.P 25.25-100 ZKS1.P 25.40-100 ZKS1.P 25.63-100 ZKS1.P 25.100-100 ZKS1.P 25.160-100

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN25, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN25, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

 Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

 Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 100 100 
H open/close 190/162 202/174 

D 44 44 
D1 34,1 34,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 3,2 3,4 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.П 25.16-200 ЗКС1.П 25.25-200 ЗКС1.П 25.40-200 ЗКС1.П 25.63-200 ЗКС1.П 25.100-200 ЗКС1.П 25.160-200 

ZKS1.P 25.16-200 ZKS1.P 25.25-200 ZKS1.P 25.40-200 ZKS1.P 25.63-200 ZKS1.P 25.100-200 ZKS1.P 25.160-200 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN25, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN25, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H  

Температура раб. среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

 Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 100 100 
H open/close 190/162 202/174 

D 44 44 
D1 34,1 34,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 3,2 3,4 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.П 25.16-600 ЗКС1.П 25.25-600 ЗКС1.П 25.40-600 ЗКС1.П 25.63-600 ЗКС1.П 25.100-600 ЗКС1.П 25.160-600 

ZKS1.P 25.16-600 ZKS1.P 25.25-600 ZKS1.P 25.40-600 ZKS1.P 25.63-600 ZKS1.P 25.100-600 ZKS1.P  25.160-600

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN25, 
с наплавками на деталях затвора, давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN25, 
with hardfacing on gate parts, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса – Сталь 20ЮЧ 
Body material – Steel ASTM AS 515 Gr 70 
Температура рабочей среды -40…+260 °С 

Working temperature -40…+260 °C  
Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Circle body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

10 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

13 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

14 Body 
Корпус 

ASTM AS 515 Gr 70 
Сталь 20ЮЧ 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 90 90 
H open/close 193/165 203/175 

D 44 44 
D1 34,1 34,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 2,85 2,9 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС3.П 25.16-400.Н1 ЗКС3.П 25.25-400.Н1 ЗКС3.П 25.40-400.Н1 ЗКС3.П 25.63-400.Н1 ЗКС3.П 25.100-400.Н1 ЗКС3.П 25.160-400.Н1 

ZKS3.P 25.16-400.N1 ZKS3.P 25.25-400.N1 ZKS3.P 25.40-400.N1 ZKS3.P 25.63-400.N1 ZKS3.P 25.100-400.N1 ZKS3.P 25.160-400.N1

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN25, 
с наплавками на деталях затвора, давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN25, 
with hardfacing on gate parts, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr WP316H 

Температура рабочей среды -60…+565 °С 
Working temperature -60…+565 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Circle body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,   Russia, 427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
Сталь 15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

10 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A-335 GrP5 
Сталь 15Х5М 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

13 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

14 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 90 90 
H open/close 193/165 203/175 

D 44 44 
D1 34,1 34,1 
C 100 100 
b 2 2 

WEIGHT, kg 2,85 2,9 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС3.П 25.16-800.Н1 ЗКС3.П 25.25-800.Н1 ЗКС3.П 25.40-800.Н1 ЗКС3.П 25.63-800.Н1 ЗКС3.П 25.100-800.Н1 ЗКС3.П 25.160-800.Н1 

ZKS3.P 25.16-800.N1 ZKS3.P 25.25-800.N1 ZKS3.P 25.40-800.N1 ZKS3.P25.63-800.N1 ZKS3.P 25.100-800.N1 ZKS3.P 25.160-800.N1

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 32, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 32, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 С° 
Working temperature -40…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 110 110 
H open/close 209/176 214/181 

D 48 48 
D1 38,2 38,2 
C 130 130 
b 2 2 

WEIGHT, kg 6,3 6,42 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 32.16-100 ЗКС1.П 32.25-100 ЗКС1.П 32.40-100 ЗКС1.П 32.63-100 ЗКС1.П 32.100-100 ЗКС1.П 32.160-100 
ZKS1.P 32.16-100 ZKS1.P 32.25-100 ZKS1.P 32.40-100 ZKS1.P 32.63-100 ZKS1.P 32.100-100 ZKS1.P 32.160-100

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2, тел. +7-34145-52-71-8, 
tpa@topol.ru. 
 Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, 
tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 32, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 32, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 110 110 
H open/close 209/176 214/181 

D 48 48 
D1 38,2 38,2 
C 130 130 
b 2 2 

WEIGHT, kg 6,3 6,42 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 32.16-200 ЗКС1.П 32.25-200 ЗКС1.П 32.40-200 ЗКС1.П 32.63-200 ЗКС1.П 32.100-200 ЗКС1.П 32.160-200 
ZKS1.P 32.16-200 ZKS1.P 32.25-200 ZKS1.P 32.40-200 ZKS1.P 32.63-200 ZKS1.P 32.100-200 ZKS1.P 32.160-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7-34145-65-55-2, 
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

 Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 32, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 32, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 110 110 
H open/close 209/176 214/181 

D 48 48 
D1 38,2 38,2 
C 130 130 
b 2 2 

WEIGHT, kg 6,3 6,42 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 32.16-300 ЗКС1.П 32.25-300 ЗКС1.П 32.40-300 ЗКС1.П 32.63-300 ЗКС1.П 32.100-300 ЗКС1.П 32.160-300 
ZKS1.P 32.16-300 ZKS1.P 32.25-300 ZKS1.P 32.40-300 ZKS1.P 32.63-300 ZKS1.P 32.100-300 ZKS1.P 32.160-300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2, тел. +7-34145-52-71-8, 
tpa@topol.ru. 
Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, 
tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 32, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 32, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 110 110 
H open/close 209/176 214/181 

D 48 48 
D1 38,2 38,2 
C 130 130 
b 2 2 

WEIGHT, kg 6,3 6,42 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 32.16-600 ЗКС1.П 32.25-600 ЗКС1.П 32.40-600 ЗКС1.П 32.63-600 ЗКС1.П 32.100-600 ЗКС1.П 32.160-600 
ZKS1.P 32.16-600 ZKS1.P 32.25-600 ZKS1.P 32.40-600 ZKS1.P 32.63-600 ZKS1.P 32.100-600 ZKS1.P 32.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

 Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 32 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 32 with hardfacing on gate parts,  
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса – Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °С 
Working temperature -40…+260 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 
Размер/ 

Dimension 
PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 110 110 
H open/close 209/176 214/181 

D 48 48 
D1 38,2 38,2 
C 130 130 
b 2 2 

WEIGHT, kg 6,3 6,42 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 32.16-400.Н1 ЗКС1.П 32.25-400.Н1 ЗКС1.П 32.40-400.Н1 ЗКС1.П 32.63-400.Н1 ЗКС1.П 32.100-400.Н1 ЗКС1.П 32.160-400.Н1 

ZKS1.P 32.16-400.N1 ZKS1.P 32.25-400.N1 ZKS1.P 32.40-400.N1 ZKS1.P 32.63-400.N1 ZKS1.P 32.100-400.N1 ZKS1.P 32.160-400.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  тел. +7-34145-52-71-
8, tpa@topol.ru. 
Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, 
tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая ЗКС DN 32 с наплавками на деталях затвора, давление PN 16-160 атм. 
 Wedge valve ZKS DN 32 with hardfacing on gate parts,, pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr WP316H 

Температура рабочей среды -60…+565°C 
Working temperature -60…+565°C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 110 110 
H open/close 209/176 214/181 

D 48 48 
D1 38,2 38,2 
C 130 130 
b 2 2 

WEIGHT, kg 6,3 6,42 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 32.16-800.Н1 ЗКС1.П 32.25-800.Н1 ЗКС1.П 32.40-800.Н1 ЗКС1.П 32.63-800.Н1   ЗКС1.П 32.100-800.Н1 ЗКС1.П 32.160-800.Н1 

ZKS1.P 32.16-800.N1 ZKS1.P 32.25-800.N1 ZKS1.P 32.40-800.N1 ZKS1.P 32.63-800.N1 ZKS1.P 32.100-800.N1 ZKS1.P 32.160-800.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

 Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-
34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 40, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 40, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Ìàòåðèàë êîðïóñà - Ñòàëü 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 С° 
Working temperature -40…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 112 126 126 
H open/close 242/197 262/217 

D 60 60 
D1 48,2 48,2 
C 130 200 
b 2 2 

WEIGHT, kg 9,2 9,6 11,5 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 40.16-100 ЗКС1.П 40.25-100 ЗКС1.П 40.40-100 ЗКС1.П 40.63-100 ЗКС1.П 40.100-100 ЗКС1.П 40.160-100 
ZKS1.P 40.16-100 ZKS1.P 40.25-100 ZKS1.P 40.40-100 ZKS1.P 40.63-100 ZKS1.P 40.100-100 ZKS1.P 40.160-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8; тел. +7-34145-65-55-2, тел. 
+7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015.
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    

Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 40, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 40, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 112 126 126 
H open/close 242/197 262/217 

D 60 60 
D1 48,2 48,2 
C 130 200 
b 2 2 

WEIGHT, kg 9,2 9,6 11,5 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 40.16-200 ЗКС1.П 40.25-200 ЗКС1.П 40.40-200 ЗКС1.П 40.63-200 ЗКС1.П 40.100-200 ЗКС1.П 40.160-200 
ZKS1.P 40.16-200 ZKS1.P 40.25-200 ZKS1.P 40.40-200 ZKS1.P 40.63-200 ZKS1.P 40.100-200 ZKS1.P 40.160-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 
Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом  «Воткинский завод».  Россия,   г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8; тел. +7-34145-65-55-2,   
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    

Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 40, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 40, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 112 126 126 
H open/close 242/197 262/217 

D 60 60 
D1 48,2 48,2 
C 130 200 
b 2 2 

WEIGHT, kg 9,2 9,6 11,5 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 40.16-300 ЗКС1.П 40.25-300 ЗКС1.П 40.40-300 ЗКС1.П 40.63-300 ЗКС1.П 40.100-300 ЗКС1.П 40.160-300 
ZKS1.P 40.16-300 ZKS1.P 40.25-300 ZKS1.P 40.40-300 ZKS1.P 40.63-300 ZKS1.P 40.100-300 ZKS1.P 40.160-300

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2, 
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer    “Votkinsky Zavod” Traiding House,    JSC.    8, Dekabristov  str.,    Votkinsk,   Russia,    427430.    Tel.: +7-34145-65-55-2, 
Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 86 

Page 86

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 40, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 40, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 112 126 126 
H open/close 242/197 262/217 

D 60 60 
D1 48,2 48,2 
C 130 200 
b 2 2 

WEIGHT, kg 9,2 9,6 11,5 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 40.16-600 ЗКС1.П 40.25-600 ЗКС1.П 40.40-600 ЗКС1.П 40.63-600 ЗКС1.П 40.100-600 ЗКС1.П 40.160-600 
ZKS1.P 40.16-600 ZKS1.P 40.25-600 ZKS1.P 40.40-600 ZKS1.P 40.63-600 ZKS1.P 40.100-600 ZKS1.P 40.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель   ОА О «Торговый дом  «Воткинский завод». Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2, 
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    

Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 40 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 40 with hardfacing on gate parts, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °С 
Working temperature -40…+260 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 112 126 126 
H open/close 242/197 262/217 

D 60 60 
D1 48,2 48,2 
C 130 200 
b 2 2 

WEIGHT, kg 9,2 9,6 11,5 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 40.16-400.Н1 ЗКС1.П 40.25-400.Н1 ЗКС1.П 40.40-400.Н1 ЗКС1.П 40.63-400.Н1 ЗКС1.П 40.100-400.Н1 ЗКС1.П 40.160-400.Н1 

ZKS1.P 40.16-400.N1 ZKS1.P 40.25-400.N1 ZKS1.P 40.40-400.N1 ZKS1.P 40.63-400.N1 ZKS1.P 40.100-400.N1 ZKS1.P 40.160-400.N1
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2, тел. +7-34145-52-71-8, 
tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8,      

tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 40 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 40 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material – S teel ASTM A-403 Gr WP316H 

Температура рабочей среды -60…+565 °С 
Working temperature -60…+565 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 112 126 126 
H open/close 242/197 262/217 

D 60 60 
D1 48,2 48,2 
C 130 200 
b 2 2 

WEIGHT, kg 9,2 9,6 11,5 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 40.16-800.Н1 ЗКС1.П 40.25-800.Н1 ЗКС1.П 40.40-800.Н1 ЗКС1.П 40.63-800.Н1 ЗКС1.П 40.100-800.Н1 ЗКС1.П 40.160-800.Н1 

ZKS1.P 40.16-800.N1 ZKS1.P 40.25-800.N1 ZKS1.P 40.40-800.N1 ZKS1.P 40.63-800.N1 ZKS1.P 40.100-800.N1 ZKS1.P 40.160-800.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель   ОА О «Торговый дом  «Воткинский завод». Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-

52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 50, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 50, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 С° 
Working temperature -40…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 120 150 160 
H open/close 311/256 311/256 

D 76 76 
D1 58,1 58,1 
C 240 240 
b 2 2 

WEIGHT, kg 16,3 16,9 17,2 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 50.16-100 ЗКС1.П 50.25-100 ЗКС1.П 50.40-100 ЗКС1.П 50.63-100 ЗКС1.П 50.100-100 ЗКС1.П 50.160-100 
ZKS1.P 50.16-100 ZKS1.P 50.25-100 ZKS1.P 50.40-100 ZKS1.P 50.63-100 ZKS1.P 50.100-100 ZKS1.P 50.160-100

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 50, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 50, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С  
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 120 150 160 
H open/close 311/256 311/256 

D 76 76 
D1 58,1 58,1 
C 240 240 
b 2 2 

WEIGHT, kg 16,3 16,9 17,2 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 50.16-200 ЗКС1.П 50.25-200 ЗКС1.П 50.40-200 ЗКС1.П 50.63-200 ЗКС1.П 50.100-200 ЗКС1.П 50.160-200 
ZKS1.P 50.16-200 ZKS1.P 50.25-200 ZKS1.P 50.40-200 ZKS1.P 50.63-200 ZKS1.P 50.100-200 ZKS1.P 50.160-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 50, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 50, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 120 150 160 
H open/close 311/256 311/256 

D 76 76 
D1 58,1 58,1 
C 240 240 
b 2 2 

WEIGHT, kg 16,3 16,9 17,2 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 50.16-300 ЗКС1.П 50.25-300 ЗКС1.П 50.40-300 ЗКС1.П 50.63-300 ЗКС1.П 50.100-300 ЗКС1.П 50.160-300 
ZKS1.P 50.16-300 ZKS1.P 50.25-300 ZKS1.P 50.40-300 ZKS1.P 50.63-300 ZKS1.P 50.100-300 ZKS1.P 50.160-300

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 50, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 50, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 С° 
Working temperature -60…+455 C° 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 120 150 160 
H open/close 311/256 311/256 

D 76 76 
D1 58,1 58,1 
C 240 240 
b 2 2 

WEIGHT, kg 16,3 16,9 17,2 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 50.16-600 ЗКС1.П 50.25-600 ЗКС1.П 50.40-600 ЗКС1.П 50.63-600 ЗКС1.П 50.100-600 ЗКС1.П 50.160-600 
ZKS1.P 50.16-600 ZKS1.P 50.25-600 ZKS1.P 50.40-600 ZKS1.P 50.63-600 ZKS1.P 50.100-600 ZKS1.P 50.160-600

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 50 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 50 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ  
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 
Температура раб. среды -40…+260 °С 
Working temperature -40…+260 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 120 150 160 
H open/close 311/256 311/256 

D 76 76 
D1 58,1 58,1 
C 240 240 
b 2 2 

WEIGHT, kg 16,3 16,9 17,2 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 50.16-400.Н1 ЗКС1.П 50.25-400.Н1 ЗКС1.П 50.40-400.Н1 ЗКС1.П 50.63-400.Н1 ЗКС1.П 50.100-400.Н1 ЗКС1.П 50.160-400.Н1 

ZKS1.P 50.16-400.N1 ZKS1.P 50.25-400.N1 ZKS1.P 50.40-400.N1 ZKS1.P 50.63-400.N1 ZKS1.P 50.100-400.N1 ZKS1.P 50.160-400.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  тел. +7-34145-52-
71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015.
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8,
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015.

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т  

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 94 

Page 94

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 50 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 50 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т
 Body material – Steel ASTM A-403 Gr WP316H 

Температура рабочей среды -60…+565 °С 
Working temperature -60…+565 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 
Размер/ 

Dimension 
PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 120 150 160 
H open/close 311/256 311/256 

D 76 76 
D1 58,1 58,1 
C 240 240 
b 2 2 

WEIGHT, kg 16,3 16,9 17,2 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.П 50.16-800.Н1 ЗКС1.П 50.25-800.Н1 ЗКС1.П 50.40-800.Н1 ЗКС1.П 50.63-800.Н1 ЗКС1.П 50.100-800.Н1 ЗКС1.П 50.160-800.Н1 

ZKS1.P 50.16-800.N1 ZKS1.P 50.25-800.N1 ZKS1.P 50.40-800.N1 ZKS1.P 50.63-800.N1 ZKS1.P 50.100-800.N1 ZKS1.P 50.160-800.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  тел. +7-34145-52-
71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015.
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8,
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015.

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 321 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN15, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN15, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working temperature -40…+455 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.   8, Dekabristov str., Votkinsk,  Russia, 427430.   Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 216 
H open/close 148/130 153/135 153/135 

D 10 10 10 
d 28 42 42 
d1 19 19 19 
d2 13 13 13 
C 80 80 80 

WEIGHT, kg 1,86 2,7 3,1 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П1 15.16-100 ЗКС.П1 15.25-100 ЗКС.П1 15.40-100 ЗКС.П1 15.63-100 ЗКС.П1 15.100-100 ЗКС.П1 15.160-100 

ZKS.P1 15.16-100 ZKS.P1 15.25-100 ZKS.P1 15.40-100 ZKS.P1 15.63-100 ZKS.P1 15.100-100 ZKS.P1 15.160-100 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN15, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN15, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working temperature -60…+455 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8,  Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 216 
H open/close 148/130 153/135 153/135 

D 10 10 10 
d 28 42 42 
d1 19 19 19 
d2 13 13 13 
C 80 80 80 

WEIGHT, kg 1,86 2,7 3,1 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П1 15.16-200 ЗКС.П1 15.25-200 ЗКС.П1 15.40-200 ЗКС.П1 15.63-200 ЗКС.П1 15.100-200 ЗКС.П1 15.160-200 

ZKS.P1 15.16-200 ZKS.P1 15.25-200 ZKS.P1 15.40-200 ZKS.P1 15.63-200 ZKS.P1 15.100-200 ZKS.P1 15.160-200

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN15, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN15, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material – Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working temperature -60…+455 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 216 
H open/close 148/130 153/135 153/135 

D 10 10 10 
d 28 42 42 
d1 19 19 19 
d2 13 13 13 
C 80 80 80 

WEIGHT, kg 1,86 2,7 3,1 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П1 15.16-300 ЗКС.П1 15.25-300 ЗКС.П1 15.40-300 ЗКС.П1 15.63-300 ЗКС.П1 15.100-300 ЗКС.П1 15.160-300 

ZKS.P1 15.16-300 ZKS.P1 15.25-300 ZKS.P1 15.40-300 ZKS.P1 15.63-300 ZKS.P1 15.100-300 ZKS.P1 15.160-300 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
 

Лист 98 

Page 98

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN15, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN15, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working temperature -60…+455 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 216 
H open/close 148/130 153/135 153/135 

D 10 10 10 
d 28 42 42 
d1 19 19 19 
d2 13 13 13 
C 80 80 80 

WEIGHT, kg 1,86 2,7 3,1 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П1 15.16-600 ЗКС.П1 15.25-600 ЗКС.П1 15.40-600 ЗКС.П1 15.63-600 ЗКС.П1 15.100-600 ЗКС.П1 15.160-600 

ZKS.P1 15.16-600 ZKS.P1 15.25-600 ZKS.P1 15.40-600 ZKS.P1 15.63-600 ZKS.P1 15.100-600 ZKS.P1 15.160-600

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN15, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN15, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

 

 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer:  “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 216 
H open/close 149/131 154/136 154/136 

D 10 10 10 
d 28 44 44 
d1 19 19 19 
d2 13 13 13 
C 80 80 80 

WEIGHT, kg 1,8 3,5 4,0 
Обозначение 
 при заказе 

ЗКС1.П1  15.16-100 ЗКС1.П1  15.25-100 ЗКС1.П1 15.40-100 ЗКС1.П1  15.63-100 ЗКС1.П1  15.100-100 ЗКС1.П1  15.160-100 

ZKS1.P1 15.16-100 ZKS1.P1 15.25-100 ZKS1.P1 15.40-100 ZKS1.P1 15.63-100 ZKS1.P1 15.100-100 ZKS1.P1 15.160-100 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN15,
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN15, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer:  “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 216 
H open/close 149/131 154/136 154/136 

D 10 10 10 
d 28 44 44 
d1 19 19 19 
d2 13 13 13 
C 80 80 80 

WEIGHT, kg 1,8 3,5 4,0 
Обозначение  

при заказе 

ЗКС1.П1 15.16-200 ЗКС1.П1 15.25-200 ЗКС1.П1 15.40-200 ЗКС1.П1 15.63-200 ЗКС1.П1 15.100-200 ЗКС1.П1 15.160-200 

ZKS1.P1 15.16-200 ZKS1.P1 15.25-200 ZKS1.P1 15.40-200 ZKS1.P1 15.63-200 ZKS1.P1 15.100-200 ZKS1.P1 15.160-200 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN15,
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN15, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 216 
H open/close 149/131 154/136 154/136 

D 10 10 10 
d 28 44 44 
d1 19 19 19 
d2 13 13 13 
C 80 80 80 

WEIGHT, kg 1,8 3,5 4,0 
Обозначение  

при заказе 

ЗКС1.П1 15.16-600 ЗКС1.П1 15.25-600 ЗКС1.П1 15.40-600 ЗКС1.П1 15.63-600 ЗКС1.П1 15.100-600 ЗКС1.П1 15.160-600 

ZKS1.P1 15.16-600 ZKS1.P1 15.25-600 ZKS1.P1 15.40-600 ZKS1.P1 15.63-600 ZKS1.P1 15.100-600 ZKS1.P1 15.160-600 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN20, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN20, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working temperature -40…+455 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 190 190 229 
H open/close 193/165 203/175 203/175 

D 17 17 17 
d 40 42 42 
d1 26 26 26 
d2 19 19 19 
C 100 100 100 

WEIGHT, kg 3,36 3,8 4,1 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П1 20.16-100 ЗКС.П1 20.25-100 ЗКС.П1 20.40-100 ЗКС.П1 20.63-100 ЗКС.П1 20.100-100 ЗКС.П1 20.160-100 

ZKS.P1 20.16-100 ZKS.P1 20.25-100 ZKS.P1 20.40-100 ZKS.P1 20.63-100 ZKS.P1 20.100-100 ZKS.P1 20.160-100 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN20, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN20, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working temperature -60…+455 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8,  Dekabristov str.,   Votkinsk,  Russia,  427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 190 190 229 
H open/close 193/165 203/175 203/175 

D 17 17 17 
d 40 42 42 
d1 26 26 26 
d2 19 19 19 
C 100 100 100 

WEIGHT, kg 3,36 3,8 4,1 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П1 20.16-200 ЗКС.П1 20.25-200 ЗКС.П1 20.40-200 ЗКС.П1 20.63-200 ЗКС.П1 20.100-200 ЗКС.П1 20.160-200 

ZKS.P1 20.16-200 ZKS.P1 20.25-200 ZKS.P1 20.40-200 ZKS.P1 20.63-200 ZKS.P1 20.100-200 ZKS.P1 20.160-200 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN20, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN20, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material – Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working temperature -60…+455 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,   Russia, 427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 190 190 229 
H open/close 193/165 203/175 203/175 

D 17 17 17 
d 40 42 42 
d1 26 26 26 
d2 19 19 19 
C 100 100 100 

WEIGHT, kg 3,36 3,8 4,1 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П1 20.16-300 ЗКС.П1 20.25-300 ЗКС.П1 20.40-300 ЗКС.П1 20.63-300 ЗКС.П1 20.100-300 ЗКС.П1 20.160-300 

ZKS.P1 20.16-300 ZKS.P1 20.25-300 ZKS.P1 20.40-300 ZKS.P1 20.63-300 ZKS.P1 20.100-300 ZKS.P1 20.160-300 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN20, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN20, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working temperature -60…+455 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 190 190 229 
H open/close 193/165 203/175 203/175 

D 17 17 17 
d 40 42 42 
d1 26 26 26 
d2 19 19 19 
C 100 100 100 

WEIGHT, kg 3,36 3,8 4,1 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П1 20.16-600 ЗКС.П1 20.25-600 ЗКС.П1 20.40-600 ЗКС.П1 20.63-600 ЗКС.П1 20.100-600 ЗКС.П1 20.160-600 

ZKS.P1 20.16-600 ZKS.P1 20.25-600 ZKS.P1 20.40-600 ZKS.P1 20.63-600 ZKS.P1 20.100-600 ZKS.P1 20.160-600 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN20,
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN20, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working temperature -40…+455 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52,  
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 190 190 229 
H open/close 187/162 202/174 202/174 

D 17 17 17 
d 44 44 44 
d1 26 26 26 
d2 19 19 19 
C 100 100 100 

WEIGHT, kg 4,0 4,2 4,6 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.П1 20.16-100 ЗКС1.П1 20.25-100 ЗКС1.П1 20.40-100 ЗКС1.П1 20.63-100 ЗКС1.П1 20.100-100 ЗКС1.П1 20.160-100 

ZKS1.P1 20.16-100 ZKS1.P1 20.25-100 ZKS1.P1 20.40-100 ZKS1.P1 20.63-100 ZKS1.P1 20.100-100 ZKS1.P1 20.160-100 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN20,
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN20, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working temperature -60…+455 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,  427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 190 190 229 
H open/close 187/162 202/174 202/174 

D 17 17 17 
d 44 44 44 
d1 26 26 26 
d2 19 19 19 
C 100 100 100 

WEIGHT, kg 4,0 4,2 4,6 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.П1 20.16-200 ЗКС1.П1 20.25-200 ЗКС1.П1 20.40-200 ЗКС1.П1 20.63-200 ЗКС1.П1 20.100-200 ЗКС1.П1 20.160-200 

ZKS1.P1 20.16-200 ZKS1.P1 20.25-200 ZKS1.P1 20.40-200 ZKS1.P1 20.63-200 ZKS1.P1 20.100-200 ZKS1.P1 20.160-200
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN20,
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN20, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working temperature -60…+455 °C 

Материалы/Materials 

 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 
Manufacturer:  “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia, 427430.  Tel.: +7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 190 190 229 
H open/close 187/162 202/174 202/174 

D 17 17 17 
d 44 44 44 
d1 26 26 26 
d2 19 19 19 
C 100 100 100 

WEIGHT, kg 4,0 4,2 4,6 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.П1 20.16-600 ЗКС1.П1 20.25-600 ЗКС1.П1 20.40-600 ЗКС1.П1 20.63-600 ЗКС1.П1 20.100-600 ЗКС1.П1 20.160-600 

ZKS1.P1 20.16-600 ZKS1.P1 20.25-600 ZKS1.P1 20.40-600 ZKS1.P1 20.63-600 ZKS1.P1 20.100-600 ZKS1.P1 20.160-600
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN25, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN25, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working temperature -40…+455 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

 Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 216 216 254 
H open/close 193/165 203/175 203/175 

D 24 24 24 
d 44 44 44 
d1 33 33 33 
d2 26 26 26 
C 100 100 100 

WEIGHT, kg 3,75 3,8 4,1 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П1 25.16-100 ЗКС.П1 25.25-100 ЗКС.П1 25.40-100 ЗКС.П1 25.63-100 ЗКС.П1 25.100-100 ЗКС.П1 25.160-100 

ZKS.P1 25.16-100 ZKS.P1 25.25-100 ZKS.P1 25.40-100 ZKS.P1 25.63-100 ZKS.P1 25.100-100 ZKS.P1 25.160-100 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN25, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN25, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working temperature -60…+455 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. 
+7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 216 216 254 
H open/close 193/165 203/175 203/175 

D 24 24 24 
d 44 44 44 
d1 33 33 33 
d2 26 26 26 
C 100 100 100 

WEIGHT, kg 3,75 3,8 4,1 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П1 25.16-200 ЗКС.П1 25.25-200 ЗКС.П1 25.40-200 ЗКС.П1 25.63-200 ЗКС.П1 25.100-200 ЗКС.П1 25.160-200 

ZKS.P1 25.16-200 ZKS.P1 25.25-200 ZKS.P1 25.40-200 ZKS.P1 25.63-200 ZKS.P1 25.100-200 ZKS.P1 25.160-200 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN25, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN25, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material – Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working temperature -60…+455 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. 
+7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 216 216 254 
H open/close 193/165 203/175 203/175 

D 24 24 24 
d 44 44 44 
d1 33 33 33 
d2 26 26 26 
C 100 100 100 

WEIGHT, kg 3,75 3,8 4,1 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П1 25.16-300 ЗКС.П1 25.25-300 ЗКС.П1 25.40-300 ЗКС.П1 25.63-300 ЗКС.П1 25.100-300 ЗКС.П1 25.160-300 

ZKS.P1 25.16-300 ZKS.P1 25.25-300 ZKS.P1 25.40-300 ZKS.P1 25.63-300 ZKS.P1 25.100-300 ZKS.P1 25.160-300 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN25, 
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN25, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working temperature -60…+455 °C 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 Кованый корпус Forged body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение 

– любое
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. 
+7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 216 216 254 
H open/close 193/165 203/175 203/175 

D 24 24 24 
d 44 44 44 
d1 33 33 33 
d2 26 26 26 
C 100 100 100 

WEIGHT, kg 3,75 3,8 4,1 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.П1 25.16-600 ЗКС.П1 25.25-600 ЗКС.П1 25.40-600 ЗКС.П1 25.63-600 ЗКС.П1 25.100-600 ЗКС.П1 25.160-600 

ZKS.P1 25.16-600 ZKS.P1 25.25-600 ZKS.P1 25.40-600 ZKS.P1 25.63-600 ZKS.P1 25.100-600 ZKS.P1 25.160-600 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN25,
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN25, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material – Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °С 
Working temperature -40…+455 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

 Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 216 216 254 
H open/close 190/162 202/174 202/174 

D 24 24 24 
d 44 44 44 
d1 33 33 33 
d2 26 26 26 
C 100 100 100 

WEIGHT, kg 4,0 4,2 4,5 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.П1 25.16-100 ЗКС1.П1 25.25-100 ЗКС1.П1 25.40-100 ЗКС1.П1 25.63-100 ЗКС1.П1 25.100-100 ЗКС1.П1 25.160-100 

ZKS1.P1 25.16-100 ZKS1.P1 25.25-100 ZKS1.P1 25.40-100 ZKS1.P1 25.63-100 ZKS1.P1 25.100-100 ZKS1.P1 25.160-100
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN25,
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN25, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material – Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

 Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 216 216 254 
H open/close 190/162 202/174 202/174 

D 24 24 24 
d 44 44 44 
d1 33 33 33 
d2 26 26 26 
C 100 100 100 

WEIGHT, kg 4,0 4,2 4,5 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.П1 25.16-200 ЗКС1.П1 25.25-200 ЗКС1.П1 25.40-200 ЗКС1.П1 25.63-200 ЗКС1.П1 25.100-200 ЗКС1.П1 25.160-200 

ZKS1.P1 25.16-200 ZKS1.P1 25.25-200 ZKS1.P1 25.40-200 ZKS1.P1 25.63-200 ZKS1.P1 25.100-200 ZKS1.P1 25.160-200

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
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Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN25,
давление PN 16-160 атм. 

 Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN25, 
pressure PN 16-160 bar. 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °С 
Working temperature -60…+455 °С 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A  
GOST R 9544-2015 Корпус из круга Round bar body 

Выдвижной шпиндель Rising stem Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category 
GOST 15150-69 Жесткий клин Solid Wedge 

Уплотнение графит Packing graphite 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 Установочное положение – 

любое 
Mounting position - any 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

  Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.     
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 216 216 254 
H open/close 190/162 202/174 202/174 

D 24 24 24 
d 44 44 44 
d1 33 33 33 
d2 26 26 26 
C 100 100 100 

WEIGHT, kg 4,0 4,2 4,5 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.П1 25.16-600 ЗКС1.П1 25.25-600 ЗКС1.П1 25.40-600 ЗКС1.П1 25.63-600 ЗКС1.П1 25.100-600 ЗКС1.П1 25.160-600 

ZKS1.P1 25.16-600 ZKS1.P1 25.25-600 ZKS1.P1 25.40-600 ZKS1.P1 25.63-600 ZKS1.P1 25.100-600 ZKS1.P1 25.160-600

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
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Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 140 140 140 

H open/close 148/130 148/130 148/130 
D 95 95 95 
D1 65 65 65 
Dn 12 12 12 
E 47 47 47 
C 80 80 80 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,0 3,0 3,0 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС.ФB 15.16-100 ЗКС.ФB 15.25-100 ЗКС.ФB 15.40-100 

ZKS.FB 15.16-100 ZKS.FB 15.25-100 ZKS.FB 15.40-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,   ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru. Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
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Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 
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Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 140 140 140 

H open/close 148/130 148/130 148/130 
D 95 95 95 
D1 65 65 65 
Dn 12 12 12 
E 47 47 47 
C 80 80 80 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,0 3,0 3,0 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС.ФВ 15.16-200 ЗКС.ФВ 15.25-200 ЗКС.ФВ 15.40-200 

ZKS.FB 15.16-200 ZKS.FB 15.25-200 ZKS.FB 15.40-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 118 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 140 140 140

H open/close 148/130 148/130 148/130 
D 95 95 95 
D1 65 65 65 
Dn 12 12 12 
E 47 47 47 
C 80 80 80 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,0 3,0 3,0 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС.ФB 15.16-300 ЗКС.ФB 15.25-300 ЗКС.ФB 15.40-300 

ZKS.FB 15.16-300 ZKS.FB 15.25-300 ZKS.FB 15.40-300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия,  г. Воткинск,   ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 119 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 140 140 140

H open/close 148/130 148/130 148/130 
D 95 95 95 
D1 65 65 65 
Dn 12 12 12 
E 47 47 47 
C 80 80 80 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,0 3,0 3,0 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС.ФB 15.16-600 ЗКС.ФB 15.25-600 ЗКС.ФB 15.40-600 

ZKS.FB 15.16-600 ZKS.FB 15.25-600 ZKS.FB 15.40-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 120 

Page 120

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 140 140 140 

H open/close 149/131 149/131 149/131 
D 95 95 95 
D1 65 65 65 
Dn 12 12 12 
E 47 47 47 
C 80 80 80 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,0 3,0 3,0 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС1.ФB 15.16-100 ЗКС1.ФB 15.25-100 ЗКС1.ФB 15.40-100 

ZKS1.FB 15.16-100 ZKS1.FB 15.25-100 ZKS1.FB 15.40-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод- ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-
27-18, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 121 

Page 121

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 140 140 140 

H open/close 149/131 149/131 149/131 
D 95 95 95 
D1 65 65 65 
Dn 12 12 12 
E 47 47 47 
C 80 80 80 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,0 3,0 3,0 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС1.ФB 15.16-200 ЗКС1.ФB 15.25-200 ЗКС1.ФB 15.40-200 

ZKS1.FB 15.16-200 ZKS1.FB 15.25-200 ZKS1.FB 15.40-200

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод- ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-
27-18, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 122 

Page 122

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 140 140 140 

H open/close 149/131 149/131 149/131 
D 95 95 95 
D1 65 65 65 
Dn 12 12 12 
E 47 47 47 
C 80 80 80 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,0 3,0 3,0 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС1.ФB 15.16-600 ЗКС1.ФB 15.25-600 ЗКС1.ФB 15.40-600 

ZKS1.FB 15.16-600 ZKS1.FB 15.25-600 ZKS1.FB 15.40-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод- ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-
27-18, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 123 

Page 123

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-40 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 140 140 140

H open/close 148/130 148/130 148/130 
D 95 95 95 
D1 65 65 65 
Dn 23 23 23 
E 47 47 47 
C 80 80 80 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,0 3,0 3,0 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС2.ФB 15.16-400.Н1 ЗКС2.ФB 15.25-400.Н1 ЗКС2.ФB 15.40-400.Н1 

ZKS2.FB 15.16-400.N1 ZKS2.FB 15.25-400.N1 ZKS2.FB 15.40-400.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

9 Nut 
Гайка 

ASTM C1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

11 Stud 
Шпилька 

ASTM 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

17 Body 
Корпус 

ASTM AS 515 Gr 70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 124 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 20ЮЧ 
Body material – Steel ASTM AS 515 Gr 70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-40 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 140 140 140

H open/close 148/130 148/130 148/130 
D 95 95 95 
D1 65 65 65 
Dn 23 23 23 
E 47 47 47 
C 80 80 80 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,0 3,0 3,0 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС2.ФB 15.16-500.Н1 ЗКС2.ФB 15.25-500.Н1 ЗКС2.ФB 15.40-500.Н1 

ZKS2.FB 15.16-500.N1 ZKS2.FB 15.25-500.N1 ZKS2.FB 15.40-500.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

8 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

10 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 125 

Page 125

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 15Х5М 
Body material – ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-40 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 140 140 140

H open/close 148/130 148/130 148/130 
D 95 95 95 
D1 65 65 65 
Dn 12 12 12 
E 47 47 47 
C 80 80 80 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,0 3,0 3,0 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС2.ФB 15.16-800.Н1 ЗКС2.ФB 15.16-800.Н1 ЗКС2.ФB 15.16-800.Н1 

ZKS2.FB 15.16-800.N1 ZKS2.FB 15.25-800.N1 ZKS2.FB 15.40-800.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;   тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-
18, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

8 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

10 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 126 

Page 126

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr WP347H 

Температура раб. среды -60…+565°C 
Working medium temp. -60…+565°C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40
L 152 152 152 

H open/close 193/165 193/165 193/165 
D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 18 18 18 
E 58 58 58 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС.ФB 20.16-100 ЗКС.ФB 20.25-100 ЗКС.ФB 20.40-100 

ZKS.FB 20.16-100 ZKS.FB 20.25-100 ZKS.FB 20.40-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length 

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  
Russia,  Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 127 

Page 127

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40
L 152 152 152 

H open/close 193/165 193/165 193/165 
D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 18 18 18 
E 58 58 58 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС.ФB 20.16-200 ЗКС.ФB 20.25-200 ЗКС.ФB 20.40-200 

ZKS.FB 20.16-200 ZKS.FB 20.25-200 ZKS.FB 20.40-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length 

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  
Russia,  Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40
L 152 152 152 

H open/close 193/165 193/165 193/165 
D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 18 18 18 
E 58 58 58 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС.ФB 20.16-300 ЗКС.ФB 20.25-300 ЗКС.ФB 20.40-300 

ZKS.FB 20.16-300 ZKS.FB 20.25-300 ZKS.FB 20.40-300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length 

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  
Russia,  Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40
L 152 152 152 

H open/close 193/165 193/165 193/165 
D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 18 18 18 
E 58 58 58 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС.ФB 20.16-600 ЗКС.ФB 20.25-600 ЗКС.ФB 20.40-600 

ZKS.FB 20.16-600 ZKS.FB 20.25-600 ZKS.FB 20.40-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length 

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  
Russia,  Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40                                          
L 152 152 152 

H open/close 187/162 187/162 187/162 
D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 18 18 18 
E 58 58 58 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,2 5,2 5,2 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС1.ФB 20.16-100 ЗКС1.ФB 20.25-100 ЗКС1.ФB 20.40-100 

ZKS1.FB 20.16-100 ZKS1.FB 20.25-100 ZKS1.FB 20.40-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length 

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40                                          
L 152 152 152 

H open/close 187/162 187/162 187/162 
D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 18 18 18 
E 58 58 58 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,2 5,2 5,2 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС1.ФB 20.16-200 ЗКС1.ФB 20.25-200 ЗКС1.ФB 20.40-200 

ZKS1.FB 20.16-200 ZKS1.FB 20.25-200 ZKS1.FB 20.40-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length 

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40                                          
L 152 152 152 

H open/close 187/162 187/162 187/162 
D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 18 18 18 
E 58 58 58 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,2 5,2 5,2 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС1.ФB 20.16-600 ЗКС1.ФB 20.25-600 ЗКС1.ФB 20.40-600 

ZKS1.FB 20.16-600 ZKS1.FB 20.25-600 ZKS1.FB 20.40-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length 

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 133 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-40 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order
Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40                                          

L 152 152 152 
H open/close 187/162 187/162 187/162 

D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 23 23 23 
E 58 58 58 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,2 5,2 5,2 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС2.ФB 20.16-400.Н1 ЗКС2.ФB 20.25-400.Н1 ЗКС2.ФB 20.40-400.Н1 

ZKS2.FB 20.16-400.N1 ZKS2.FB 20.25-400.N1 ZKS2.FB 20.40-400.N1
Возможно изготовление деталей село/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture village/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length 

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 134 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-40 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order
Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40                                          

L 152 152 152 
H open/close 187/162 187/162 187/162 

D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 23 23 23 
E 58 58 58 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,2 5,2 5,2 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС2.ФB 20.16-500.Н1 ЗКС2.ФB 20.25-500.Н1 ЗКС2.ФB 20.40-500.Н1 

ZKS2.FB 20.16-500.N1 ZKS2.FB 20.25-500.N1 ZKS2.FB 20.40-500.N1
Возможно изготовление деталей село/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture village/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length 

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Hexagon nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 135 

Page 135

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 15Х5М Body 
material - ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-40 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order
Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40                                          

L 152 152 152 
H open/close 187/162 187/162 187/162 

D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 18 18 18 
E 58 58 58 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,2 5,2 5,2 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС2.ФB 20.16-800.Н1 ЗКС2.ФB 20.25-800.Н1 ЗКС2.ФB 20.40-800.Н1 

ZKS2.FB 20.16-800.N1 ZKS2.FB 20.25-800.N1 ZKS2.FB 20.40-800.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length 

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category 
GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,                   
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Hexagon nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 136 

Page 136

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 

L 165 165 165 
H open/close 193/165 193/165 193/165 

D 115 115 115 
D1 85 85 85 
Dn 25 25 25 
E 68 68 68 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФB 25.16-100 ЗКС.ФB 25.25-100 ЗКС.ФB 25.40-100 

ZKS.FB 25.16-100 ZKS.FB 25.25-100 ZKS.FB 25.40-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,  Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  
Russia,  Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 137 

Page 137

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 

L 165 165 165 
H open/close 193/165 193/165 193/165 

D 115 115 115 
D1 85 85 85 
Dn 25 25 25 
E 68 68 68 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФB 25.16-200 ЗКС.ФB 25.25-200 ЗКС.ФB 25.40-200 

ZKS.FB 25.16-200 ZKS.FB 25.25-200 ZKS.FB 25.40-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing grafite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 138 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 

L 165 165 165 
H open/close 193/165 193/165 193/165 

D 115 115 115 
D1 85 85 85 
Dn 25 25 25 
E 68 68 68 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФB 25.16-300 ЗКС.ФB 25.25-300 ЗКС.ФB 25.40-300 

ZKS.FB 25.16-300 ZKS.FB 25.25-300 ZKS.FB 25.40-300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing grafite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 139 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,  Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  
Russia,  Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 

L 165 165 165 
H open/close 193/165 193/165 193/165 

D 115 115 115 
D1 85 85 85 
Dn 25 25 25 
E 68 68 68 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФB 25.16-600 ЗКС.ФB 25.25-600 ЗКС.ФB 25.40-600 

ZKS.FB 25.16-600 ZKS.FB 25.25-600 ZKS.FB 25.40-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing grafite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 140 

Page 140

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 

L 165 165 165 
H open/close 190/162 190/162 190/162 

D 115 115 115 
D1 85 85 85 
Dn 25 25 25 
E 68 68 68 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 
Обозначение 

при заказе 
ЗКС1.ФB 25.16-100 ЗКС1.ФB 25.25-100 ЗКС1.ФB 25.40-100 

ZKS1.FB 25.16-100 ZKS1.FB 25.25-100 ZKS1.FB 25.40-100 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 141 

Page 141

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 

L 165 165 165 
H open/close 190/162 190/162 190/162 

D 115 115 115 
D1 85 85 85 
Dn 25 25 25 
E 68 68 68 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 
Обозначение 

при заказе 
ЗКС1.ФB 25.16-200 ЗКС1.ФB 25.25-200 ЗКС1.ФB 25.40-200 

ZKS1.FB 25.16-200 ZKS1.FB 25.25-200 ZKS1.FB 25.40-200 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 142 

Page 142

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-40 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 

L 165 165 165 
H open/close 190/162 190/162 190/162 

D 115 115 115 
D1 85 85 85 
Dn 25 25 25 
E 68 68 68 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 
Обозначение 

при заказе 
ЗКС1.ФB 25.16-600 ЗКС1.ФB 25.25-600 ЗКС1.ФB 25.40-600 

ZKS1.FB 25.16-600 ZKS1.FB 25.25-600 ZKS1.FB 25.40-600 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 143
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-40 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 

L 165 165 165 
H open/close 193/165 193/165 193/165 

D 115 115 115 
D1 85 85 85 
Dn 27 27 27 
E 68 68 68 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС2.ФB 25.16-400.Н1 ЗКС2.ФB 25.25-400.Н1 ЗКС2.ФB 25.40-400.Н1 

ZKS2.FB 25.16-400.N1 ZKS2.FB 25.25-400.N1 ZKS2.FB 25.40-400.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing grafite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-
27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 144 

Page 144

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ  
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-40 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 

L 165 165 165 
H open/close 193/165 193/165 193/165 

D 115 115 115 
D1 85 85 85 
Dn 27 27 27 
E 68 68 68 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС2.ФB 25.16-500.Н1 ЗКС2.ФB 25.25-500.Н1 ЗКС2.ФB 25.40-500.Н1 

ZKS2.FB 25.16-500.N1 ZKS2.FB 25.25-500.N1 ZKS2.FB 25.40-500.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing grafite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-
27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Hexagon nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 145 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 15Х5М 
Body material - ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-40 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 
Размер 

Dimension 
PN 16 PN 25 PN 40 

L 165 165 165 
H open/close 193/165 193/165 193/165 

D 115 115 115 
D1 85 85 85 
Dn 25 25 25 
E 68 68 68 
C 100 100 100 
b 14 14 14 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС2.ФB 25.16-800.Н1 ЗКС2.ФB 25.25-800.Н1 ЗКС2.ФB 25.40-800.Н1 

ZKS2.FB 25.16-800.N1 ZKS2.FB 25.25-800.N1 ZKS2.FB 25.40-800.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing grafite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 
(34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 
5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Hexagon nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

WP347H 
Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-40 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 178 178 178 

H open/close 209/176 209/176 209/176 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 32 32 32 
E 78 78 78 
C 130 130 130 
b 13 16 16 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.ФB 32.16-100 ЗКС1.ФB 32.25-100 ЗКС1.ФB 32.40-100 
ZKS1.FB 32.16-100 ZKS1.FB 32.25-100 ZKS1.FB 32.40-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 147 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-40 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 178 178 178 

H open/close 209/176 209/176 209/176 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 32 32 32 
E 78 78 78 
C 130 130 130 
b 13 16 16 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.ФB 32.16-200 ЗКС1.ФB 32.25-200 ЗКС1.ФB 32.40-200 
ZKS1.FB 32.16-200 ZKS1.FB 32.25-200 ZKS1.FB 32.40-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-40 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 178 178 178 

H open/close 209/176 209/176 209/176 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 32 32 32 
E 78 78 78 
C 130 130 130 
b 13 16 16 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.ФB 32.16-300 ЗКС1.ФB 32.25-300 ЗКС1.ФB 32.40-300 
ZKS1.FB 32.16-300 ZKS1.FB 32.25-300 ZKS1.FB 32.40-300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-40 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 178 178 178 

H open/close 209/176 209/176 209/176 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 32 32 32 
E 78 78 78 
C 130 130 130 
b 13 16 16 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.ФB 32.16-600 ЗКС1.ФB 32.25-600 ЗКС1.ФB 32.40-600 
ZKS1.FB 32.16-600 ZKS1.FB 32.25-600 ZKS1.FB 32.40-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.:+7 (34145) 6-55-52, 
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 150 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN32 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-40 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN32 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 178 178 178 

H open/close 209/176 209/176 209/176 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 32 32 32 
E 78 78 78 
C 130 130 130 
b 13 16 16 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС2.ФB 32.16-400.Н1 ЗКС2.ФB 32.25-400.Н1 ЗКС2.ФB 32.40-400.Н1 
ZKS2.FB 32.16-400.N1 ZKS2.FB 32.25-400.N1 ZKS2.FB 32.40-400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN32 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-40 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN32 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 178 178 178 

H open/close 209/176 209/176 209/176 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 32 32 32 
E 78 78 78 
C 130 130 130 
b 13 16 16 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС2.ФB 32.16-500.Н1 ЗКС2.ФB 32.25-500.Н1 ЗКС2.ФB 32.40-500.Н1 
ZKS2.FB 32.16-500.N1 ZKS2.FB 32.25-500.N1 ZKS2.FB 32.40-500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 15Х5М 
Body material - ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-40 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 178 178 178 

H open/close 209/176 209/176 209/176 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 32 32 32 
E 78 78 78 
C 130 130 130 
b 13 16 16 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС2.ФB 32.16-800.Н1 ЗКС2.ФB 32.25-800.Н1 ЗКС2.ФB 32.40-800.Н1 
ZKS2.FB 32.16-800.N1 ZKS2.FB 32.25-800.N1 ZKS2.FB 32.40-800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 
(34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 
5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

WP347H 
Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
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Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-40 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 165 190 190 

H open/close 242/197 242/197 242/197 
D 145 145 145 
D1 110 110 110 
Dn 40 40 40 
E 88 88 88 
C 130 130 130 
b 13 16 16 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.ФB 40.16-100 ЗКС1.ФB 40.25-100 ЗКС1.ФB 40.40-100 
ZKS1.FB 40.16-100 ZKS1.FB 40.25-100 ZKS1.FB 40.40-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-40 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 165 190 190 

H open/close 242/197 242/197 242/197 
D 145 145 145 
D1 110 110 110 
Dn 40 40 40 
E 88 88 88 
C 130 130 130 
b 13 16 16 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.ФB 40.16-200 ЗКС1.ФB 40.25-200 ЗКС1.ФB 40.40-200 
ZKS1.FB 40.16-200 ZKS1.FB 40.16-200 ZKS1.FB 40.40-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
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Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-40 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 165 190 190 

H open/close 242/197 242/197 242/197 
D 145 145 145 
D1 110 110 110 
Dn 40 40 40 
E 88 88 88 
C 130 130 130 
b 13 16 16 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.ФB 40.16-300 ЗКС1.ФB 40.25-300 ЗКС1.ФB 40.40-300 
ZKS1.FB 40.16-300 ZKS1.FB 40.25-300 ZKS1.FB 40.40-300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
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Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-40 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 165 190 190 

H open/close 242/197 242/197 242/197 
D 145 145 145 
D1 110 110 110 
Dn 40 40 40 
E 88 88 88 
C 130 130 130 
b 13 16 16 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.ФB 40.16-600 ЗКС1.ФB 40.25-600 ЗКС1.ФB 40.40-600 
ZKS1.FB 40.16-600 ZKS1.FB 40.25-600 ZKS1.FB 40.40-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 157 

Page 157

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-40 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 165 190 190 

H open/close 242/197 242/197 242/197 
D 145 145 145 
D1 110 110 110 
Dn 40 40 40 
E 88 88 88 
C 130 130 130 
b 13 16 16 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС2.ФB 40.16-400.Н1 ЗКС2.ФB 40.25-400.Н1 ЗКС2.ФB 40.40-400.Н1 
ZKS2.FB 40.16-400.N1 ZKS2.FB 40.25-400.N1 ZKS2.FB 40.40-400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-
34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 158 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-40 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 165 190 190 

H open/close 242/197 242/197 242/197 
D 145 145 145 
D1 110 110 110 
Dn 40 40 40 
E 88 88 88 
C 130 130 130 
b 13 16 16 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС2.ФB 40.16-500.Н1 ЗКС2.ФB 40.25-500.Н1 ЗКС2.ФB 40.40-500.Н1 
ZKS2.FB 40.16-500.N1 ZKS2.FB 40.25-500.N1 ZKS2.FB 40.40-500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-
34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 159 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 15Х5М 
Body material - ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-40 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 165 190 190 

H open/close 242/197 242/197 242/197 
D 145 145 145 
D1 110 110 110 
Dn 40 40 40 
E 88 88 88 
C 130 130 130 
b 13 16 16 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС2.ФB 40.16-800.Н1 ЗКС2.ФB 40.25-800.Н1 ЗКС2.ФB 40.40-800.Н1 
ZKS2.FB 40.16-800.N1 ZKS2.FB 40.25-800.N1 ZKS2.FB 40.40-800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 160 

Page 160

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-40 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 190 216 216 

H open/close 311/256 311/256 311/256 
D 160 160 160 
D1 125 125 125 
Dn 50 50 50 
E 102 102 102 
C 240 240 240 
b 13 17 17 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.ФB 50.16-100 ЗКС1.ФB 50.25-100 ЗКС1.ФB 50.40-100 
ZKS1.FB 50.16-100 ZKS1.FB 50.25-100 ZKS1.FB 50.40-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 161 

Page 161

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-40 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 178 216 216 

H open/close 311/256 311/256 311/256 
D 160 160 160 
D1 125 125 125 
Dn 50 50 50 
E 102 102 102 
C 240 240 240 
b 13 17 17 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.ФB 50.16-200 ЗКС1.ФB 50.25-200 ЗКС1.ФB 50.40-200 
ZKS1.FB 50.16-200 ZKS1.FB 50.25-200 ZKS1.FB 50.40-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-40 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 178 216 216 

H open/close 311/256 311/256 311/256 
D 160 160 160 
D1 125 125 125 
Dn 50 50 50 
E 102 102 102 
C 240 240 240 
b 13 17 17 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.ФB 50.16-300 ЗКС1.ФB 50.25-300 ЗКС1.ФB 50.40-300 
ZKS1.FB 50.16-300 ZKS1.FB 50.25-300 ZKS1.FB 50.40-300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-40 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 178 216 216 

H open/close 311/256 311/256 311/256 
D 160 160 160 
D1 125 125 125 
Dn 50 50 50 
E 102 102 102 
C 240 240 240 
b 13 17 17 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС1.ФB 50.16-600 ЗКС1.ФB 50.25-600 ЗКС1.ФB 50.40-600 
ZKS1.FB 50.16-600 ZKS1.FB 50.25-600 ZKS1.FB 50.40-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 164 

Page 164

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-40 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 178 216 216 

H open/close 311/256 311/256 311/256 
D 160 160 160 
D1 125 125 125 
Dn 50 50 50 
E 102 102 102 
C 240 240 240 
b 13 17 17 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС2.ФB 50.16-400.Н1 ЗКС2.ФB 50.25-400.Н1 ЗКС2.ФB 50.40-400.Н1 
ZKS2.FB 50.16-400.N1 ZKS2.FB 50.25-400.N1 ZKS2.FB 50.40-400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-
34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 165 

Page 165

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-40 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 178 216 216 

H open/close 311/256 311/256 311/256 
D 160 160 160 
D1 125 125 125 
Dn 50 50 50 
E 102 102 102 
C 240 240 240 
b 13 17 17 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС2.ФB 50.16-500.Н1 ЗКС2.ФB 50.25-500.Н1 ЗКС2.ФB 50.40-500.Н1 
ZKS2.FB 50.16-500.N1 ZKS2.FB 50.25-500.N1 ZKS2.FB 50.40-500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-
34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 10 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 166 

Page 166

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 15Х5М 
Body material - ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-40 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 16-40 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 16 PN 25 PN 40 
L 178 216 216 

H open/close 311/256 311/256 311/256 
D 160 160 160 
D1 125 125 125 
Dn 50 50 50 
E 102 102 102 
C 240 240 240 
b 13 17 17 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 
Обозначение при 
заказе 

ЗКС2.ФB 50.16-800.Н1 ЗКС2.ФB 50.25-800.Н1 ЗКС2.ФB 50.40-800.Н1 
ZKS2.FB 50.16-800.N1 ZKS2.FB 50.25-800.N1 ZKS2.FB 50.40-800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-18, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-
34145-52-71-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 167 

Page 167

Фланцевое соед. исп. B ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type B GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

WP347H  

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 152 152 216 
H open/close 148/130 148/130 148/130 153/135 153/135 153/135 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 39 39 39 39 39 39 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,3 3,3 3,3 4,3 4,5 5,2 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФE 15.16-100 ЗКС.ФE 15.25-100 ЗКС.ФE 15.40-100 ЗКС.ФE 15.63-100 ЗКС.ФE 15.100-100 ЗКС.ФE 15.160-100 

ZKS.FE 15.16-100 ZKS.FE 15.25-100 ZKS.FE 15.40-100 ZKS.FE 15.63-100 ZKS.FE 15.100-100 ZKS.FE 15.160-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2, тел. 
+7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.

Manufacturer: “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-
34145-52-71-8, tpa@topol.ru. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 168 

Page 168

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 152 152 216 
H open/close 148/130 148/130 148/130 153/135 153/135 153/135 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 39 39 39 39 39 39 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,3 3,3 3,3 4,3 4,5 5,2 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФE 15.16-200 ЗКС.ФE 15.25-200 ЗКС.ФE 15.40-200 ЗКС.ФE 15.63-200 ЗКС.ФE 15.100-200 ЗКС.ФE 15.160-200 

ZKS.FE 15.16-200 ZKS.FE 15.25-200 ZKS.FE 15.40-200 ZKS.FE 15.63-200 ZKS.FE 15.100-200 ZKS.FE 15.160-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 169 

Page 169

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-

2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 152 152 216 
H open/close 148/130 148/130 148/130 153/135 153/135 153/135 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 39 39 39 39 39 39 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,3 3,3 3,3 4,3 4,5 5,2 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФE 15.16-300 ЗКС.ФE 15.25-300 ЗКС.ФE 15.40-300 ЗКС.ФE 15.63-300 ЗКС.ФE 15.100-300 ЗКС.ФE 15.160-300 

ZKS.FE 15.16-300 ZKS.FE 15.25-300 ZKS.FE 15.40-300 ZKS.FE 15.63-300 ZKS.FE 15.100-300 ZKS.FE 15.160-300

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия,  г. Воткинск,   ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.    
Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 170 

Page 170

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
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Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 152 152 216 
H open/close 148/130 148/130 148/130 153/135 153/135 153/135 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 39 39 39 39 39 39 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,3 3,3 3,3 4,3 4,5 5,2 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФE 15.16-600 ЗКС.ФE 15.25-600 ЗКС.ФE 15.40-600 ЗКС.ФE 15.63-600 ЗКС.ФE 15.100-600 ЗКС.ФE 15.160-600 

ZKS.FE 15.16-600 ZKS.FE 15.25-600 ZKS.FE 15.40-600 ZKS.FE 15.63-600 ZKS.FE 15.100-600 ZKS.FE 15.160-600

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.  
Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижкина сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 171 

Page 171

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-

2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 152 152 216 
H open/close 149/131 149/131 149/131 154/136 154/136 154/136 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 39 39 39 39 39 39 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,0 3,0 3,0 5,1 5,3 6,1 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 15.16- 
100 

ЗКС1.ФE 15.25- 
100 

ЗКС1.ФE 15.40- 
100 

ЗКС1.ФE 15.63- 
100 

ЗКС1.ФE 15.100- 
100 

ЗКС1.ФE 15.160- 
100 

ZKS1.FE 15.16-
100 

ZKS1.FE 15.25- 
100 

ZKS1.FE 15.40- 
100 

ZKS1.FE 15.63- 
100 

ZKS1.FE 15.100- 
100 

ZKS1.FE 15.160- 
100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 
(34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 172 

Page 172

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-

2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 152 152 216 
H open/close 149/131 149/131 149/131 154/136 154/136 154/136 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 39 39 39 39 39 39 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,0 3,0 3,0 5,1 5,3 6,1 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 15.16- 
200 

ЗКС1.ФE 15.25- 
200 

ЗКС1.ФE 15.40- 
200 

ЗКС1.ФE 15.63- 
200 

ЗКС1.Ф 15.100- 
200 

ЗКС1.ФE 15.160- 
200 

ZKS1.FE 15.16-
200 

ZKS1.FE 15.25- 
200 

ZKS1.FE 15.40- 
200 

ZKS1.FE 15.63- 
200 

ZKS1.FE 15.100- 
200 

ZKS1.FE 15.160- 
200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 
(34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 173 

Page 173

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-
2015 

Flange coupling, type E GOST 33259-
2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 152 152 216 
H open/close 149/131 149/131 149/131 154/136 154/136 154/136 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 39 39 39 39 39 39 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,0 3,0 3,0 5,1 5,3 6,1 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 15.16- 
600 

ЗКС1.ФE 15.25- 
600 

ЗКС1.ФE 15.40- 
600 

ЗКС1.ФE 15.63- 
600 

ЗКС1.ФE 15.100- 
600 

ЗКС1.ФE 15.160- 
600 

ZKS1.FE 15.16- 
600 

ZKS1.FE 15.25- 
600 

ZKS1.FE 15.40- 
600 

ZKS1.FE 15.63- 
600 

ZKS1.FE 15.100- 
600 

ZKS1.FE 15.160- 
600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 
(34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 174 

Page 174

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-

2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 152 152 216 
H open/close 148/130 148/130 148/130 153/135 153/135 153/135 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 39 39 39 39 39 39 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,3 3,3 3,3 4,3 4,5 5,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 15.16- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 15.25-
400.Н1

ЗКС2.ФE 15.40- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 15.63- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 15.100- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 15.160- 
400.Н1

ZKS2.FE 15.16- 
400.N1 

ZKS2.FE 15.25- 
400.N1 

ZKS2.FE 15.40- 
400.N1 

ZKS2.FE 15.63- 
400.N1 

ZKS2.FE 15.100- 
400.N1 

ZKS2.FE 15.160- 
400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  тел. +7-34145-52-71-18, 
tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod”  Traiding House,  JSC.  8,  Dekabristov str., Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2,   Tel.: +7-34145-52-
71-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

9 Nut 
Гайка 

ASTM C1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

11 Stud 
Шпилька 

ASTM 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

17 Body 
Корпус 

ASTM AS 515 Gr 70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 175 

Page 175

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 20ЮЧ 
Body material – Steel ASTM AS 515 Gr 70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 152 152 216 
H open/close 148/130 148/130 148/130 153/135 153/135 153/135 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 39 39 39 39 39 39 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,3 3,3 3,3 4,3 4,5 5,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 15.16- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 15.25-
500.Н1

ЗКС2.ФE 15.40- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 15.63- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 15.100- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 15.160- 
500.Н1

ZKS2.FE 15.16- 
500.N1 

ZKS2.FE 15.25- 
500.N1 

ZKS2.FE 15.40- 
500.N1 

ZKS2.FE 15.63- 
500.N1 

ZKS2.FE 15.100- 
500.N1 

ZKS2.FE 15.160- 
500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  тел. +7-34145-52-71-18, 
tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod”  Traiding House,  JSC.  8,  Dekabristov str., Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2,   Tel.: +7-34145-52-
71-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

8 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

10 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 176 

Page 176

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 15Х5М 
Body material – ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


 Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 152 152 216 
H open/close 148/130 148/130 148/130 153/135 153/135 153/135 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 39 39 39 39 39 39 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,3 3,3 3,3 4,3 4,5 5,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 15.16-
800.Н1

ЗКС2.ФE 15.25-
800.Н1

ЗКС2.ФE 15.40- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 15.63- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 15.100- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 15.160- 
800.Н1

ZKS2.FE 15.16 
-800.N1 

ZKS2.FE 15.25-
800.N1 

ZKS2.FE 15.40- 
800.N1 

ZKS2.FE 15.63- 
800.N1 

ZKS2.FE 15.100- 
800.N1 

ZKS2.FE 15.160- 
800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  тел. +7-34145-52-
71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015.
Manufacturer “Votkinsky Zavod”  Traiding House,  JSC.  8,  Dekabristov str., Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2,   Tel.: +7-34145-52-
71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

8 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

10 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Page 177

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 

Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 

Body material - Steel ASTM A-403 Gr 
WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 

Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 50 50 50 50 50 50 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 6,6 6,8 7,3 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФE 20.16-100 ЗКС.ФE 20.25-100 ЗКС.ФE 20.40-100 ЗКС.ФE 20.63-100 ЗКС.ФE 20.100-100 ЗКС.ФE 20.160-100 

ZKS.FE 20.16-100 ZKS.FE 20.25-100 ZKS.FE 20.40-100 ZKS.FE 20.63-100 ZKS.FE 20.100-100 ZKS.FE 20.160-100

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 178 

Page 178

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-
2015 

Flange coupling, type E GOST 33259-
2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 50 50 50 50 50 50 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 6,6 6,8 7,3 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФE 20.16-200 ЗКС.ФE 20.25-200 ЗКС.ФE 20.40-200 ЗКС.ФE 20.63-200 ЗКС.ФE 20.100-200 ЗКС.ФE 20.160-200 

ZKS.FE 20.16-200 ZKS.FE 20.25-200 ZKS.FE 20.40-200 ZKS.FE 20.63-200 ZKS.FE 20.100-200 ZKS.FE 20.160-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing grafite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 179 

Page 179

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-
2015 

Flange coupling, type E GOST 33259-
2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 50 50 50 50 50 50 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 6,6 6,8 7,3 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФE 20.16-300 ЗКС.ФE 20.25-300 ЗКС.ФE 20.40-300 ЗКС.ФE 20.63-300 ЗКС.ФE 20.100-300 ЗКС.ФE 20.160-300 

ZKS.FE 20.16-300 ZKS.FE 20.25-300 ZKS.FE 20.40-300 ZKS.FE 20.63-300 ZKS.FE 20.100-300 ZKS.FE 20.160-300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing grafite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 180 

Page 180

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-
2015 

Flange coupling, type E GOST 33259-
2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 50 50 50 50 50 50 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 6,6 6,8 7,3 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФE 20.16-600 ЗКС.ФE 20.25-600 ЗКС.ФE 20.40-600 ЗКС.ФE 20.63-600 ЗКС.ФE 20.100-600 ЗКС.ФE 20.160-600 

ZKS.FE 20.16-600 ZKS.FE 20.25-600 ZKS.FE 20.40-600 ZKS.FE 20.63-600 ZKS.FE 20.100-600 ZKS.FE 20.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А 

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
 – любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 181 

Page 181 

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса  - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 187/162 187/162 187/162 202/174 202/174 202/174 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 50 50 50 50 50 50 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,2 5,2 5,2 7,0 7,3 7,9 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 20.16- 
100 

ЗКС1.ФE 20.25- 
100 

ЗКС1.ФE 20.40- 
100 

ЗКС1.ФE 20.63- 
100 

ЗКС1.ФE 20.100- 
100 

ЗКС1.ФE 20.160- 
100 

ZKS1.FE 20.16-
100 

ZKS1.FE 20.25- 
100 

ZKS1.FE 20.40- 
100 

ZKS1.FE 20.63- 
100 

ZKS1.FE 20.100- 
100 

ZKS1.FE 20.160- 
100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 182 

Page 182

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 187/162 187/162 187/162 202/174 202/174 202/174 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 50 50 50 50 50 50 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,2 5,2 5,2 7,0 7,3 7,9 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 20.16- 
200 

ЗКС1.ФE 20.25- 
200 

ЗКС1.ФE 20.40- 
200 

ЗКС1.ФE 20.63- 
200 

ЗКС1.ФE 20.100- 
200 

ЗКС1.ФE 20.160- 
200 

ZKS1.FE 20.16- 
200 

ZKS1.FE 20.25- 
200 

ZKS1.FE 20.40- 
200 

ZKS1.FE 20.63- 
200 

ZKS1.FE 20.100- 
200 

ZKS1.FE 20.160- 
200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 183 

Page 183

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 187/162 187/162 187/162 202/174 202/174 202/174 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 50 50 50 50 50 50 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,2 5,2 5,2 7,0 7,3 7,9 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 20.16- 
600 

ЗКС1.ФE 20.25- 
600 

ЗКС1.ФE 20.40- 
600 

ЗКС1.ФE 20.63- 
600 

ЗКС1.ФE 20.100- 
600 

ЗКС1.ФE 20.160- 
600 

ZKS1.FE 20.16- 
600 

ZKS1.FE 20.25- 
600 

ZKS1.FE 20.40- 
600 

ZKS1.FE 20.63- 
600 

ZKS1.FE 20.100- 
600 

ZKS1.FE 20.160- 
600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 184

Page 184

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 50 50 50 50 50 50 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 6,6 6,8 7,3 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 20.16-
400.Н1

ЗКС2.ФE 20.25- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 20.40- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 20.63- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 20.100-
400.Н1

ЗКС2.ФE 20.160-
400.Н1

ZKS2.FE 20.16-
400.N1 

ZKS2.FE 20.25- 
400.N1 

ZKS2.FE 20.40- 
400.N1 

ZKS2.FE 20.63- 
400.N1 

ZKS2.FE 20.100- 
400.N1 

ZKS2.FE 20.160- 
400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing grafite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52,  
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,   
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 185 

Page 185

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 20ЮЧ 
Body material – Steel ASTM AS 515 Gr 70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 50 50 50 50 50 50 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 6,6 6,8 7,3 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 20.16-
500.Н1

ЗКС2.ФE 20.25- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 20.40- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 20.63- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 20.100-
500.Н1

ЗКС2.ФE 20.160-
500.Н1

ZKS2.FE 20.16-
500.N1 

ZKS2.FE 20.25- 
500.N1 

ZKS2.FE 20.40- 
500.N1 

ZKS2.FE 20.63- 
500.N1 

ZKS2.FE 20.100- 
500.N1 

ZKS2.FE 20.160- 
500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing grafite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52,  
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,   
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Hexagon nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 186 

Page 186

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 15Х5М 
Body material – Steel ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 50 50 50 50 50 50 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 6,6 6,8 7,3 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 20.16-
800.Н1

ЗКС2.ФE 20.25-
800.Н1

ЗКС2.ФE 20.40-
800.Н1

ЗКС2.ФE 20.63- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 20.100- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 20.160- 
800.Н1

ZKS2.FE  
20.16-800.N1 

ZKS2.FE 20.25-
800.N1 

ZKS2.FE 20.40-
800.N1 

ZKS2.FE  
20.63-800.N1 

ZKS2.FE 
 20.100-800.N1 

ZKS2.FE 
 20.160-800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А 

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
 – любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

 Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
 tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

  Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC. 8, Dekabristov str.,Votkinsk, Russia, 427430. Tel.:+7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18     
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Hexagon nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 187 

Page 187

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 57 57 57 57 57 57 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 7,5 7,7 8,2 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФE 25.16-100 ЗКС.ФE 25.25-100 ЗКС.ФE 25.40-100 ЗКС.ФE 25.63-100 ЗКС.ФE 25.100-100 ЗКС.ФE 25.160-100 

ZKS.FE 25.16-100 ZKS.FE 25.25-100 ZKS.FE 25.40-100 ZKS.FE 25.63-100 ZKS.FE 25.100-100 ZKS.FE 25.160-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 188 

Page 188

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 57 57 57 57 57 57 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 7,5 7,7 8,2 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФE 25.16-200 ЗКС.ФE 25.25-200 ЗКС.ФE 25.40-200 ЗКС.ФE 25.63-200 ЗКС.ФE 25.100-200 ЗКС.ФE 25.160-200 

ZKS.FE 25.16-200 ZKS.FE 25.25-200 ZKS.FE 25.40-200 ZKS.FE 25.63-200 ZKS.FE 25.100-200 ZKS.FE 25.160-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 189 

Page 189

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 57 57 57 57 57 57 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 7,5 7,7 8,2 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФE 25.16-300 ЗКС.ФE 25.25-300 ЗКС.ФE 25.40-300 ЗКС.ФE 25.63-300 ЗКС.ФE 25.100-300 ЗКС.ФE 25.160-300 

ZKS.FE 25.16-300 ZKS.FE 25.25-300 ZKS.FE 25.40-300 ZKS.FE 25.63-300 ZKS.FE 25.100-300 ZKS.FE 25.160-300

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 190 

Page 190

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-
2015 

Flange coupling, type E GOST 33259-
2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 57 57 57 57 57 57 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 7,5 7,7 8,2 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФE 25.16-600 ЗКС.ФE 25.25-600 ЗКС.ФE 25.40-600 ЗКС.ФE 25.63-600 ЗКС.ФE 25.100-600 ЗКС.ФE 25.160-600 

ZKS.FE 25.16-600 ZKS.FE 25.25-600 ZKS.FE 25.40-600 ZKS.FE 25.63-600 ZKS.FE 25.100-600 ZKS.FE 25.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А 

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 191 

Page 191

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-
2015 

Flange coupling, type E GOST 33259-
2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 

Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 190/162 190/162 190/162 202/174 202/174 202/174 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 57 57 57 57 57 57 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 8,0 8,4 8,7 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.ФE 25.16-100 ЗКС1.ФE 25.25-100 ЗКС1.ФE 25.40-100 ЗКС1.ФE 25.63-100 ЗКС1.ФE 25.100-100 ЗКС1.ФE 25.160-100 

ZKS1.FE 25.16-100 ZKS1.FE 25.25-100 ZKS1.FE 25.40-100 ZKS1.FE 25.63-100 ZKS1.FE 25.100-100 ZKS1.FE 25.160-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 192 

Page 192 

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 190/162 190/162 190/162 202/174 202/174 202/174 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 57 57 57 57 57 57 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 8,0 8,4 8,7 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.ФE 25.16-200 ЗКС1.ФE 25.25-200 ЗКС1.ФE 25.40-200 ЗКС1.ФE 25.63-200 ЗКС1.ФE 25.100-200 ЗКС1.ФE 25.160-200 

ZKS1.FE 25.16-200 ZKS1.FE 25.25-200 ZKS1.FE 25.40-200 ZKS1.FE 25.63-200 ZKS1.FE 25.100-200 ZKS1.FE 25.160-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 193 

Page 193 

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 190/162 190/162 190/162 202/174 202/174 202/174 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 57 57 57 57 57 57 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 8,0 8,4 8,7 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС1.ФE 25.16-600 ЗКС1.ФE 25.25-600 ЗКС1.ФE 25.40-600 ЗКС1.ФE 25.63-600 ЗКС1.ФE 25.100-600 ЗКС1.ФE 25.160-600 

ZKS1.FE 25.16-600 ZKS1.FE 25.25-600 ZKS1.FE 25.40-600 ZKS1.FE 25.63-600 ZKS1.FE 25.100-600 ZKS1.FE 25.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 194 

Page 194

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 57 57 57 57 57 57 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 7,5 7,7 8,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 25.16-
400.Н1

ЗКС2.ФE 25.25- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 25.40-

400.Н1 

ЗКС2.ФE 25.63- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 25.100-
400.Н1

ЗКС2.ФE 25.160-
400.Н1

ZKS2.FE 25.16- 
400.N1 

ZKS2.FE 25.25- 
400.N1 

ZKS2.FE 25.40- 
400.N1 

ZKS2.FE 25.63- 
400.N1 

ZKS2.FE 25.100-
400.N1 

ZKS2.FE 25.160-
400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 195 

Page 195

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 

Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ  

Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 

Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 57 57 57 57 57 57 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 7,5 7,7 8,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 25.16-
500.Н1

ЗКС2.ФE 25.25- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 25.40-

500.Н1 

ЗКС2.ФE 25.63- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 25.100-
500.Н1

ЗКС2.ФE 25.160-
500.Н1

ZKS2.FE 25.16- 
500.N1 

ZKS2.FE 25.25- 
500.N1 

ZKS2.FE 25.40- 
500.N1 

ZKS2.FE 25.63- 
500.N1 

ZKS2.FE 25.100-
500.N1 

ZKS2.FE 25.160-
500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Hexagon nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 196 

Page 196

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 

Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 15Х5М 

Body material - Steel ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 

Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 57 57 57 57 57 57 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 7,5 7,7 8,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 25.16-
800.Н1

ЗКС2.ФE 25.25- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 25.40- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 25.63- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 25.100-
800.Н1

ЗКС2.ФE 25.160-
800.Н1

ZKS2.FE 25.16- 
800.N1 

ZKS2.FE 25.25-
800.N1 

ZKS2.FE 25.40-
800.N1 

ZKS2.FE 25.63-
800.N1 

ZKS2.FE 25.100-
800.N1 

ZKS2.FE 25.160-
800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А 

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Hexagon nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 197 

Page 197

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 178 178 229 229 280 
H open/close 210/176 210/176 210/176 214/181 214/181 214/181 

D 135 135 135 150 150 150 
D1 100 100 100 110 110 110 
Dn 32 32 32 32 32 32 
E 65 65 65 65 65 65 
C 130 130 130 130 130 130 
b 13 16 16 21 22 22 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 12,2 12,4 12,8 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 32.16- 
100 

ЗКС1.ФE 32.25- 
100 

ЗКС1.ФE 32.40- 
100 

ЗКС1.ФE 32.63- 
100 

ЗКС1.ФE 32.100- 
100 

ЗКС1.ФE 32.160- 
100 

ZKS1.FE 32.16- 
100 

ZKS1.FE 32.25-
100 

ZKS1.FE 32.40- 
100 

ZKS1.FE 32.63- 
100 

ZKS1.FE 32.100- 
100 

ZKS1.FE 32.160- 
100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 198 

Page 198

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 178 178 229 229 280 
H open/close 210/176 210/176 210/176 214/181 214/181 214/181 

D 135 135 135 150 150 150 
D1 100 100 100 110 110 110 
Dn 32 32 32 32 32 32 
E 65 65 65 65 65 65 
C 130 130 130 130 130 130 
b 13 16 16 21 22 22 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 12,2 12,4 12,8 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 32.16- 
200 

ЗКС1.ФE 32.25-
200 

ЗКС1.ФE 32.40-
200 

ЗКС1.ФE 32.63- 
200 

ЗКС1.ФE 32.100- 
200 

ЗКС1.ФE 32.160- 
200 

ZKS1.FE 32.16-
200 

ZKS1.FE 32.25- 
200 

ZKS1.FE 32.40- 
200 

ZKS1.FE 32.63- 
200 

ZKS1.FE 32.100- 
200 

ZKS1.FE 32.160- 
200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 199 

Page 199

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 178 178 229 229 280 
H open/close 210/176 210/176 210/176 214/181 214/181 214/181 

D 135 135 135 150 150 150 
D1 100 100 100 110 110 110 
Dn 32 32 32 32 32 32 
E 65 65 65 65 65 65 
C 130 130 130 130 130 130 
b 13 16 16 21 22 22 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 12,2 12,4 12,8 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 32.16- 
300 

ЗКС1.ФE 32.25- 
300 

ЗКС1.ФE 32.40- 
300 

ЗКС1.ФE 32.63- 
300 

ЗКС1.ФE 32.100- 
300 

ЗКС1.ФE 32.160- 
300 

ZKS1.FE 32.16- 
300 

ZKS1.FE 32.25- 
300 

ZKS1.FE 32.40- 
300 

ZKS1.FE 32.63- 
300 

ZKS1.FE 32.100- 
300 

ZKS1.FE 32.160- 
300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 200 

Page 200

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 178 178 229 229 280 
H open/close 210/176 210/176 210/176 214/181 214/181 214/181 

D 135 135 135 150 150 150 
D1 100 100 100 110 110 110 
Dn 32 32 32 32 32 32 
E 65 65 65 65 65 65 
C 130 130 130 130 130 130 
b 13 16 16 21 22 22 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 12,2 12,4 12,8 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 
32.16-600 

ЗКС1.ФE 
32.25-600 

ЗКС1.ФE 
32.40-600 

ЗКС1.ФE 
32.63-600 

ЗКС1.ФE 
32.100-600 

ЗКС1.ФE 
32.160-600 

ZKS1.FE 
32.16-600 

ZKS1.FE 
32.25-600 

ZKS1.FE 
32.40-600 

ZKS1.FE 
32.63-600 

ZKS1.FE 
32.100-600 

ZKS1.FE 
32.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 201 

Page 201

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN32 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN32 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 178 178 229 229 280 
H open/close 209/176 209/176 209/176 214/181 214/181 214/181 

D 135 135 135 150 150 150 
D1 100 100 100 110 110 110 
Dn 32 32 32 32 32 32 
E 65 65 65 65 65 65 
C 130 130 130 130 130 130 
b 13 16 16 21 22 22 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 12,2 12,4 12,8 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 32.16- 
400.Н1 

ЗКС2.ФE 32.25- 
400.Н1 

ЗКС2.ФE 32.40-
400.Н1 

ЗКС2.ФE 32.63-
400.Н1 

ЗКС2.ФE 32.100- 
400.Н1 

ЗКС2.ФE 32.160- 
400.Н1 

ZKS2.FE 32.16- 
400.N1 

ZKS2.FE 32.25-
400.N1 

ZKS2.FE 32.40- 
400.N1 

ZKS2.FE 32.63- 
400.N1 

ZKS2.FE 32.100- 
400.N1 

ZKS2.FE 32.160- 
400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 202 

Page 202

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN32 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN32 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 178 178 229 229 280 
H open/close 209/176 209/176 209/176 214/181 214/181 214/181 

D 135 135 135 150 150 150 
D1 100 100 100 110 110 110 
Dn 32 32 32 32 32 32 
E 65 65 65 65 65 65 
C 130 130 130 130 130 130 
b 13 16 16 21 22 22 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 12,2 12,4 12,8 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 32.16- 
500.Н1 

ЗКС2.ФE 32.25- 
500.Н1 

ЗКС2.ФE 32.40-
500.Н1 

ЗКС2.ФE 32.63-
500.Н1 

ЗКС2.ФE 32.100- 
500.Н1 

ЗКС2.ФE 32.160- 
500.Н1 

ZKS2.FE 32.16- 
500.N1 

ZKS2.FE 32.25-
500.N1 

ZKS2.FE 32.40- 
500.N1 

ZKS2.FE 32.63- 
500.N1 

ZKS2.FE 32.100- 
500.N1 

ZKS2.FE 32.160- 
500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 15Х5М 
Body material - ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN32 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN32 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 178 178 229 229 280 
H open/close 210/176 210/176 210/176 214/181 214/181 214/181 

D 135 135 135 150 150 150 
D1 100 100 100 110 110 110 
Dn 32 32 32 32 32 32 
E 65 65 65 65 65 65 
C 130 130 130 130 130 130 
b 13 16 16 21 22 22 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 12,2 12,4 12,8 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 
   32.16-800.Н1 

ЗКС2.ФE 
   32.25-800.Н1 

ЗКС2.ФE 
  32.40-800.Н1 

ЗКС2.ФE 
   32.63-800.Н1 

ЗКС2.ФE 
32.100-800.Н1 

ЗКС2.ФE 
32.160-800.Н1 

ZKS2.FE 
32.16-800.N1 

ZKS2.FE 
32.25-800.N1 

ZKS2.FE 
32.40-800.N1 

ZKS2.FE 
32.63-800.N1 

ZKS2.FE 
32.100-800.N1 

ZKS2.FE 
32.160-800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 
Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 
Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-
18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430.Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т  
Body material - Steel ASTM A-403 Gr WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 190 190 241 241 241 
H open/close 242/197 242/197 242/197 262/217 262/217 262/217 

D 145 145 145 165 165 165 
D1 110 110 110 125 125 125 
Dn 40 40 40 40 40 40 
E 75 75 75 75 75 75 
C 130 130 130 200 200 200 
b 13 16 16 21 23 25 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 18,5 18,8 19,5 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 40.16- 
100 

ЗКС1.ФE 40.25- 
100 

ЗКС1.ФE 40.40- 
100 

ЗКС1.ФE 40.63- 
100 

ЗКС1.ФE 40.100- 
100 

ЗКС1.ФE 40.160- 
100 

ZKS1.FE 40.16- 
100 

ZKS1.FE 40.25-
100 

ZKS1.FE 40.40- 
100 

ZKS1.FE 40.63- 
100 

ZKS1.FE 40.100- 
100 

ZKS1.FE 40.160- 
100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 190 190 241 241 241 
H open/close 242/197 242/197 242/197 262/217 262/217 262/217 

D 145 145 145 165 165 165 
D1 110 110 110 125 125 125 
Dn 40 40 40 40 40 40 
E 75 75 75 75 75 75 
C 130 130 130 200 200 200 
b 13 16 16 21 23 25 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 18,5 18,8 19,5 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 40.16- 
200 

ЗКС1.ФE 40.25- 
200 

ЗКС1.ФE 40.40- 
200 

ЗКС1.ФE 40.63- 
200 

ЗКС1.ФE 40.100- 
200 

ЗКС1.ФE 40.160- 
200 

ZKS1.FE 40.16- 
200 

ZKS1.FE 40.25-
200 

ZKS1.FE 40.40- 
200 

ZKS1.FE 40.63- 
200 

ZKS1.FE 40.100- 
200 

ZKS1.FE 40.160-
200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-
2015 

Flange coupling, type E GOST 33259-
2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 190 190 241 241 241 
H open/close 242/197 242/197 242/197 262/217 262/217 262/217 

D 145 145 145 165 165 165 
D1 110 110 110 125 125 125 
Dn 40 40 40 40 40 40 
E 75 75 75 75 75 75 
C 130 130 130 200 200 200 
b 13 16 16 21 23 25 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 18,5 18,8 19,5 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 40.16- 
300 

ЗКС1.ФE 40.25- 
300 

ЗКС1.ФE 40.40- 
300 

ЗКС1.ФE 40.63- 
300 

ЗКС1.ФE 40.100- 
300 

ЗКС1.ФE 40.160- 
300 

ZKS1.FE 40.16- 
300 

ZKS1.FE 40.25-
300 

ZKS1.FE 40.40- 
300 

ZKS1.FE 40.63- 
300 

ZKS1.FE 40.100- 
300 

ZKS1.FE 40.160- 
300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 190 190 241 241 241 
H open/close 242/197 242/197 242/197 262/217 262/217 262/217 

D 145 145 145 165 165 165 
D1 110 110 110 125 125 125 
Dn 40 40 40 40 40 40 
E 75 75 75 75 75 75 
C 130 130 130 200 200 200 
b 13 16 16 21 23 25 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 18,5 18,8 19,5 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 40.16- 
600 

ЗКС1.ФE 40.25- 
600 

ЗКС1.ФE 40.40- 
600 

ЗКС1.ФE 40.63- 
600 

ЗКС1.ФE 40.100- 
600 

ЗКС1.ФE 40.160- 
600 

ZKS1.FE 40.16- 
600 

ZKS1.FE 40.25- 
600 

ZKS1.FE 40.40- 
600 

ZKS1.FE 40.63- 
600 

ZKS1.FE 40.100- 
600 

ZKS1.FE 40.160- 
600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 190 190 241 241 241 
H open/close 242/197 242/197 242/197 262/217 262/217 262/217 

D 145 145 145 165 165 165 
D1 110 110 110 125 125 125 
Dn 40 40 40 40 40 40 
E 75 75 75 75 75 75 
C 130 130 130 200 200 200 
b 13 16 16 21 23 25 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 18,5 18,8 19,5 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 40.16- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 40.25- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 40.40- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 40.63- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 40.100- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 40.160- 
400.Н1

ZKS2.FE 40.16-
400.N1 

ZKS2.FE 40.25- 
400.N1 

ZKS2.FE 40.40- 
400.N1 

ZKS2.FE 40.63- 
400.N1 

ZKS2.FE 40.100- 
400.N1 

ZKS2.FE 40.160- 
400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52,  
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,   
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 190 190 241 241 241 
H open/close 242/197 242/197 242/197 262/217 262/217 262/217 

D 145 145 145 165 165 165 
D1 110 110 110 125 125 125 
Dn 40 40 40 40 40 40 
E 75 75 75 75 75 75 
C 130 130 130 200 200 200 
b 13 16 16 21 23 25 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 18,5 18,8 19,5 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 40.16- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 40.25- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 40.40- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 40.63- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 40.100- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 40.160- 
500.Н1

ZKS2.FE 40.16-
500.N1 

ZKS2.FE 40.25- 
500.N1 

ZKS2.FE 40.40- 
500.N1 

ZKS2.FE 40.63- 
500.N1 

ZKS2.FE 40.100- 
500.N1 

ZKS2.FE 40.160- 
500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52,  
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,   
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 210 

Page 210

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 15Х5М 
Body material - ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 190 190 241 241 241 
H open/close 242/197 242/197 242/197 262/217 262/217 262/217 

D 145 145 145 165 165 165 
D1 110 110 110 125 125 125 
Dn 40 40 40 40 40 40 
E 75 75 75 75 75 75 
C 130 130 130 200 200 200 
b 13 16 16 21 23 25 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 18,5 18,8 19,5 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 40.16- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 40.25- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 40.40- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 40.63- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 40.100- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 40.160- 
800.Н1

ZKS2.FE 40.16-
800.N1 

ZKS2.FE 40.25-
800.N1 

ZKS2.FE 40.40- 
800.N1 

ZKS2.FE 40.63- 
800.N1 

ZKS2.FE 40.100- 
800.N1 

ZKS2.FE 40.160- 
800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52,тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,  Tel.: +7 (34145) 
5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 

Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 

Body material - Steel ASTM A-403 Gr WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 

Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
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Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 216 216 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 

D 160 160 160 175 195 195 
D1 125 125 125 135 145 145 
Dn 50 50 50 50 50 50 
E 87 87 87 87 87 87 
C 240 240 240 240 240 240 
b 13 17 17 23 25 27 
n 18 18 18 22 26 26 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 26,1 28,3 31,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 50.16- 
100 

ЗКС1.ФE 50.25- 
100 

ЗКС1.ФE 50.40- 
100 

ЗКС1.ФE 50.63- 
100 

ЗКС1.ФE 50.100- 
100 

ЗКС1.ФE 50.160- 
100 

ZKS1.FE 50.16- 
100 

ZKS1.FE 50.25-
100 

ZKS1.FE 50.40- 
100 

ZKS1.FE 50.63-
100 

ZKS1.FE 50.100-
100 

ZKS1.FE 50.160- 
100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
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Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 216 216 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 

D 160 160 160 175 195 195 
D1 125 125 125 135 145 145 
Dn 50 50 50 50 50 50 
E 87 87 87 87 87 87 
C 240 240 240 240 240 240 
b 13 17 17 23 25 27 
n 18 18 18 22 26 26 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 26,1 28,3 31,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 50.16- 
200 

ЗКС1.ФE 50.25- 
200 

ЗКС1.ФE 50.40- 
200 

ЗКС1.ФE 50.63- 
200 

ЗКС1.ФE 50.100- 
200 

ЗКС1.ФE 50.160- 
200 

ZKS1.FE 50.16- 
200 

ZKS1.FE 50.25-
200 

ZKS1.FE 50.40- 
200 

ZKS1.FE 50.63- 
200 

ZKS1.FE 50.100- 
200 

ZKS1.FE 50.160- 
200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
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Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 216 216 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 

D 160 160 160 175 195 195 
D1 125 125 125 135 145 145 
Dn 50 50 50 50 50 50 
E 87 87 87 87 87 87 
C 240 240 240 240 240 240 
b 13 17 17 23 25 27 
n 18 18 18 22 26 26 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 26,1 28,3 31,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 50.16- 
300 

ЗКС1.ФE 50.25-
300 

ЗКС1.ФE 50.40-
300 

ЗКС1.ФE 50.63-
300 

ЗКС1.ФE 50.100- 
300 

ЗКС1.ФE 50.160- 
300 

ZKS1.FE 50.16- 
300 

ZKS1.FE 50.25-
300 

ZKS1.FE 50.40- 
300 

ZKS1.FE 50.63- 
300 

ZKS1.FE 50.100-
300 

ZKS1.FE 50.160- 
300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
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Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 216 216 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 

D 160 160 160 175 195 195 
D1 125 125 125 135 145 145 
Dn 50 50 50 50 50 50 
E 87 87 87 87 87 87 
C 240 240 240 240 240 240 
b 13 17 17 23 25 27 
n 18 18 18 22 26 26 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 26,1 28,3 31,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФE 50.16- 
600 

ЗКС1.ФE 50.25- 
600 

ЗКС1.ФE 50.40- 
600 

ЗКС1.ФE 50.63- 
600 

ЗКС1.ФE 50.100-
600 

ЗКС1.ФE 50.160-
600 

ZKS1.FE 50.16- 
600 

ZKS1.FE 50.25- 
600 

ZKS1.FE 50.40-
600 

ZKS1.FE 50.63- 
600 

ZKS1.FE 50.100- 
600 

ZKS1.FE 50.160- 
600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 
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Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 216 216 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 

D 160 160 160 175 195 195 
D1 125 125 125 135 145 145 
Dn 50 50 50 50 50 50 
E 87 87 87 87 87 87 
C 240 240 240 240 240 240 
b 13 17 17 23 25 27 
n 18 18 18 22 26 26 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 26,1 28,3 31,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 50.16- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 50.25- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 50.40- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 50.63- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 50.100- 
400.Н1

ЗКС2.ФE 50.160- 
400.Н1

ZKS2.FE 50.16- 
400.N1 

ZKS2.FE 50.25-
400.N1 

ZKS2.FE 50.40- 
400.N1 

ZKS2.FE 50.63- 
400.N1 

ZKS2.FE 50.100- 
400.N1 

ZKS2.FE 50.160- 
400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, 
Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 216 

Page 216

Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 216 216 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 

D 160 160 160 175 195 195 
D1 125 125 125 135 145 145 
Dn 50 50 50 50 50 50 
E 87 87 87 87 87 87 
C 240 240 240 240 240 240 
b 13 17 17 23 25 27 
n 18 18 18 22 26 26 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 26,1 28,3 31,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 50.16- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 50.25- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 50.40- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 50.63- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 50.100- 
500.Н1

ЗКС2.ФE 50.160- 
500.Н1

ZKS2.FE 50.16- 
500.N1 

ZKS2.FE 50.25-
500.N1 

ZKS2.FE 50.40- 
500.N1 

ZKS2.FE 50.63- 
500.N1 

ZKS2.FE 50.100- 
500.N1 

ZKS2.FE 50.160- 
500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, 
Tel.: +7-34145-52-71-8, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 217 
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Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 15Х5М  
Body material - ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 216 216 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 

D 160 160 160 175 195 195 
D1 125 125 125 135 145 145 
Dn 50 50 50 50 50 50 
E 87 87 87 87 87 87 
C 240 240 240 240 240 240 
b 13 17 17 23 25 27 
n 18 18 18 22 26 26 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 26,1 28,3 31,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФE 50.16- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 50.25- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 50.40- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 50.63- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 50.100- 
800.Н1

ЗКС2.ФE 50.160- 
800.Н1

ZKS2.FE 50.16- 
800.N1 

ZKS2.FE 50.25-
800.N1 

ZKS2.FE 50.40-
800.N1 

ZKS2.FE 50.63-
800.N1 

ZKS2.FE 50.100- 
800.N1 

ZKS.FE 50.160- 
800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  
тел. +7-34145-52-71-18, tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2, Tel.: +7-
34145-52-71-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. E ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type E GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т  
Body material - Steel ASTM A-403 Gr WP347H  

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 165 165 216 
H open/close 148/130 148/130 148/130 153/135 153/135 153/135 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 40 40 40 40 40 40 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,3 3,3 3,3 4,3 4,5 5,2 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФF 15.16-100 ЗКС.ФF 15.25-100 ЗКС.ФF 15.40-100 ЗКС.ФF 15.63-100 ЗКС.ФF 15.100-100 ЗКС.ФF 15.160-100 

ZKS.FF 15.16-100 ZKS.FF 15.25-100 ZKS.FF 15.40-100 ZKS.FF 15.63-100 ZKS.FF 15.100-100 ZKS.FF 15.160-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 219 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 165 165 216 
H open/close 148/130 148/130 148/130 153/135 153/135 153/135 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 40 40 40 40 40 40 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,3 3,3 3,3 4,3 4,5 5,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС.ФF 15.16- 
200 

ЗКС.ФF 15.25- 
200 

ЗКС.ФF 15.40- 
200 

ЗКС.ФF 15.63- 
200 

ЗКС.ФF 15.100- 
200 

ЗКС.ФF 15.160- 
200 

ZKS.FF 15.16- 
200 

ZKS.FF 15.25- 
200 

ZKS.FF 15.40- 
200 

ZKS.FF 15.63- 
200 

ZKS.FF 15.100- 
200 

ZKS.FF 15.160- 
200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 220 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 165 165 216 
H open/close 148/130 148/130 148/130 153/135 153/135 153/135 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 40 40 40 40 40 40 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,3 3,3 3,3 4,3 4,5 5,2 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФF 15.16-300 ЗКС.ФF 15.25-300 ЗКС.ФF 15.40-300 ЗКС.ФF 15.63-300 ЗКС.ФF 15.100-300 ЗКС.ФF 15.160-300 

ZKS.FF 15.16-300 ZKS.FF 15.25-300 ZKS.FF 15.40-300 ZKS.FF 15.63-300 ZKS.FF 15.100-300 ZKS.FF 15.160-300

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 221 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 165 165 216 
H open/close 148/130 148/130 148/130 153/135 153/135 153/135 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 40 40 40 40 40 40 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,3 3,3 3,3 4,3 4,5 5,2 
Обозначение 

при заказе 

ЗКС.ФF 15.16-600 ЗКС.ФF 15.25-600 ЗКС.ФF 15.40-600 ЗКС.ФF 15.63-600 ЗКС.ФF 15.100-600 ЗКС.ФF 15.160-600 

ZKS.FF 15.16-600 ZKS.FF 15.25-600 ZKS.FF 15.40-600 ZKS.FF 15.63-600 ZKS.FF 15.100-600 ZKS.FF 15.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А 

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 222 

Page 222

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 152 152 216 
H open/close 149/131 149/131 149/131 154/136 154/136 154/136 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 39 39 39 39 39 39 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,0 3,0 3,0 5,1 5,3 6,1 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF  15.16- 
100 

ЗКС1.ФF  15.25- 
100 

ЗКС1.ФF  15.40- 
100 

ЗКС1.ФF  15.63- 
100 

ЗКС1.ФF  15.100- 
100 

ЗКС1.ФF  15.160- 
100 

ZKS1.FF 15.16-
100 

ZKS1.FF 15.25- 
100 

ZKS1.FF 15.40- 
100 

ZKS1.FF 15.63- 
100 

ZKS1.FF 15.100- 
100 

ZKS1.FF 15.160- 
100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 223 

Page 223

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-
2015 

Flange coupling, type F GOST 33259-
2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 152 152 216 
H open/close 149/131 149/131 149/131 154/136 154/136 154/136 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 39 39 39 39 39 39 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,0 3,0 3,0 5,1 5,3 6,1 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 15.16- 
200 

ЗКС1.ФF 15.25- 
200 

ЗКС1.ФF 15.40- 
200 

ЗКС1.ФF 15.63- 
200 

ЗКС1.ФF 15.100- 
200 

ЗКС1.ФF 15.160- 
200 

ZKS1.FF 15.16-
200 

ZKS1.FF 15.25- 
200 

ZKS1.FF 15.40- 
200 

ZKS1.FF 15.63- 
200 

ZKS1.FF 15.100- 
200 

ZKS1.FF 15.160- 
200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 224 

Page 224

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-

2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 152 152 216 
H open/close 149/131 149/131 149/131 154/136 154/136 154/136 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 39 39 39 39 39 39 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,0 3,0 3,0 5,1 5,3 6,1 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 15.16- 
600 

ЗКС1.ФF 15.25- 
600 

ЗКС1.ФF 15.40- 
600 

ЗКС1.ФF 15.63- 
600 

ЗКС1.ФF 15.100- 
600 

ЗКС1.ФF 15.160- 
600 

ZKS1.FF 15.16- 
600 

ZKS1.FF 15.25- 
600 

ZKS1.FF 15.40- 
600 

ZKS1.FF 15.63- 
600 

ZKS1.FF 15.100- 
600 

ZKS1.FF 15.160- 
600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 225 

Page 225

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-

2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, c наплавками на деталях затвора 
 давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 152 152 216 
H open/close 148/130 148/130 148/130 153/135 153/135 153/135 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 40 40 40 40 40 40 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,3 3,3 3,3 4,3 4,5 5,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 15.16- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 15.25- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 15.40- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 15.63- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 15.100- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 15.160- 
400.Н1

ZKS2.FF 15.16- 
400.N1 

ZKS2.FF 15.25- 
400.N1 

ZKS2.FF 15.40- 
400.N1 

ZKS2.FF 15.63- 
400.N1 

ZKS2.FF 15.100- 
400.N1 

ZKS2.FF 15.160- 
400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore 

Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  тел. +7-34145-52-71-18, 
tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod”  Traiding House,  JSC.  8,  Dekabristov str., Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2,   Tel.: +7-34145-52-
71-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

9 Nut 
Гайка 

ASTM C1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

11 Stud 
Шпилька 

ASTM 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

17 Body 
Корпус 

ASTM AS 515 Gr 70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 226 

Page 226

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 

Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 20ЮЧ 

Body material – Steel ASTM AS 515 Gr 70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 

Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, c наплавками на деталях затвора 
 давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 152 152 216 
H open/close 148/130 148/130 148/130 153/135 153/135 153/135 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 40 40 40 40 40 40 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,3 3,3 3,3 4,3 4,5 5,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 15.16- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 15.25- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 15.40- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 15.63- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 15.100- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 15.160- 
500.Н1

ZKS2.FF 15.16- 
500.N1 

ZKS2.FF 15.25- 
500.N1 

ZKS2.FF 15.40- 
500.N1 

ZKS2.FF 15.63- 
500.N1 

ZKS2.FF 15.100- 
500.N1 

ZKS2.FF 15.160- 
500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 

Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 
Полный проход Full bore 

Герметичность затвора класс А  
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО  «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов, д. 8;  тел. +7-34145-65-55-2,  тел. +7-34145-52-71-18, 
tpa@topol.ru.; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod”  Traiding House,  JSC.  8,  Dekabristov str., Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7-34145-65-55-2,   Tel.: +7-34145-52-
71-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

8 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

10 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 227 

Page 227 

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 

Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 15Х5М 

Body material – ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 

Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 140 140 140 165 165 216 
H open/close 148/130 148/130 148/130 153/135 153/135 153/135 

D 95 95 95 105 105 105 
D1 65 65 65 75 75 75 
Dn 12 12 12 12 12 12 
E 40 40 40 40 40 40 
C 80 80 80 80 80 80 
b 14 14 14 16 18 18 
n 14 14 14 14 14 14 

WEIGHT, kg 3,3 3,3 3,3 4,3 4,5 5,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 15.16- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 15.25- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 15.40- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 15.63- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 15.100- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 15.160- 
800.Н1

ZKS2.FF 15.16- 
800.N1 

ZKS2.FF 15.25- 
800.N1 

ZKS2.FF 15.40- 
800.N1 

ZKS2.FF 15.63- 
800.N1 

ZKS2.FF 15.100- 
800.N1 

ZKS2.FF 15.160- 
800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А 

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры 
ГОСТ 33259-2015 

Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев 
ГОСТ 33259-2015 

Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-
18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

8 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

10 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 228 

Page 228 

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 51 51 51 51 51 51 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 6,6 6,8 7,3 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС.ФF 20.16- 
100 

ЗКС.ФF 20.25- 
100 

ЗКС.ФF 20.40- 
100 

ЗКС.ФF 20.63- 
100 

ЗКС.ФF 20.100- 
100 

ЗКС.ФF 20.160- 
100 

ZKS.FF 20.16- 
100 

ZKS.FF 20.25-
100 

ZKS.FF 20.40- 
100 

ZKS.FF 20.63- 
100 

ZKS.FF 20.100- 
100 

ZKS.FF 20.160- 
100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 229 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 51 51 51 51 51 51 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 6,6 6,8 7,3 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС.ФF 20.16- 
200 

ЗКС.ФF 20.25- 
200 

ЗКС.ФF 20.40- 
200 

ЗКС.ФF 20.63- 
200 

ЗКС.ФF 20.100- 
200 

ЗКС.ФF 20.160- 
200 

ZKS.FF 20.16- 
200 

ZKS.FF 20.25-
200 

ZKS.FF 20.40- 
200 

ZKS.FF 20.63- 
200 

ZKS.FF 20.100- 
200 

ZKS.FF 20.160- 
200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 51 51 51 51 51 51 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 6,6 6,8 7,3 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС.ФF 20.16- 
300 

ЗКС.ФF 20.25- 
300 

ЗКС.ФF 20.40- 
300 

ЗКС.ФF 20.63-  
300 

ЗКС.ФF 20.100- 
300 

ЗКС.ФF 20.160- 
300 

ZKS.FF 20.16- 
300 

ZKS.FF 20.25-
300 

ZKS.FF 20.40- 
300 

ZKS.FF 20.63- 
300 

ZKS.FF 20.100- 
300 

ZKS.FF 20.160- 
300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 231 

Page 231

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 51 51 51 51 51 51 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 6,6 6,8 7,3 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС.ФF 20.16- 
600 

ЗКС.ФF 20.25- 
600 

ЗКС.ФF 20.40- 
600 

ЗКС.ФF 20.63- 
600 

ЗКС.ФF 20.100- 
600 

ЗКС.ФF 20.160- 
600 

ZKS.FF 20.16- 
600 

ZKS.FF 20.25-
600 

ZKS.FF 20.40- 
600 

ZKS.FF 20.63- 
600 

ZKS.FF 20.100- 
600 

ZKS.FF 20.160- 
600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А 

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 232 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 187/162 187/162 187/162 202/174 202/174 202/174 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 51 51 51 51 51 51 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,2 5,2 5,2 7,0 7,3 7,9 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 20.16- 
100 

ЗКС1.ФF  20.25- 
100 

ЗКС1.ФF 20.40- 
100 

ЗКС1.ФF 20.63- 
100 

ЗКС1.ФF 20.100- 
100 

ЗКС1.ФF 20.160- 
100 

ZKS1.FF 20.16- 
100 

ZKS1.FF 20.25- 
100 

ZKS1.FF 20.40- 
100 

ZKS1.FF 20.63- 
100 

ZKS1.FF 20.100- 
100 

ZKS1.FF 20.160- 
100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 187/162 187/162 187/162 202/174 202/174 202/174 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 51 51 51 51 51 51 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,2 5,2 5,2 7,0 7,3 7,9 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF  20.16- 
200 

ЗКС1.ФF  20.25- 
200 

ЗКС1.ФF  20.40- 
200 

ЗКС1.ФF  20.63- 
200 

ЗКС1.ФF  20.100- 
200 

ЗКС1.ФF  20.160- 
200 

ZKS1.FF 20.16- 
200 

ZKS1.FF 20.25- 
200 

ZKS1.FF 20.40- 
200 

ZKS1.FF 20.63- 
200 

ZKS1.FF 20.100- 
200 

ZKS1.FF 20.160- 
200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 234 

Page 234

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 187/162 187/162 187/162 202/174 202/174 202/174 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 51 51 51 51 51 51 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,2 5,2 5,2 7,0 7,3 7,9 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 20.16- 
600 

ЗКС1.ФF 20.25- 
600 

ЗКС1.ФF 20.40- 
600 

ЗКС1.ФF 20.63- 
600 

ЗКС1.ФF 20.100- 
600 

ЗКС1.ФF 20.160- 
600 

ZKS1.FF 20.16- 
600 

ZKS1.FF 20.25- 
600 

ZKS1.FF 20.40- 
600 

ZKS1.FF 20.63- 
600 

ZKS1.FF 20.100- 
600 

ZKS1.FF 20.160- 
600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 51 51 51 51 51 51 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 6,6 6,8 7,3 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 20.16- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 20.25- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 20.40- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 20.63- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 20.100- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 20.160- 
400.Н1

ZKS2.FF 20.16- 
400.N1 

ZKS2.FF 20.25- 
400.N1 

ZKS2.FF 20.40- 
400.N1 

ZKS2.FF 20.63- 
400.N1 

ZKS2.FF 20.100- 
400.N1 

ZKS2.FF 20.160- 
400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia,  427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-
18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 236 

Page 236

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 51 51 51 51 51 51 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 6,6 6,8 7,3 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 20.16- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 20.25- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 20.40- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 20.63- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 20.100- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 20.160- 
500.Н1

ZKS2.FF 20.16- 
500.N1 

ZKS2.FF 20.25- 
500.N1 

ZKS2.FF 20.40- 
500.N1 

ZKS2.FF 20.63- 
500.N1 

ZKS2.FF 20.100- 
500.N1 

ZKS2.FF 20.160- 
500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia,  427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-
18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Hexagon nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 15Х5М 
Body material - Steel ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 152 152 152 178 178 229 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 105 105 105 125 125 125 
D1 75 75 75 90 90 90 
Dn 18 18 18 18 18 18 
E 51 51 51 51 51 51 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 18 20 20 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 4,9 4,9 4,9 6,6 6,8 7,3 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 20.16- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 20.25- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 20.40- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 20.63- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 20.100- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 20.160- 
800.Н1

ZKS2.FF 20.16- 
800.N1 

ZKS2.FF 20.25- 
800.N1 

ZKS2.FF 20.40- 
800.N1 

ZKS2.FF 20.63- 
800.N1 

ZKS2.FF 20.100- 
800.N1 

ZKS2.FF 20.160- 
800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А 

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Hexagon nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 238 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 

Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 

Body material - Steel ASTM A-403 Gr 
WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 

Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 58 58 58 58 58 58 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 7,5 7,7 8,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС.ФF 25.16- 
100 

ЗКС.ФF 25.25- 
100 

ЗКС.ФF 25.40- 
100 

ЗКС.ФF 25.63- 
100 

ЗКС.ФF 25.100- 
100 

ЗКС.ФF 25.160- 
100 

ZKS.FF 25.16- 
100 

ZKS.FF 25.25-
100 

ZKS.FF 25.40-
100 

ZKS.FF 25.63- 
100 

ZKS.FF 25.100- 
100 

ZKS.FF 25.160- 
100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 239 

Page 239

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 58 58 58 58 58 58 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 7,5 7,7 8,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС.ФF 25.16- 
200 

ЗКС.ФF 25.25- 
200 

ЗКС.ФF 25.40- 
200 

ЗКС.ФF 25.63- 
200 

ЗКС.ФF 25.100- 
200 

ЗКС.ФF 25.160- 
200 

ZKS.FF 25.16- 
200 

ZKS.FF 25.25-
200 

ZKS.FF 25.40-
200 

ZKS.FF 25.63- 
200 

ZKS.FF 25.100- 
200 

ZKS.FF 25.160- 
200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 240 

Page 240

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 58 58 58 58 58 58 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 7,5 7,7 8,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС.ФF 25.16-
300 

ЗКС.ФF 25.25-
300 

ЗКС.ФF 25.40-
300 

ЗКС.ФF 25.63- 
300 

ЗКС.ФF 25.100- 
300 

ЗКС.ФF 25.160- 
300 

ZKS.FF 25.16-
300 

ZKS.FF 25.25-
300 

ZKS.FF 25.40-
300 

ZKS.FF 25.63- 
300 

ZKS.FF 25.100- 
300 

ZKS.FF 25.160- 
300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 241 

Page 241 

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-

2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 58 58 58 58 58 58 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 7,5 7,7 8,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС.ФF  
25.16-600 

ЗКС.ФF 
25.25-600 

ЗКС.ФF  
25.40-600 

ЗКС.ФF  
25.63-600 

ЗКС.ФF  
25.100-600 

ЗКС.ФF 
 25.160-600 

ZKS.FF  
25.16-600 

ZKS.FF  
25.25-600 

ZKS.FF  
25.40-600 

ZKS.FF  
25.63-600 

ZKS.FF  
25.100.NJ-600 

ZKS.FF  
25.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А 

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 242 

Page 242

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 

Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 190/162 190/162 190/162 202/174 202/174 202/174 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 58 58 58 58 58 58 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 8,0 8,4 8,7 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF  25.16- 
100 

ЗКС1.ФF  25.25- 
100 

ЗКС1.ФF  25.40- 
100 

ЗКС1.ФF  25.63- 
100 

ЗКС1.ФF  25.100- 
100 

ЗКС1.ФF  25.160- 
100 

ZKS1.FF 25.16- 
100 

ZKS1.FF 25.25- 
100 

ZKS1.FF 25.40- 
100 

ZKS1.FF 25.63- 
100 

ZKS1.FF 25.100- 
100 

ZKS1.FF 25.160- 
100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 243 

Page 243

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 190/162 190/162 190/162 202/174 202/174 202/174 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 58 58 58 58 58 58 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 8,0 8,4 8,7 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 25.16- 
200 

ЗКС1.ФF 25.16- 
200 

ЗКС1.ФF 25.16- 
200 

ЗКС1.ФF 25.16- 
200 

ЗКС1.ФF 25.16- 
200 

ЗКС1.ФF 25.16- 
200 

ZKS1.FF 25.16- 
200 

ZKS1.FF 25.16- 
200 

ZKS1.FF 25.16- 
200 

ZKS1.FF 25.16- 
200 

ZKS1.FF 25.16- 
200 

ZKS1.FF 25.16- 
200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 190/162 190/162 190/162 202/174 202/174 202/174 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 58 58 58 58 58 58 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 8,0 8,4 8,7 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 25.16- 
600 

ЗКС1.ФF 25.25- 
600 

ЗКС1.ФF 25.40- 
600 

ЗКС1.ФF 25.63- 
600 

ЗКС1.ФF 25.100- 
600 

ЗКС1.ФF 25.160- 
600 

ZKS1.FF 25.16- 
600 

ZKS1.FF 25.16- 
600 

ZKS1.FF 25.16- 
600 

ZKS1.FF 25.16- 
600 

ZKS1.FF 25.16- 
600 

ZKS1.FF 25.16- 
600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 245 

Page 245

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 58 58 58 58 58 58 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 7,5 7,7 8,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 25.16- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 25.25- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 25.40- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 25.63- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 25.100- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 25.160- 
400.Н1

ZKS2.FF 25.16- 
400.N1 

ZKS2.FF 25.25- 
400.N1 

ZKS2.FF 25.40- 
400.N1 

ZKS2.FF 25.63- 
400.N1 

ZKS2.FF 25.100- 
400.N1 

ZKS2.FF 25.160- 
400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52,  
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,  
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 246 

Page 246

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ  
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 58 58 58 58 58 58 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 7,5 7,7 8,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 25.16- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 25.25- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 25.40- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 25.63- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 25.100- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 25.160- 
500.Н1

ZKS2.FF 25.16- 
500.N1 

ZKS2.FF 25.25- 
500.N1 

ZKS2.FF 25.40- 
500.N1 

ZKS2.FF 25.63- 
500.N1 

ZKS2.FF 25.100- 
500.N1 

ZKS2.FF 25.160- 
500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52,  
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,  
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Hexagon nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 247 

Page 247

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 15Х5М 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 165 165 216 216 254 
H open/close 193/165 193/165 193/165 203/175 203/175 203/175 

D 115 115 115 135 135 135 
D1 85 85 85 100 100 100 
Dn 25 25 25 25 25 25 
E 58 58 58 58 58 58 
C 100 100 100 100 100 100 
b 14 14 14 20 22 22 
n 14 14 14 18 18 18 

WEIGHT, kg 5,5 5,5 5,5 7,5 7,7 8,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 
25.16-800.Н1 

ЗКС2.ФF 
25.25-800.Н1 

ЗКС2.ФF 
25.40-800.Н1 

ЗКС2.ФF 
25.63-800.Н1 

ЗКС2.ФF 
25.100-800.Н1 

ЗКС2.ФF 
25.160-800.Н1 

ZKS2.FF 
25.16-800.N1 

ZKS2.FF 
25.25-800.N1 

ZKS2.FF 
25.40-800.N1 

ZKS2.FF 
25.63-800.N1 

ZKS2.FF 
25.100-800.N1 

ZKS2.FF 
25.160-800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А 

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры 
ГОСТ 33259-2015 

Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев 
ГОСТ 33259-2015 

Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Hexagon nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 248 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 178 178 229 229 280 
H open/close 210/176 210/176 210/176 214/181 214/181 214/181 

D 135 135 135 150 150 150 
D1 100 100 100 110 110 110 
Dn 32 32 32 32 32 32 
E 66 66 66 66 66 66 
C 130 130 130 130 130 130 
b 13 16 16 21 22 22 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 12,2 12,4 12,8 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 32.16- 
100 

ЗКС1.ФF 32.25- 
100 

ЗКС1.ФF 32.40- 
100 

ЗКС1.ФF 32.63- 
100 

ЗКС1.ФF 32.100- 
100 

ЗКС1.ФF 32.160- 
100 

ZKS1.FF 32.16- 
100 

ZKS1.FF 32.25-
100 

ZKS1.FF 32.40-
100 

ZKS1.FF 32.63-
100 

ZKS1.FF 32.100- 
100 

ZKS1.FF 32.160- 
100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 249 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 178 178 229 229 280 
H open/close 210/176 210/176 210/176 214/181 214/181 214/181 

D 135 135 135 150 150 150 
D1 100 100 100 110 110 110 
Dn 32 32 32 32 32 32 
E 66 66 66 66 66 66 
C 130 130 130 130 130 130 
b 13 16 16 21 22 22 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 12,2 12,4 12,8 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 
 32.16-200 

ЗКС1.ФF 
 32.25-200 

ЗКС1.ФF 
 32.40-200 

ЗКС1.ФF 
 32.63-200 

ЗКС1.ФF 
 32.100-200 

ЗКС1.ФF 
 32.160-200 

ZKS1.FF 
32.16-200 

ZKS1.FF 
32.25-200 

ZKS1.FF 
32.40-200 

ZKS1.FF 
32.63-200 

ZKS1.FF 
32.100-200 

ZKS1.FF 
32.160-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 250 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 178 178 229 229 280 
H open/close 210/176 210/176 210/176 214/181 214/181 214/181 

D 135 135 135 150 150 150 
D1 100 100 100 110 110 110 
Dn 32 32 32 32 32 32 
E 66 66 66 66 66 66 
C 130 130 130 130 130 130 
b 13 16 16 21 22 22 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 12,2 12,4 12,8 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 32.16- 
300 

ЗКС1.ФF 32.25- 
300 

ЗКС1.ФF 32.40- 
300 

ЗКС1.ФF 32.63- 
300 

ЗКС1.ФF 32.100- 
300 

ЗКС1.ФF 32.160- 
300 

ZKS1.FF 32.16- 
300 

ZKS1.FF 32.25- 
300 

ZKS1.FF 32.40-
300 

ZKS1.FF 32.63-
300 

ZKS1.FF 32.100-
300 

ZKS1.FF 32.160-
300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 251 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 178 178 229 229 280 
H open/close 210/176 210/176 210/176 214/181 214/181 214/181 

D 135 135 135 150 150 150 
D1 100 100 100 110 110 110 
Dn 32 32 32 32 32 32 
E 66 66 66 66 66 66 
C 130 130 130 130 130 130 
b 13 16 16 21 22 22 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 12,2 12,4 12,8 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 32.16- 
600 

ЗКС1.ФF 32.25- 
600 

ЗКС1.ФF 32.40- 
600 

ЗКС1.ФF 32.63- 
600 

ЗКС1.ФF 32.100-
600 

ЗКС1.ФF 32.160-
600 

ZKS1.FF 32.16- 
600 

ZKS1.FF 32.25-
600 

ZKS1.FF 32.40-
600 

ZKS1.FF 32.63- 
600 

ZKS1.FF 32.100-
600 

ZKS1.FF 32.160-
600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 252 

Page 252

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 

Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 178 178 229 229 280 
H open/close 209/176 209/176 209/176 214/181 214/181 214/181 

D 135 135 135 150 150 150 
D1 100 100 100 110 110 110 
Dn 32 32 32 32 32 32 
E 66 66 66 66 66 66 
C 130 130 130 130 130 130 
b 13 16 16 21 22 22 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 12,2 12,4 12,8 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 32.16- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 32.25- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 32.40- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 32.63- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 32.100- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 32.160- 
400.Н1

ZKS2.FF 32.16-
400.N1 

ZKS2.FF 32.25-
400.N1 

ZKS2.FF 32.40- 
400.N1 

ZKS2.FF 32.63- 
400.N1 

ZKS2.FF 32.100- 
400.N1 

ZKS2.FF 32.160- 
400.N1 

Возможно изготовление деталей село/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture village/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 253 

Page 253

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 178 178 229 229 280 
H open/close 209/176 209/176 209/176 214/181 214/181 214/181 

D 135 135 135 150 150 150 
D1 100 100 100 110 110 110 
Dn 32 32 32 32 32 32 
E 66 66 66 66 66 66 
C 130 130 130 130 130 130 
b 13 16 16 21 22 22 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 12,2 12,4 12,8 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 32.16- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 32.25- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 32.40- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 32.63- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 32.100- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 32.160- 
500.Н1

ZKS2.FF 32.16-
500.N1 

ZKS2.FF 32.25-
500.N1 

ZKS2.FF 32.40- 
500.N1 

ZKS2.FF 32.63- 
500.N1 

ZKS2.FF 32.100- 
500.N1 

ZKS2.FF 32.160- 
500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель ОАО «Торговый дом «Воткинский завод». Россия, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 254 

Page 254

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 15Х5М 
Body material - ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 178 178 229 229 280 
H open/close 210/176 210/176 210/176 214/181 214/181 214/181 

D 135 135 135 150 150 150 
D1 100 100 100 110 110 110 
Dn 32 32 32 32 32 32 
E 66 66 66 66 66 66 
C 130 130 130 130 130 130 
b 13 16 16 21 22 22 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 9,3 10,0 10,0 12,2 12,4 12,8 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 32.16- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 32.25- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 32.40- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 32.63- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 32.100-
800.Н1

ЗКС2.ФF 32.160-
800.Н1

ZKS2.FF 32.16-
800.N1 

ZKS2.FF 32.25- 
800.N1 

ZKS2.FF 32.40- 
800.N1 

ZKS2.FF 32.63- 
800.N1 

ZKS2.FF 32.100-
800.N1 

ZKS2.FF 32.160-
800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 255 

Page 255

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 190 190 241 241 241 
H open/close 242/197 242/197 242/197 262/217 262/217 262/217 

D 145 145 145 165 165 165 
D1 110 110 110 125 125 125 
Dn 40 40 40 40 40 40 
E 76 76 76 76 76 76 
C 130 130 130 200 200 200 
b 13 16 16 21 23 25 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 18,5 18,8 19,5 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 40.16- 
100 

ЗКС1.ФF 40.25- 
100 

ЗКС1.ФF 40.40- 
100 

ЗКС1.ФF 40.63- 
100 

ЗКС1.ФF 40.100- 
100 

ЗКС1.ФF 40.160- 
100 

ZKS1.FF 40.16-
100 

ZKS1.FF 40.25- 
100 

ZKS1.FF 40.40-
100 

ZKS1.FF 40.63- 
100 

ZKS1.FF 40.100-
100 

ZKS1.FF 40.160-
100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 190 190 241 241 241 
H open/close 242/197 242/197 242/197 262/217 262/217 262/217 

D 145 145 145 165 165 165 
D1 110 110 110 125 125 125 
Dn 40 40 40 40 40 40 
E 76 76 76 76 76 76 
C 130 130 130 200 200 200 
b 13 16 16 21 23 25 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 18,5 18,8 19,5 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 40.16- 
200 

ЗКС1.ФF 40.25- 
200 

ЗКС1.ФF 40.40- 
200 

ЗКС1.ФF 40.63- 
200 

ЗКС1.ФF 40.100- 
200 

ЗКС1.ФF 40.160- 
200 

ZKS1.FF 40.16-
200 

ZKS1.FF 40.25-
200 

ZKS1.FF 40.40- 
200 

ZKS1.FF 40.63-
200 

ZKS1.FF 40.100- 
200 

ZKS1.FF 40.160- 
200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 190 190 241 241 241 
H open/close 242/197 242/197 242/197 262/217 262/217 262/217 

D 145 145 145 165 165 165 
D1 110 110 110 125 125 125 
Dn 40 40 40 40 40 40 
E 76 76 76 76 76 76 
C 130 130 130 200 200 200 
b 13 16 16 21 23 25 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 18,5 18,8 19,5 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 40.16- 
300 

ЗКС1.ФF 40.25-
300 

ЗКС1.ФF 40.40-
300 

ЗКС1.ФF 
40.63-300 

ЗКС1.ФF 
40.100-300 

ЗКС1.ФF 
40.160-300 

ZKS1.FF 40.16-
300 

ZKS1.FF 40.25-
300 

ZKS1.FF 40.40-
300 

ZKS1.FF 
40.63-300 

ZKS1.FF 
40.100-300 

ZKS1.FF 
40.160-300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 190 190 241 241 241 
H open/close 242/197 242/197 242/197 262/217 262/217 262/217 

D 145 145 145 165 165 165 
D1 110 110 110 125 125 125 
Dn 40 40 40 40 40 40 
E 76 76 76 76 76 76 
C 130 130 130 200 200 200 
b 13 16 16 21 23 25 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 18,5 18,8 19,5 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 40.16- 
600 

ЗКС1.ФF 40.25- 
600 

ЗКС1.ФF 40.40- 
600 

ЗКС1.ФF 40.63- 
600 

ЗКС1.ФF 40.100- 
600 

ЗКС1.ФF 40.160- 
600 

ZKS1.FF 40.16-
600 

ZKS1.FF 40.25- 
600 

ZKS1.FF 40.40- 
600 

ZKS1.FF 40.63- 
600 

ZKS1.FF 40.100- 
600 

ZKS1.FF 40.160- 
600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 

Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 190 190 241 241 241 
H open/close 242/197 242/197 242/197 262/217 262/217 262/217 

D 145 145 145 165 165 165 
D1 110 110 110 125 125 125 
Dn 40 40 40 40 40 40 
E 76 76 76 76 76 76 
C 130 130 130 200 200 200 
b 13 16 16 21 23 25 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 18,5 18,8 19,5 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 40.16- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 40.25-
400.Н1

ЗКС2.ФF 40.40- 
400.Н1

ЗКС2.ФF 40.63-
400.Н1

ЗКС2.ФF 40.100-
400.Н1

ЗКС2.ФF 40.160-
400.Н1

ZKS2.FF 40.16- 
400.N1 

ZKS2.FF 40.25-
400.N1 

ZKS2.FF 40.40- 
400.N1 

ZKS2.FF 40.63- 
400.N1 

ZKS2.FF 40.100- 
400.N1 

ZKS2.FF 40.160- 
400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-
18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 260 

Page 260

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 16-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 190 190 241 241 241 
H open/close 242/197 242/197 242/197 262/217 262/217 262/217 

D 145 145 145 165 165 165 
D1 110 110 110 125 125 125 
Dn 40 40 40 40 40 40 
E 76 76 76 76 76 76 
C 130 130 130 200 200 200 
b 13 16 16 21 23 25 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 18,5 18,8 19,5 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 40.16- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 40.25-
500.Н1

ЗКС2.ФF 40.40- 
500.Н1

ЗКС2.ФF 40.63-
500.Н1

ЗКС2.ФF 40.100-
500.Н1

ЗКС2.ФF 40.160-
500.Н1

ZKS2.FF 40.16- 
500.N1 

ZKS2.FF 40.25-
500.N1 

ZKS2.FF 40.40- 
500.N1 

ZKS2.FF 40.63- 
500.N1 

ZKS2.FF 40.100- 
500.N1 

ZKS2.FF 40.160- 
500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 5-27-
18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 5-27-18, 
tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 261 

Page 261

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 15Х5М 
Body material - ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 165 190 190 241 241 241 
H open/close 242/197 242/197 242/197 262/217 262/217 262/217 

D 145 145 145 165 165 165 
D1 110 110 110 125 125 125 
Dn 40 40 40 40 40 40 
E 76 76 76 76 76 76 
C 130 130 130 200 200 200 
b 13 16 16 21 23 25 
n 18 18 18 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,6 13,6 13,6 18,5 18,8 19,5 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 40.16- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 40.25- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 40.40- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 40.63- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 40.100- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 40.160- 
800.Н1

ZKS2.FF 40.16-
800.N1 

ZKS2.FF 40.25- 
800.N1 

ZKS2.FF 40.40- 
800.N1 

ZKS2.FF 40.63- 
800.N1 

ZKS2.FF 40.100- 
800.N1 

ZKS2.FF 40.160- 
800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».Россия, г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 
5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015.
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145)
5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015.

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 262 

Page 262

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 216 216 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 

D 160 160 160 175 195 195 
D1 125 125 125 135 145 145 
Dn 50 50 50 50 50 50 
E 88 88 88 88 88 88 
C 240 240 240 240 240 240 
b 13 17 17 23 25 27 
n 18 18 18 22 26 26 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 26,1 28,3 31,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 50.16- 
100 

ЗКС1.ФF 50.25- 
100 

ЗКС1.ФF 50.40- 
100 

ЗКС1.ФF 50.63- 
100 

ЗКС1.ФF 50.100- 
100 

ЗКС1.ФF 50.160- 
100 

ZKS1.FF 50.16- 
100 

ZKS1.FF 50.25-
100 

ZKS1.FF 50.40-
100 

ZKS1.FF 50.63-
100 

ZKS1.FF 50.100- 
100 

ZKS1.FF 50.160- 
100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 263 

Page 263 

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 216 216 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 

D 160 160 160 175 195 195 
D1 125 125 125 135 145 145 
Dn 50 50 50 50 50 50 
E 88 88 88 88 88 88 
C 240 240 240 240 240 240 
b 13 17 17 23 25 27 
n 18 18 18 22 26 26 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 26,1 28,3 31,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 50.16- 
200 

ЗКС1.ФF 50.25- 
200 

ЗКС1.ФF 50.40- 
200 

ЗКС1.ФF 50.63- 
200 

ЗКС1.ФF 50.100- 
200 

ЗКС1.ФF 50.160- 
200 

ZKS1.FF 50.16- 
200 

ZKS1.FF 50.25-
200 

ZKS1.FF 50.40-
200 

ZKS1.FF 50.63-
200 

ZKS1.FF 50.100- 
200 

ZKS1.FF 50.160- 
200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 264 

Page 264

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 216 216 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 

D 160 160 160 175 195 195 
D1 125 125 125 135 145 145 
Dn 50 50 50 50 50 50 
E 88 88 88 88 88 88 
C 240 240 240 240 240 240 
b 13 17 17 23 25 27 
n 18 18 18 22 26 26 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 26,1 28,3 31,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 50.16- 
300 

ЗКС1.ФF 50.25- 
300 

ЗКС1.ФF 50.40- 
300 

ЗКС1.ФF 50.63-
300 

ЗКС1.ФF 50.100-
300 

ЗКС1.ФF 50.160-
300 

ZKS1.FF 50.16-
300 

ZKS1.FF 50.25-
300 

ZKS1.FF 50.40-
300 

ZKS1.FF 50.63-
300 

ZKS1.FF 50.100-
300 

ZKS1.FF 50.160-
300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 265 

Page 265

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 216 216 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 

D 160 160 160 175 195 195 
D1 125 125 125 135 145 145 
Dn 50 50 50 50 50 50 
E 88 88 88 88 88 88 
C 240 240 240 240 240 240 
b 13 17 17 23 25 27 
n 18 18 18 22 26 26 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 26,1 28,3 31,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФF 50.16- 
600 

ЗКС1.ФF 50.25- 
600 

ЗКС1.ФF 50.40- 
600 

ЗКС1.ФF 50.63- 
600 

ЗКС1.ФF 50.100- 
600 

ЗКС1.ФF 50.160- 
600 

ZKS1.FF 50.16- 
600 

ZKS1.FF 50.25-
600 

ZKS1.FF 50.40-
600 

ZKS1.FF 50.63-
600 

ZKS1.FF 50.100- 
600 

ZKS1.FF 50.160- 
600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 266 

Page 266

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 

Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 216 216 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 

D 160 160 160 175 195 195 
D1 125 125 125 135 145 145 
Dn 50 50 50 50 50 50 
E 88 88 88 88 88 88 
C 240 240 240 240 240 240 
b 13 17 17 23 25 27 
n 18 18 18 22 26 26 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 26,1 28,3 31,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 50.16-
400.Н1

ЗКС2.ФF 50.25-
400.Н1

ЗКС2.ФF 50.40-
400.Н1

ЗКС2.ФF 50.63-
400.Н1

ЗКС2.ФF 50.100-
400.Н1

ЗКС2.ФF 50.160-
400.Н1

ZKS2.FF 50.16-
400.N1 

ZKS2.FF 50.25-
400.N1 

ZKS2.FF 50.40-
400.N1 

ZKS2.FF 50.63-
400.N1 

ZKS2.FF 50.100-
400.N1 

ZKS2.FF 50.160-
400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 267 

Page 267

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 216 216 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 

D 160 160 160 175 195 195 
D1 125 125 125 135 145 145 
Dn 50 50 50 50 50 50 
E 88 88 88 88 88 88 
C 240 240 240 240 240 240 
b 13 17 17 23 25 27 
n 18 18 18 22 26 26 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 26,1 28,3 31,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 50.16-
500.Н1

ЗКС2.ФF 50.25-
500.Н1

ЗКС2.ФF 50.40-
500.Н1

ЗКС2.ФF 50.63-
500.Н1

ЗКС2.ФF 50.100-
500.Н1

ЗКС2.ФF 50.160-
500.Н1

ZKS2.FF 50.16-
500.N1 

ZKS2.FF 50.25-
500.N1 

ZKS2.FF 50.40-
500.N1 

ZKS2.FF 50.63-
500.N1 

ZKS2.FF 50.100-
500.N1 

ZKS2.FF 50.160-
500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист  268 

Page 268

Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 15Х5М 
Body material - ASTM A-335 GrP5 
Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 16-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 16-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 

L 178 216 216 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 311/256 

D 160 160 160 175 195 195 
D1 125 125 125 135 145 145 
Dn 50 50 50 50 50 50 
E 88 88 88 88 88 88 
C 240 240 240 240 240 240 
b 13 17 17 23 25 27 
n 18 18 18 22 26 26 

WEIGHT, kg 20,0 21,0 21,0 26,1 28,3 31,2 

Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФF 50.16- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 50.25- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 50.40- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 50.63- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 50.100- 
800.Н1

ЗКС2.ФF 50.160- 
800.Н1

ZKS2.FF 50.16-
800.N1 

ZKS2.FF 50.25- 
800.N1 

ZKS2.FF 50.40- 
800.N1 

ZKS2.FF 50.63- 
800.N1 

ZKS2.FF 50.100- 
800.N1 

ZKS2.FF 50.160- 
800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист  269 
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Фланцевое соед. исп. F ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type F GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т  
Body material - Steel ASTM A-403 Gr WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 152 152 216 

H open/close 153/135 153/135 153/135 
D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 12 12 12 
E 35 35 35 
C 80 80 80 
b 16 18 18 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 4,3 4,5 5,2 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС.ФJ 15.63-100 ЗКС.ФJ 15.100-100 ЗКС.ФJ 15.160-100 

ZKS.FJ 15.63-100 ZKS.FJ 15.100-100 ZKS.FJ 15.160-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 
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Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 152 152 216 

H open/close 153/135 153/135 153/135 
D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 12 12 12 
E 35 35 35 
C 80 80 80 
b 16 18 18 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 4,3 4,5 5,2 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС.ФJ 15.63-200 ЗКС.ФJ 15.100-200 ЗКС.ФJ 15.160-200 

ZKS.FJ 15.63-200 ZKS.FJ 15.100-200 ZKS.FJ 15.160-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 271 

Page 271

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 152 152 216 

H open/close 153/135 153/135 153/135 
D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 12 12 12 
E 35 35 35 
C 80 80 80 
b 16 18 18 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 4,3 4,5 5,2 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС.ФJ 15.63-600 ЗКС.ФJ 15.100-600 ЗКС.ФJ 15.160-600 

ZKS.FJ 15.63-600 ZKS.FJ 15.100-600 ZKS.FJ 15.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

9 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

11 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

12 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 272 
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Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 

Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 152 152 216 

H open/close 154/136 154/136 154/136 
D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 12 12 12 
E 35 35 35 
C 80 80 80 
b 16 18 18 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,1 5,3 6,1 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС1.ФJ 15.63-100 ЗКС1.ФJ 15.100-100 ЗКС1.ФJ 15.160-100 

ZKS1.FJ 15.63-100 ZKS1.FJ 15.100-100 ZKS1.FJ 15.160-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 273 

Page 273

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 152 152 216 

H open/close 154/136 154/136 154/136 
D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 12 12 12 
E 35 35 35 
C 80 80 80 
b 16 18 18 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,1 5,3 6,1 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС1.ФJ 15.63-200 ЗКС1.ФJ 15.100-200 ЗКС1.ФJ 15.160-200 

ZKS1.FJ 15.63-200 ZKS1.FJ 15.100-200 ZKS1.FJ 15.160-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 274 
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Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 152 152 216 

H open/close 154/136 154/136 154/136 
D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 12 12 12 
E 35 35 35 
C 80 80 80 
b 16 18 18 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 5,1 5,3 6,1 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС1.ФJ 15.63-600 ЗКС1.ФJ 15.100-600 ЗКС1.ФJ 15.160-600 

ZKS1.FJ 15.63-600 ZKS1.FJ 15.100-600 ZKS1.FJ 15.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics   Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

5 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

8 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

9 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

11 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

16 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 275 

Page 275

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 152 152 216 

H open/close 153/135 153/135 153/135 
D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 18 18 18 
E 35 35 35 
C 80 80 80 
b 16 18 18 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 4,3 4,5 5,2 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС2.ФJ 15.63-400.Н1 ЗКС2.ФJ 15.100-400.Н1 ЗКС2.ФJ 15.160-400.Н1 

ZKS2.FJ 15.63-400.N1 ZKS2.FJ 15.100-400.N1 ZKS2.FJ 15.160-400.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

8 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

9 Nut 
Гайка 

ASTM C1030 
Сталь 30 

10 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

11 Stud 
Шпилька 

ASTM 5140 
Сталь 40Х 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

17 Body 
Корпус 

ASTM AS 515 Gr 70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 276 

Page 276

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 20ЮЧ 
Body material – Steel ASTM AS 515 Gr 70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 152 152 216 

H open/close 153/135 153/135 153/135 
D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 18 18 18 
E 35 35 35 
C 80 80 80 
b 16 18 18 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 4,3 4,5 5,2 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС2.ФJ 15.63-500.Н1 ЗКС2.ФJ 15.100-500.Н1 ЗКС2.ФJ 15.160-500.Н1 

ZKS2.FJ 15.63-500.N1 ZKS2.FJ 15.100-500.N1 ZKS2.FJ 15.160-500.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 

Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

8 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

10 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/ 
Antinit Dur 500 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 277 

Page 277

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 15Х5М 
Body material – ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 152 152 216 

H open/close 153/135 153/135 153/135 
D 105 105 105 
D1 75 75 75 
Dn 12 12 12 
E 35 35 35 
C 80 80 80 
b 16 18 18 
n 14 14 14 

WEIGHT, kg 4,3 4,5 5,2 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС2.ФJ 15.63-800.Н1 ЗКС2.ФJ 15.100-800.Н1 ЗКС2.ФJ 15.160-800.Н1 

ZKS2.FJ 15.63-800.N1 ZKS2.FJ 15.100-800.N1 ZKS2.FJ 15.160-800.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics  Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

3 Press nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

4 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Spacer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

6 Packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

7 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

8 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

10 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

13 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

14 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

15 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 278 

Page 278 

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 178 178 229 

H open/close 203/175 203/175 203/175 
D 125 125 125 
D1 90 90 90 
Dn 18 18 18 
E 45 45 45 
C 100 100 100 
b 18 20 20 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 6,6 6,8 7,3 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС.ФJ 20.63-100 ЗКС.ФJ 20.100-100 ЗКС.ФJ 20.160-100 

ZKS.FJ 20.63-100 ZKS.FJ 20.100-100 ZKS.FJ 20.160-100 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 279 

Page 279 

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 178 178 229 

H open/close 203/175 203/175 203/175 
D 125 125 125 
D1 90 90 90 
Dn 18 18 18 
E 45 45 45 
C 100 100 100 
b 18 20 20 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 6,6 6,8 7,3 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС.ФJ 20.63-200 ЗКС.ФJ 20.100-200 ЗКС.ФJ 20.160-200 

ZKS.FJ 20.63-200 ZKS.FJ 20.100-200 ZKS.FJ 20.160-200 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 280 

Page 280

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 178 178 229 

H open/close 203/175 203/175 203/175 
D 125 125 125 
D1 90 90 90 
Dn 18 18 18 
E 45 45 45 
C 100 100 100 
b 18 20 20 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 6,6 6,8 7,3 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС.ФJ 20.63-600 ЗКС.ФJ 20.100-600 ЗКС.ФJ 20.160-600 

ZKS.FJ 20.63-600 ZKS.FJ 20.100-600 ZKS.FJ 20.160-600 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 281 

Page 281

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 

Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 178 178 229 

H open/close 202/174 202/174 202/174 
D 125 125 125 
D1 90 90 90 
Dn 18 18 18 
E 45 45 45 
C 100 100 100 
b 18 20 20 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 7,0 7,3 7,9 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС1.ФJ 20.63-100 ЗКС1.ФJ 20.100-100 ЗКС1.ФJ 20.160-100 

ZKS1.FJ 20.63-100 ZKS1.FJ 20.100-100 ZKS1.FJ 20.160-100 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист  282 

Page  282

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 178 178 229 

H open/close 202/174 202/174 202/174 
D 125 125 125 
D1 90 90 90 
Dn 18 18 18 
E 45 45 45 
C 100 100 100 
b 18 20 20 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 7,0 7,3 7,9 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС1.ФJ 20.63-200 ЗКС1.ФJ 20.100-200 ЗКС1.ФJ 20.160-200 

ZKS1.FJ 20.63-200 ZKS1.FJ 20.100-200 ZKS1.FJ 20.160-200 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист  283 

Page  283

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 178 178 229 

H open/close 202/174 202/174 202/174 
D 125 125 125 
D1 90 90 90 
Dn 18 18 18 
E 45 45 45 
C 100 100 100 
b 18 20 20 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 7,0 7,3 7,9 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС1.ФJ 20.63-600 ЗКС1.ФJ 20.100-600 ЗКС1.ФJ 20.160-600 

ZKS1.FJ 20.63-600 ZKS1.FJ 20.100-600 ZKS1.FJ 20.160-600 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист  284 

Page  284

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 178 178 229 

H open/close 203/175 203/175 203/175 
D 125 125 125 
D1 90 90 90 
Dn 23 23 23 
E 45 45 45 
C 100 100 100 
b 18 20 20 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 6,6 6,8 7,3 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС2.ФJ 20.63-400.Н1 ЗКС2.ФJ 20.100-400.Н1 ЗКС2.ФJ 20.160-400.Н1 

ZKS2.FJ 20.63-400.N1 ZKS2.FJ 20.100-400.N1 ZKS2.FJ 20.160-400.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52,                 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,       
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 285 

Page 285

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 178 178 229 

H open/close 203/175 203/175 203/175 
D 125 125 125 
D1 90 90 90 
Dn 23 23 23 
E 45 45 45 
C 100 100 100 
b 18 20 20 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 6,6 6,8 7,3 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС2.ФJ 20.63-500.Н1 ЗКС2.ФJ 20.100-500.Н1 ЗКС2.ФJ 20.160-500.Н1 

ZKS2.FJ 20.63-500.N1 ZKS2.FJ 20.100-500.N1 ZKS2.FJ 20.160-500.N1
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52,                 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,       
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Hexagon nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 286 

Page 286

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 15Х5М 
Body material - ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора, 
 давление PN 63-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 178 178 229 

H open/close 203/175 203/175 203/175 
D 125 125 125 
D1 90 90 90 
Dn 18 18 18 
E 45 45 45 
C 100 100 100 
b 18 20 20 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 6,6 6,8 7,3 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС2.ФJ 20.63-800.Н1 ЗКС2.ФJ 20.100-800.Н1 ЗКС2.ФJ 20.160-800.Н1 

ZKS2.FJ 20.63-800.N1 ZKS2.FJ 20.100-800.N1 ZKS2.FJ 20.160-800.N1
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Hexagon nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 287

Page 287

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 216 216 254 

H open/close 203/175 203/175 203/175 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 25 25 25 
E 50 50 50 
C 100 100 100 
b 20 22 22 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 7,5 7,7 8,2 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС.ФJ 25.63-100 ЗКС.ФJ 25.100-100 ЗКС.ФJ 25.160-100 

ZKS.FJ 25.63-100 ZKS.FJ 25.100-100 ZKS.FJ 25.160-100 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист  288 

Page 288

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 216 216 254 

H open/close 203/175 203/175 203/175 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 25 25 25 
E 50 50 50 
C 100 100 100 
b 20 22 22 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 7,5 7,7 8,2 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС.ФJ 25.63-200 ЗКС.ФJ 25.100-200 ЗКС.ФJ 25.160-200 

ZKS.FJ 25.63-200 ZKS.FJ 25.100-200 ZKS.FJ 25.160-200 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 289 

Page 289

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 216 216 254 

H open/close 203/175 203/175 203/175 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 25 25 25 
E 50 50 50 
C 100 100 100 
b 20 22 22 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 7,5 7,7 8,2 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС.ФJ 25.63-300 ЗКС.ФJ 25.100-300 ЗКС.ФJ 25.160-300 

ZKS.FJ 25.63-300 ZKS.FJ 25.100-300 ZKS.FJ 25.160-300 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 290 

Page 290

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 216 216 254 

H open/close 203/175 203/175 203/175 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 25 25 25 
E 50 50 50 
C 100 100 100 
b 20 22 22 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 7,5 7,7 8,2 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС.ФJ 25.63-600 ЗКС.ФJ 25.100-600 ЗКС.ФJ 25.160-600 

ZKS.FJ 25.63-600 ZKS.FJ 25.100-600 ZKS.FJ 25.160-600 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Кованый корпус Forged body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing  
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

11 Nut cap 
Гайка накидная 

ASTM A107 
Сталь 45 

12 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

13 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 291 

Page 291

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 

Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 216 216 254 

H open/close 202/174 202/174 202/174 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 25 25 25 
E 50 50 50 
C 100 100 100 
b 20 22 22 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 8,0 8,4 8,7 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС1.ФJ 25.63-100 ЗКС1.ФJ 25.100-100 ЗКС1.ФJ 25.160-100 

ZKS1.FJ 25.63-100 ZKS1.FJ 25.100-100 ZKS1.FJ 25.160-100 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 292 

Page 292

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 216 216 254 

H open/close 202/174 202/174 202/174 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 25 25 25 
E 50 50 50 
C 100 100 100 
b 20 22 22 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 8,0 8,4 8,7 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС1.ФJ 25.63-200 ЗКС1.ФJ 25.100-200 ЗКС1.ФJ 25.160-200 

ZKS1.FJ 25.63-200 ZKS1.FJ 25.100-200 ZKS1.FJ 25.160-200 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 293 

Page 293

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 63-160 атм. 
Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 216 216 254 

H open/close 202/174 202/174 202/174 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 25 25 25 
E 50 50 50 
C 100 100 100 
b 20 22 22 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 8,0 8,4 8,7 
Обозначение при 

заказе 

ЗКС1.ФJ 25.63-600 ЗКС1.ФJ 25.100-600 ЗКС1.ФJ 25.160-600 

ZKS1.FJ 25.63-600 ZKS1.FJ 25.100-600 ZKS1.FJ 25.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Clamp 
Прижим 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

17 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 294 

Page 294

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 216 216 254 

H open/close 203/175 203/175 203/175 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 27 27 27 
E 50 50 50 
C 100 100 100 
b 20 22 22 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 7,5 7,7 8,2 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС2.ФJ 25.63-400.Н1 ЗКС2.ФJ 25.100-400.Н1 ЗКС2.ФJ 25.160-400.Н1 

ZKS2.FJ 25.63-400.N1 ZKS2.FJ 25.100-400.N1 ZKS2.FJ 25.160-400.N1
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 
(34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,       
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Hexagon nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист  295 

Page 295

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-
2015 

Flange coupling, type J GOST 33259-
2015 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ  
Body material - Steel ASTM SA-515 

Gr70 
Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 216 216 254 

H open/close 203/175 203/175 203/175 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 27 27 27 
E 50 50 50 
C 100 100 100 
b 20 22 22 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 7,5 7,7 8,2 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС2.ФJ 25.63-500.Н1 ЗКС2.ФJ 25.100-500.Н1 ЗКС2.ФJ 25.160-500.Н1 

ZKS2.FJ 25.63-500.N1 ZKS2.FJ 25.100-500.N1 ZKS2.FJ 25.160-500.N1
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52,  
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,   
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 
1 Handwheel nut 

Гайка маховика 
CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Hexagon nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист  296 

Page 296

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 15Х5М 
Body material - ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/Dimension PN 63 PN 100 PN 160 
L 216 216 254 

H open/close 203/175 203/175 203/175 
D 135 135 135 
D1 100 100 100 
Dn 25 25 25 
E 50 50 50 
C 100 100 100 
b 20 22 22 
n 18 18 18 

WEIGHT, kg 7,5 7,7 8,2 
Обозначение при 

заказе 
ЗКС2.ФJ 25.63-800.Н1 ЗКС2.ФJ 25.100-800.Н1 ЗКС2.ФJ 25.160-800.Н1 

ZKS2.FJ 25.63-800.N1 ZKS2.FJ 25.100-800.N1 ZKS2.FJ 25.160-800.N1 
Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics      Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore 
Герметичность затвора класс А  

ГОСТ Р 9544-2015 
Impermeability penstock, class A 

GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body 
Строительные длины 

ГОСТ 3706-93 
Construction length  

GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem 
Присоединительные размеры 

ГОСТ 33259-2015 
Mounting dimensions 
 GOST 33259-2015 

Жесткий клин Solid Wedge 
Конструкция фланцев 

ГОСТ 33259-2015 
Flange construction 
 GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite 
Климатическое исполнение 

ГОСТ 15150-69 
Climatic category   
 GOST 15150-69 

Установочное положение 
– любое

Mounting position - any 
Технические условия на изделие 

ТУ 3741-002-24497732-2010 
Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Hexagon nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

17 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

18 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve 

Лист 297 

Page 297

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 63-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 229 229 280 
H open/close 214/181 214/181 214/181 

D 150 150 150 
D1 110 110 110 
Dn 32 32 32 
E 65 65 65 
C 130 130 130 
b 21 22 22 
n 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,2 12,4 12,8 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФJ 32.63-100 ЗКС1.ФJ 32.100-100 ЗКС1.ФJ 32.160-100 
ZKS1.FJ 32.63-100 ZKS1.FJ 32.100-100 ZKS1.FJ 32.160-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 
(34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 298 

Page 298

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 63-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 229 229 280 
H open/close 214/181 214/181 214/181 

D 150 150 150 
D1 110 110 110 
Dn 32 32 32 
E 65 65 65 
C 130 130 130 
b 21 22 22 
n 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,2 12,4 12,8 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФJ 32.63-200 ЗКС1.ФJ 32.100-200 ЗКС1.ФJ 32.160-200 
ZKS1.FJ 32.63-200 ZKS1.FJ 32.100-200 ZKS1.FJ 32.160-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 299 

Page 299

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 63-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 229 229 280 
H open/close 214/181 214/181 214/181 

D 150 150 150 
D1 110 110 110 
Dn 32 32 32 
E 65 65 65 
C 130 130 130 
b 21 22 22 
n 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,2 12,4 12,8 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФJ 32.63-300 ЗКС1.ФJ 32.100-300 ЗКС1.ФJ 32.160-300 
ZKS1.FJ 32.63-300 ZKS1.FJ 32.100-300 ZKS1.FJ 32.160-300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House, JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 
(34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 300 

Page 300 

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 63-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 229 229 280 
H open/close 214/181 214/181 214/181 

D 150 150 150 
D1 110 110 110 
Dn 32 32 32 
E 65 65 65 
C 130 130 130 
b 21 22 22 
n 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,2 12,4 12,8 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФJ 32.63-600 ЗКС1.ФJ 32.100-600 ЗКС1.ФJ 32.160-600 
ZKS1.FJ 32.63-600 ZKS1.FJ 32.100-600 ZKS1.FJ 32.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM А-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 301 

Page 301

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 

Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 229 229 280 
H open/close 214/181 214/181 214/181 

D 150 150 150 
D1 110 110 110 
Dn 32 32 32 
E 65 65 65 
C 130 130 130 
b 21 22 22 
n 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,2 12,4 12,8 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФJ 32.63-400.Н1 ЗКС2.ФJ 32.100-400.Н1 ЗКС2.ФJ 32.160-400.Н1 
ZKS2.FJ 32.63-400.N1 ZKS2.FJ 32.100-400.N1 ZKS2.FJ 32.160-400.N1 

Возможно изготовление деталей село/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture village/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 302 

Page 302 

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 229 229 280 
H open/close 214/181 214/181 214/181 

D 150 150 150 
D1 110 110 110 
Dn 32 32 32 
E 65 65 65 
C 130 130 130 
b 21 22 22 
n 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,2 12,4 12,8 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФJ 32.63-500.Н1 ЗКС2.ФJ 32.100-500.Н1 ЗКС2.ФJ 32.160-500.Н1 
ZKS2.FJ 32.63-500.N1 ZKS2.FJ 32.100-500.N1 ZKS2.FJ 32.160-500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 303 
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Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 15Х5М 
Body material - ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 229 229 280 
H open/close 214/181 214/181 214/181 

D 150 150 150 
D1 110 110 110 
Dn 32 32 32 
E 65 65 65 
C 130 130 130 
b 21 22 22 
n 22 22 22 

WEIGHT, kg 12,2 12,4 12,8 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФJ 32.63-800.Н1 ЗКС2.ФJ 32.100-800.Н1 ЗКС2.ФJ 32.160-800.Н1 
ZKS2.FJ 32.63-800.N1 ZKS2.FJ 32.100-800.N1 ZKS2.FJ 32.160-800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист  304 
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Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 63-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 241 241 241 
H open/close 262/217 262/217 262/217 

D 165 165 165 
D1 125 125 125 
Dn 40 40 40 
E 75 75 75 
C 200 200 200 
b 21 23 25 
n 22 22 22 

WEIGHT, kg 18,5 18,8 19,5 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФJ 40.63-100 ЗКС1.ФJ 40.100-100 ЗКС1.ФJ 40.160-100 
ZKS1.FJ 40.63-100 ZKS1.FJ 40.100-100 ZKS1.FJ 40.160-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 305 

Page 305 

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 63-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 241 241 241 
H open/close 262/217 262/217 262/217 

D 165 165 165 
D1 125 125 125 
Dn 40 40 40 
E 75 75 75 
C 200 200 200 
b 21 23 25 
n 22 22 22 

WEIGHT, kg 18,5 18,8 19,5 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФJ 40.63-200 ЗКС1.ФJ 40.100-200 ЗКС1.ФJ 40.160-200 
ZKS1.FJ 40.63-200 ZKS1.FJ 40.100-200 ZKS1.FJ 40.160-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,    
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 306 
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Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 63-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 241 241 241 
H open/close 262/217 262/217 262/217 

D 165 165 165 
D1 125 125 125 
Dn 40 40 40 
E 75 75 75 
C 200 200 200 
b 21 23 25 
n 22 22 22 

WEIGHT, kg 18,5 18,8 19,5 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФJ 40.63-300 ЗКС1.ФJ 40.100-300 ЗКС1.ФJ 40.160-300 
ZKS1.FJ 40.63-300 ZKS1.FJ 40.100-300 ZKS1.FJ 40.160-300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 307 
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Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 63-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 241 241 241 
H open/close 262/217 262/217 262/217 

D 165 165 165 
D1 125 125 125 
Dn 40 40 40 
E 75 75 75 
C 200 200 200 
b 21 23 25 
n 22 22 22 

WEIGHT, kg 18,5 18,8 19,5 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФJ 40.63-600 ЗКС1.ФJ 40.100-600 ЗКС1.ФJ 40.160-600 
ZKS1.FJ 40.63-600 ZKS1.FJ 40.100-600 ZKS1.FJ 40.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str.,  Votkinsk,  Russia,   427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52,     
Tel.: +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А105 
Сталь 20 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM А-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 308 
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Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 

Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 241 241 241 
H open/close 262/217 262/217 262/217 

D 165 165 165 
D1 125 125 125 
Dn 40 40 40 
E 75 75 75 
C 200 200 200 
b 21 23 25 
n 22 22 22 

WEIGHT, kg 18,5 18,8 19,5 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФJ 40.63-400.Н1 ЗКС2.ФJ 40.100-400.Н1 ЗКС2.ФJ 40.160-400.Н1 
ZKS2.FJ 40.63-400.N1 ZKS2.FJ 40.100-400.N1 ZKS2.FJ 40.160-400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».Россия, г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 
5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 
5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 309 

Page 309

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 241 241 241 
H open/close 262/217 262/217 262/217 

D 165 165 165 
D1 125 125 125 
Dn 40 40 40 
E 75 75 75 
C 200 200 200 
b 21 23 25 
n 22 22 22 

WEIGHT, kg 18,5 18,8 19,5 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФJ 40.63-500.Н1 ЗКС2.ФJ 40.100-500.Н1 ЗКС2.ФJ 40.160-500.Н1 
ZKS2.FJ 40.63-500.N1 ZKS2.FJ 40.100-500.N1 ZKS2.FJ 40.160-500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».Россия, г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 
5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 
5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 310 

Page 310

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 15Х5М 
Body material - ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts, 
 pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 241 241 241 
H open/close 262/217 262/217 262/217 

D 165 165 165 
D1 125 125 125 
Dn 40 40 40 
E 75 75 75 
C 200 200 200 
b 21 23 25 
n 22 22 22 

WEIGHT, kg 18,5 18,8 19,5 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФJ 40.63-800.Н1 ЗКС2.ФJ 40.100-800.Н1 ЗКС2.ФJ 40.160-800.Н1 
ZKS2.FJ 40.63-800.N1 ZKS2.FJ 40.100-800.N1 ZKS2.FJ 40.160-800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».Россия, г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, тел. +7 (34145) 
5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC. 8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 (34145) 
5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист  311 

Page  311

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т 
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 63-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 

D 175 195 195 
D1 135 145 145 
Dn 50 50 50 
E 85 85 95 
C 240 240 240 
b 23 25 27 
n 22 26 26 

WEIGHT, kg 26,1 28,3 31,2 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФJ 50.63-100 ЗКС1.ФJ 50.100-100 ЗКС1.ФJ 50.160-100 
ZKS1.FJ 50.63-100 ZKS1.FJ 50.100-100 ZKS1.FJ 50.160-100 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 
(34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

AISI 1020 
Сталь 20 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 312 

Page 312 

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 20 
Body material - Steel AISI 1020 

Температура раб. среды -40…+455 °C 
Working medium temp. -40…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 63-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 

D 175 195 195 
D1 135 145 145 
Dn 50 50 50 
E 85 85 95 
C 240 240 240 
b 23 25 27 
n 22 26 26 

WEIGHT, kg 26,1 28,3 31,2 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФJ 50.63-200 ЗКС1.ФJ 50.100-200 ЗКС1.ФJ 50.160-200 
ZKS1.FJ 50.63-200 ZKS1.FJ 50.100-200 ZKS1.FJ 50.160-200 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: 
+7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 313 

Page 313

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 09Г2С 
Body material - Steel ASTM 516-55 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 63-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 

D 175 195 195 
D1 135 145 145 
Dn 50 50 50 
E 85 85 95 
C 240 240 240 
b 23 25 27 
n 22 26 26 

WEIGHT, kg 26,1 28,3 31,2 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФJ 50.63-300 ЗКС1.ФJ 50.100-300 ЗКС1.ФJ 50.160-300 
ZKS1.FJ 50.63-300 ZKS1.FJ 50.100-300 ZKS1.FJ 50.160-300 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: +7 
(34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM 5115 
Сталь 18ХГТ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 314 

Page 314

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 18ХГТ 
Body material - Steel ASTM 5115 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 63-160 атм. 
 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 

D 175 195 195 
D1 135 145 145 
Dn 50 50 50 
E 85 85 95 
C 240 240 240 
b 23 25 27 
n 22 26 26 

WEIGHT, kg 26,1 28,3 31,2 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС1.ФJ 50.63-600 ЗКС1.ФJ 50.100-600 ЗКС1.ФJ 50.160-600 
ZKS1.FJ 50.63-600 ZKS1.FJ 50.100-600 ZKS1.FJ 50.160-600 

Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 

 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: 
+7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 25 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM А107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

16 Base plate 
Пята 

AISI 420S 
Сталь 30Х13 

17 Wedge 
Клин 

ASTM 420F 
Сталь 30Х13 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

19 Body 
Корпус 

ASTM А-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 315 

Page 315

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т 
Body material - Steel ASTM A-403 

Gr CR321H 

Температура раб. среды -60…+455 °C 
Working medium temp. -60…+455 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 

D 175 195 195 
D1 135 145 145 
Dn 50 50 50 
E 85 85 95 
C 240 240 240 
b 23 25 27 
n 22 26 26 

WEIGHT, kg 26,1 28,3 31,2 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФJ 50.63-400.Н1 ЗКС2.ФJ 50.100-400.Н1 ЗКС2.ФJ 50.160-400.Н1 
ZKS2.FJ 50.63-400.N1 ZKS2.FJ 50.100-400.N1 ZKS2.FJ 50.160-400.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015.  

Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: 
+7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM 516-55 
Сталь 09Г2С 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A107 
Сталь 45 

10 Nut 
Гайка 

AISI 1030 
Сталь 30 

11 Washer 
Шайба 

ASTM 1566 
Сталь 65Г 

12 Stud 
Шпилька 

AISI 5140 
Сталь 40Х 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM SA-515 Gr70 
Сталь 20ЮЧ 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 

Лист 316 

Page 316

Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 20ЮЧ 
Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70 

Температура раб. среды -40…+260 °C 
Working medium temp. -40…+260 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 

D 175 195 195 
D1 135 145 145 
Dn 50 50 50 
E 85 85 95 
C 240 240 240 
b 23 25 27 
n 22 26 26 

WEIGHT, kg 26,1 28,3 31,2 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФJ 50.63-500.Н1 ЗКС2.ФJ 50.100-500.Н1 ЗКС2.ФJ 50.160-500.Н1 
ZKS2.FJ 50.63-500.N1 ZKS2.FJ 50.100-500.N1 ZKS2.FJ 50.160-500.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015.  
Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: 
+7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

AISI 1025 
Сталь 10 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

9 Clamp 
Прижим 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса – Сталь 15Х5М 
Body material - ASTM A-335 GrP5 

Температура раб. среды -40…+565 °C 
Working medium temp. -40…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/


Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора, 
давление PN 63-160 атм. 

 Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,  
pressure PN 63-160 bar. 

Материалы/Materials 

Обозначение при заказе и размеры/Dimension and marks for order 

Размер/ 
Dimension 

PN 63 PN 100 PN 160 

L 267 267 292 
H open/close 311/256 311/256 311/256 

D 175 195 195 
D1 135 145 145 
Dn 50 50 50 
E 85 85 95 
C 240 240 240 
b 23 25 27 
n 22 26 26 

WEIGHT, kg 26,1 28,3 31,2 
Обозначение 
при заказе 

ЗКС2.ФJ 50.63-800.Н1 ЗКС2.ФJ 50.100-800.Н1 ЗКС2.ФJ 50.160-800.Н1 
ZKS2.FJ 50.63-800.N1 ZKS2.FJ 50.100-800.N1 ZKS2.FJ 50.160-800.N1 

Возможно изготовление деталей седло/клин с наплавленным металлом Celsit 706V/ Celsit 712SN или ЦН-6Л/ЦН-12М 
It is possible to manufacture seat/wedge parts with hardfacing Celsit 706V/ Celsit 712SN or CN-6L/CN-12M 
Размеры даны в мм, dimensions are in “mm”. 
Характеристики/Characteristics Стандарты/Standards 

Полный проход Full bore Герметичность затвора класс А 
ГОСТ Р 9544-2015 

Impermeability penstock, class A 
GOST R 9544-2015 

Корпус из круга Round bar body Строительные длины ГОСТ 3706-93 Construction length GOST 3706-93 

Выдвижной шпиндель Rising stem Присоединительные размеры ГОСТ 33259-2015 Mounting dimensions GOST 33259-2015 
Жесткий клин Solid Wedge Конструкция фланцев ГОСТ 33259-2015 Flange construction GOST 33259-2015 

Уплотнение графит Packing graphite Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Climatic category GOST 15150-69 

Установочное 
положение – любое 

Mounting position - 
any 

Технические условия на изделие 
ТУ 3741-002-24497732-2010 

Specifications for the product 
TU 3741-002-24497732-2010 

Завод-изготовитель  ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».  Россия,  г. Воткинск,  ул. Декабристов,  д. 8; тел. +7 (34145) 6-55-52, 
тел. +7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015. 
 Manufacturer “Votkinsky Zavod” Traiding House,  JSC.  8, Dekabristov str., Votkinsk, Russia, 427430. Tel.: +7 (34145) 6-55-52, Tel.: 
+7 (34145) 5-27-18, tpa@topol.ru.; Certificate State Standard ISO 9001-2015. 

№ Наименование/Description Материал/Material 

1 Handwheel nut 
Гайка маховика 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

2 Washer 
Шайба 

CARBON STEEL 
Углеродистая сталь 

3 Handwheel 
Маховик 

ASTM А105 
Сталь 20 

4 Packing nut 
Нажимная гайка 

ASTM A-335 GrP5 
15Х5М 

5 Check nut 
Контргайка 

ASTM A107 
Сталь 45 

6 Washer 
Шайба 

ASTM 420 
Сталь 20Х13 

7 Stuffing box packing 
Набивка сальника 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

8 Packing box 
Корпус сальника 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

9 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

10 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

11 Washer 
Шайба 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

12 Stud 
Шпилька 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

13 Stem 
Шпиндель 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

14 Gasket 
Прокладка 

GRAPHITE 
кольцо ТРГ 

15 Nut 
Гайка 

ASTM A-403 Gr WP316H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

16 Base plate 
Пята 

ASTM A-403 Gr CR321H 
Сталь 12Х18Н10Т 

17 Wedge 
Клин 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

18 Seat rings 
Седло 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

19 
Weld metal of seat/wedge 
Наплавленный металл  на 
деталях  седло/клин 

Antinit Dur 290/  
Antinit Dur 500 

20 Body 
Корпус 

ASTM A-403 Gr WP347H 
Сталь 10Х17Н13М2Т 

3D макет задвижки на сайте www.tpa.topol.ru 
CHECK www.tpa.topol.ru for 3D wedge valve model 
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Фланцевое соед. исп. J ГОСТ 33259-2015 
Flange coupling, type J GOST 33259-2015 

Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т  
Body material - Steel ASTM A-403 Gr 

WP347H 

Температура раб. среды -60…+565 °C 
Working medium temp. -60…+565 °C 

mailto:tpa@topol.ru
http://www.tpa.topol.ru/
http://www.tpa.topol.ru/
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	Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т
	Body material – Steel ASTM A-403 Gr WP316H
	Температура рабочей среды -60…+560(C
	Working temperature -60…+560(C
	Материалы/Materials


	ЗКС1.П DN 40 PN 16-160 стр. 94-100
	Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 40,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 40,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 20
	Body material - Steel AISI 1020
	Температура раб. среды -40…+455 С(
	Working temperature -40…+455 C(
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 40,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 40,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 09Г2С
	Body material - Steel ASTM 516-55
	Температура раб. среды -60…+455 С(
	Working temperature -60…+455 C(
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 40,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 40,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 18ХГТ
	Body material - Steel ASTM 5115
	Температура раб. среды -60…+455 С(
	Working temperature -60…+455 C(
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 40,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 40,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ
	Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70
	Температура раб. среды -45…+260 (С
	Working temperature -45…+260 (С
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 40,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 40,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т
	Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H
	Температура раб. среды -60…+455 С(
	Working temperature -60…+455 C(
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 40 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 40 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ
	Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70
	Температура раб. среды -40…+260 (С
	Working temperature -40…+260 (С
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 40 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 40 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т
	Body material – Steel ASTM A-403 Gr WP316H
	Температура рабочей среды -60…+560 (С
	Working temperature -60…+560 (C
	Материалы/Materials


	ЗКС1.П DN 50 PN 16-160 стр.101-107
	Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 50,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 50,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 20
	Body material - Steel AISI 1020
	Температура раб. среды -40…+455 С(
	Working temperature -40…+455 C(
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 50,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 50,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 09Г2С
	Body material - Steel ASTM 516-55
	Температура раб. среды -60…+455 С(
	Working temperature -60…+455 C(
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 50,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 50,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 18ХГТ
	Body material - Steel ASTM 5115
	Температура раб. среды -60…+455 С(
	Working temperature -60…+455 C(
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 50,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 50,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ
	Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70
	Температура раб. среды -45…+260 (С
	Working temperature -45…+260 (С
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 50,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 50,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т
	Body material - Steel ASTM A-403 Gr CR321H
	Температура раб. среды -60…+455 С(
	Working temperature -60…+455 C(
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 50 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 50 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ
	Body material - Steel ASTM SA-515 Gr70
	Температура раб. среды -40…+260 (С
	Working temperature -40…+260 (С
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «в раструб» ЗКС.П DN 50 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with socket-weld ends ZKS.P DN 50 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 10Х17Н13М2Т
	Body material – Steel ASTM A-403 Gr WP316H
	Температура рабочей среды -60…+560 (С
	Working temperature -60…+560 (C
	Материалы/Materials



	все с патрубками
	ЗКС.П1 DN 15  PN 16-160 стр.108-115.pdf
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN15,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN15,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 20
	Body material – Steel AISI 1020
	Температура раб. среды -40…+455 (C
	Working temperature -40…+455 (C
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN15,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN15,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 09Г2С
	Body material – Steel ASTM 516-55
	Температура раб. среды -60…+455 (C
	Working temperature -60…+455 (C
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN15,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN15,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 18ХГТ
	Body material – Steel ASTM 5115
	Температура раб. среды -60…+455 (C
	Working temperature -60…+455 (C
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN15,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN15,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т
	Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H
	Температура раб. среды -60…+455 (C
	Working temperature -60…+455 (C
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN15,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN15,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 20
	Body material – Steel AISI 1020
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN15,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN15,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 09Г2С
	Body material – Steel ASTM 516-55
	Температура раб. среды -60…+455 (С
	Working temperature -60…+455 (С
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN15,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN15,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ
	Body material – Steel ASTM SA-515 Gr70
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN15,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN15,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т
	Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H
	Температура раб. среды -60…+455 (С
	Working temperature -60…+455 (С
	Материалы/Materials


	ЗКС.П1 DN 20 PN 16-160 стр.116-123
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN20,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN20,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 20
	Body material – Steel AISI 1020
	Температура раб. среды -40…+455 (C
	Working temperature -40…+455 (C
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN20,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN20,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 09Г2С
	Body material – Steel ASTM 516-55
	Температура раб. среды -60…+455 (C
	Working temperature -60…+455 (C
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN20,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN20,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 18ХГТ
	Body material – Steel ASTM 5115
	Температура раб. среды -60…+455 (C
	Working temperature -60…+455 (C
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN20,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN20,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т
	Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H
	Температура раб. среды -60…+455 (C
	Working temperature -60…+455 (C
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN20,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN20,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 20
	Body material – Steel AISI 1020
	Температура раб. среды -40…+455 (C
	Working temperature -40…+455 (C
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN20,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN20,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 09Г2С
	Body material – Steel ASTM 516-55
	Температура раб. среды -60…+455 (C
	Working temperature -60…+455 (C
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN20,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN20,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ
	Body material – Steel ASTM SA-515 Gr70
	Температура раб. среды -40…+260 (C
	Working temperature -40…+260 (C
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN20,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN20,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т
	Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H
	Температура раб. среды -60…+455 (C
	Working temperature -60…+455 (C
	Материалы/Materials


	ЗКС.П1 DN 25 PN 16-160 стр.124-131
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN25,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN25,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 20
	Body material – Steel AISI 1020
	Температура раб. среды -40…+455 (C
	Working temperature -40…+455 (C
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN25,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN25,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 09Г2С
	Body material – Steel ASTM 516-55
	Температура раб. среды -60…+455 (C
	Working temperature -60…+455 (C
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN25,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN25,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 18ХГТ
	Body material – Steel ASTM 5115
	Температура раб. среды -60…+455 (C
	Working temperature -60…+455 (C
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN25,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN25,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т
	Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H
	Температура раб. среды -60…+455 (C
	Working temperature -60…+455 (C
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN25,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN25,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 20
	Body material – Steel AISI 1020
	Температура раб. среды -40…+455 (С
	Working temperature -40…+455 (С
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN25,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN25,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 09Г2С
	Body material – Steel ASTM 516-55
	Температура раб. среды -60…+455 (С
	Working temperature -60…+455 (С
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN25,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN25,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 20ЮЧ
	Body material – Steel ASTM SA-515 Gr70
	Температура раб. среды -40…+260 (С
	Working temperature -40…+260 (С
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая под приварку «встык» ЗКС.П1 DN25,
	давление PN 16-160 атм.
	Wedge valve with butt-weld ends ZKS.P1 DN25,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10Т
	Body material – Steel ASTM A-403 Gr CR321H
	Температура раб. среды -60…+455 (С
	Working temperature -60…+455 (С
	Материалы/Materials



	все фланцевые 1 исп.
	ЗКС.Ф 15 PN 16-40 (1 исп.) стр. 132-142.pdf
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 20  PN 16-40 (1 исп.) стр.143-153
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 25  PN 16-40 (1 исп.) стр. 154-164
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 32  PN 16-40 (1 исп.) стр.165-172
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN32 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN32 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN32 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN32 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 40  PN 16-40 (1 исп.) стр. 173-180
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 50  PN 16-40 (1 исп.) стр. 181-188
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials



	все фланцевые 2 исп.
	ЗКС.Ф 15  PN 16-160 (2 исп.) стр. 189-199.pdf
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 20  PN 16-160 (2 исп.) стр. 200-210
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 25 PN 16-160 (2 исп.) стр. 211-221
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 32  PN 16-160 (2 исп.) стр. 222-229
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN32 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN32 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN32 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN32 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN32 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN32 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 40  PN 16-160 (2 исп.) стр. 230-237
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 50 PN 16-160 (2 исп.) стр. 238-245
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials



	все фланцевые 3 исп.
	ЗКС.Ф 15  PN 16-160 (3 исп.) стр. 246-256.pdf
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, c наплавками на деталях затвора
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, c наплавками на деталях затвора
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 20  PN 16-160 (3 исп.) стр. 257-267
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 25  PN 16-160 (3 исп.) стр. 268-278
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС1.Ф 32 PN 16-160 (3 исп.) стр. 279-286
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС1.Ф 40  PN 16-160 (3 исп.) стр. 287-294
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС1.Ф 50  PN 16-160 (3 исп.) стр. 295-302
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-160 bar.
	Материалы/Materials



	все фланцевые 7 исп.
	ЗКС.Ф 15 PN 63-160 (7 исп.) стр. 303-312.pdf
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN15 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN15 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 20 PN 63-160 (7 исп.) стр. 313-322
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 25 PN 63-160 (7 исп.) стр. 323-333
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 32 PN 63-160 (7 исп.) стр. 334-341
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 32 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 32 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 40  PN 63-160 (7 исп.) стр. 342-349
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 40 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 40 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials


	ЗКС.Ф 50  PN 63-160 (7 исп.) стр. 350-357
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials
	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50, давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50, pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN 50 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 63-160 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN 50 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 63-160 bar.
	Материалы/Materials




	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN25 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN25 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials

	ЗКС
	Задвижка клиновая фланцевая ЗКС.Ф DN20 с наплавками на деталях затвора,
	давление PN 16-40 атм.
	Flanged wedge gate valve ZKS.F DN20 with hardfacing on gate parts,
	pressure PN 16-40 bar.
	Материалы/Materials









